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Knauf Tiefengrund Light
Universalgrund
Uniwersalny srodek gteboko gruntujgcy

Wtasciwosci

Knauf Uniwersalny $rodek gteboko gruntujgey (Knauf Tiefen-
grund Light Universalgrund) to uniwersalny, paroprzepusz-
czalny $rodek gruntujgey do zwigkszenia powierzchniowej
przyczepnosci przed malowaniem, tapetowaniem, uktadaniem
plytek i szpachlowaniem. Knauf Uniwersalny $rodek gighoko
gruntujqey to produkt o bardzo duzej zdolnosci penetracji.
Opracowane receptury sq poparte wieloletnimi dodwiadcze-
niami w laboratoriach badawczych firmy Knauf Bauprodukte.
Charakteryzuje sig nastepujacymi whasciwosciami:

m gotowy do uzycia, do gruntowania chtonnych i pylgeych
podtozy, przed malowaniem, tapetowaniem, uktada-
niem plytek i szpachlowaniem,

m wzmacnia powierzchnie, reguluje chtonnos¢ i polepsza

przyczepnose,

nie zawiera rozpuszczalnikéw i substancji lotnych,

bezbarwny i bezzapachowy,

paroprzepuszczalny, , oddychajqcy”,

na $ciany i sufity,

mozliwos¢ gruntowania podtég (dwukrotne natozenie)
przed Klejeniem posadzkowych ptytek ceramicznych,
do wnetrz,

m bardzo wydajny.

Wytyczne stosowania

Lakres stosowania

Gotowy do uzycia $rodek gruntujgcy o bardzo duzej zdolno-
$ai penetracji wzmacniajgcy powierzchnie podtozy pylgcych,
silnie chtonnych lub zniszczonych. Stosuje sig przed malo-
waniem, tapetowaniem, uktadaniem ptytek i szpachlowa-
niem. Dzigki bardzo duzej zdolnosci penetracji, produkt
zalecany jest do podtozy chtonnych i pylgcych.

Wzmacnia powierzchnie $cian, wyrdwnuje zréznicowane
whasciwosci chtonne. Moze by¢ rdwniez stosowany jako $ro-
dek gruntujqcy przed kolejnym, renowacyjnym malowaniem
powierzchni tynkowanych.

Knauf Uniwersalny srodek gteboko gruntujacy (Knauf Tie-
fengrund Light Universalgrund) stosujg sig na:

m befon,

typowe budowlane cementowo-wapienne podtoza,
jastrychy cementowe,

gips,

plyty widrowo-cementowe,

plyty kartonowo-gipsowe.

Przygotowanie podfoza

Knauf Uniwersalny $rodek gteboko gruntujqey (Knauf Tie-
fengrund Light Universalgrund) mozna stosowa¢ na nosne,
zwarte, suche, mocne, czyste i wolne od kurzu i pytu oraz
innych $rodkow zapobiegajgcych przyleganiu (np. olej, klej
do tapet itp.) podfoza wewngtrz budynkow. Trwate i wodo-
odporne powtoki malarskie nalezy zmatowic, oczysci¢. Po-
whoki nie odporne na wodg usungé. Przed uzyciem zawsze
dobrze wymiesza¢ zawartos¢ opakowania.

Podtoza posadzkowe wymagajq starannego przygotowania.
Nalezy usung¢ luzne fragmenty (zeszlifowac, zmies¢, odku-
1zy¢). Wszelkie pgkniecia nalezy poglebic, wyczyéci¢, na-
ciq¢ poprzecznie, co ok. 20 ¢m, a nastepnie wypetnic¢ Knauf
Correct Masq naprawczo-wyréwnujgeq 3-30. Podtoza bar-
dzo chtonne gruntowa¢ dwukrotnie. Srodek musi wikngé
catkowicie w podtoze.
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Wytyczne stosowania

Nanoszenie gruntu

Knauf Uniwersalny s$rodek gtgboko gruntujacy (Knauf Tie-
fengrund Light Universalgrund) nakfada¢ na podioze za
pomocq watka, szczotki lub pedzla nie tworzqc zaciekow.

Parametry techniczne

od +5°Cdo +25°C
Odpornos¢ termiczna 0°Cdo +70°C po wyschnigciu
Orientacyjne zuzycie (w zaleznosc od chtonnosci podtoza):

ok. 100 ml/m?
ok. 120-250 ml/m?

Temperatura stosowania

m nasciang
m na podfoge

Wydajnos¢ z opakowania:

m opakowanie 11 ok. 10-15 m?
m opakowanie 2 | ok. 20-30 m?
m opakowanie 51 ok. 50-70 m?

m opakowanie 15| ok. 150-200 m?
Sktadowanie

W normalnej, dodatniej temperaturze dopuszczalny czas
skfadowania wynosi ok. 12 miesiecy. Chroni¢ przed bez-
posrednim  oddziatywaniem promieni  stonecznych lub
podwyzszonej temperatury. Transportowa¢ i magazynowat
w temperaturze powyzej +5°C.

tel. 022/36-95-600

fax 022/36-95-610
www.knauf-bauprodukte.pl
bauprod@knauf.pl

vy Vv Vv Vv

W przypadku silnie chtonnych podtozy czynnos¢ powtdrzyc.
(zas schnigcia zalezny jest od chtonnosci podfoza, tempe-
ratury wewnatrz pomieszczenia oraz wilgotnosci powietrza,
ale zawsze wynosi minimum 3 godziny.

Opakowanie

Butelka 11 Paleta 288 | 288 szt.
Kanister 2 | Paleta 288 | 144 szt
Kanister 5 | Paleta 360 | 72 sit.
Wiadra 151 Paleta 360 | 24 szt
Zalecenia

Niniejsza karta techniczna okresla zakres stosowania ma-
teriatu i zalecany sposob prowadzenia robdt, ale nie moze
zastqpi¢ zawodowego przygotowania wykonawcy.

Oprécz podanych zalecen prace nalezy wykonywa¢ zgodnie
ze sztukq budowlang i zasadami BHP. Producent gwaran-
tuje jakos¢ wyrobu, natomiast nie ma wptywu na warunki
i sposéb jego uzycia. W przypadku watpliwosci nalezy wy-
kona¢ wtasne proby stosowania. Wraz z ukazaniem sie ni-
niejszej karty technicznej tracq waznos¢ karty wezesniejsze.
Wszelkie dane odnoszq sig do temperatury +23°C i wil-
gotnosci wzglednej powietrza 50%. W innych warunkach
nalezy uwzgledni¢ szybsze lub wolnigjsze schnigcie mate-
ritu. W przypadku kontaktu materiaty z oczami, ptuka¢
je obficie wodgq i zasiggng¢ porady lekarza.

Knauf Bauprodukte Polska Sp. z 0.0.

Wskazéwki uzupetniajgce

Unika¢ zapylenia w pomieszczeniach, w kiérych zostat
preparat zasfosowany, aby unikng¢ osiadania kurzu,
Nie nalezy miesza¢ z innymi materiatami. Moze to spo-
wodowac istotne zmiany jego wtasciwosci,

narzedzia pracy nalezy przemy¢ wodg natychmiast po
wykonaniu prac.

97-427 Rogowiec k. Befchatowa, ul. Gipsowa 5 tel. 022/36-95-600, fax 022/36-95-610
0ddziat Warszawa: ul. Swiatowa 25, 02-229 Warszawa, tel. 022/36-95-600, fax 022/36-95-610

Niniejsza karta techniczna okréla zakres stosowania materiatu i zalecany sposéb prowadzenia robét, ale nie moze zastgpi¢ zawodowego przygotowanio wykonawcy.
Oprécz podanych zaleced prace nalezy wykonywac zgodnie ze sztukq budowlang i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakos¢ wyrobu, natomiast nie ma wptywu na warunki i sposéb jego uzycia
W przypadku wtpliwosci nalezy wykona¢ wiasne proby stosowania. Wraz z ukazaniem sig niniejszej karty fechnicznej tracq waznosé karty wezesniejsze.



