
 
Multifunkcjonalna zaprawa do spoin  
o szeroko ci 3 – 30 mm 
 

 
FUGE

 

 

  szeroko  spoiny od 3-30 mm 

 

 
  elastyczna 

 

   
  spoinowanie metod  szlamow ,  
    szybkowi ca 

 

 

  na ogrzewane powierzchnie  
    podłogowe, balkony i tarasy 

 

 

  do wi kszo ci okładzin  
    ceramicznych i wielu kamieni  
    naturalnych 

 

 

  wygodna w zmywaniu 

 

 

  szybkie chodzenie i obci enie 

 

 

  wodoodporna i odporna na  
    zabrudzenia 

 

 

  wysoka przyczepno  boczna  

 

 

  do kontaktu z wod  pitn  

 

 

  do okładzin ciennych i  
    podłogowych 
 
 

  Low Emission 
 

®
 

Wła ciwo ci i zastosowanie: 

 
MULTIFUGE jest szybkowi c  za-
praw  o szerokim spektrum zastoso-
wania, do spoinowania tzw. metod  
szlamowania spoin od 3 do 30 mm. Ze 
wzgl du na bardzo dobre wła ciwo ci,  
obróbk  oraz zmywanie oraz mo li-
wo  szybkiego pełnego obci enia, 
umo liwia spoinowanie du ych po-
wierzchni w krótkim czasie. 
 
Nadaje si  do spoinowania powierzch-
ni z płytek w warsztatach, obszarach 
przemysłowych, klatkach schodowych, 
podcieniach, balkonach oraz tarasach. 
Zwi zana zaprawa odporna jest na 
mycie strumieniem parowym pod ci-
nieniem oraz wykazuje wysok   wy-
trzymało  na ciskanie oraz ciera-
nie. MULTIFUGE nadaje si  do spo-
inowania okładzin ciennych i podło-
gowych z kamionki, kamionki szkliwio-
nej, gresu, płyt z betonu oraz niewra -
liwego na przebarwienia kamienia na-
turalnego jak np. granit, kwarcyt (z wy-
j tkiem marmuru), pustaków szkla-
nych, mozaiki ceramicznej, jak równie  
klinkierowych płytek podłogowych. 
 
MULTIFUGE mo na stosowa  na 
ogrzewane powierzchnie podłogowe. 
Do spoinowania płytek z marmuru za-
leca si  stosowanie zaprawy do spoin 
MULTIFUGE Schmal. 
 
Przygotowanie podło a: 

 
W momencie rozpocz cia spoinowania 
zaprawa klejowa musi by  zwi zana i 
wyschni ta, aby unikn  wyst pienia 
przebarwie  zaprawy do spoin. Nale y 
zwróci  uwag , aby podło e i boki 
spoiny miały równomiern  nasi kli-
wo . Ze spoin nale y usun  resztki 
zaprawy, rodki antyadhezyjne i inne 
zabrudzenia. Dlatego te  wskazane 
jest aby spoin  oczy ci  na grubo  
płytki bezpo rednio po jej uło eniu. 
Okładziny o du ej chłonno ci mo na, 
przed przyst pieniem do pracy, zwil-
y  lekko wod . Na okładzinach o po-
rowatych powierzchniach mog  osa-
dza  si  pozostało ci zaprawy do spo-
in. W w tpliwych przypadkach zaleca 
si  przeprowadzenie próbnego spo-
inowania. 
 
Na spoinowanych okładzinach,           
w miejscu poł czenia z przej ciami in-
stalacyjnymi lub innymi elementami 
budowlanymi, jak równie  na po-

wierzchniach o zró nicowanej rozsze-
rzalno ci nale y spoiny przył czenio-
we oraz dylatacje  wypełni  materia-
łem trwale elastycznym SUPAX

®
 S 5. 

Nale y pami ta , aby przed rozpocz -
ciem prac spoiny, które maj  by  wy-
konane jako trwale elastyczne zostały 
zabezpieczone przed wnikaniem za-
prawy np. poprzez zamkni cie paska-
mi ze styropianu.  
 
Obróbka: 

 
MULTIFUGE obrabia si  przy u yciu 
wiertarki z mieszadłem dodaj c do 
zimnej, czystej wody. Do wymieszania 
zawarto ci opakowania 25 kg wyma-
gane jest, w zale no ci od barwy, ok. 
5 - 5,75 litra wody. Nale y miesza  tak 
długo, a  powstanie masa o jednolitej 
konsystencji i barwie. Po czasie doj-
rzewania wynosz cym 3 min. materiał 
nale y jeszcze raz krótko zamiesza . 
Zaleca si  przygotowanie zaprawy 
MULTIFUGE w mniejszych ilo ciach, 
tak aby materiał mógł by  obrobiony    
w ci gu 15 minut.  
 
MULTIFUGE nanosi si  gumow  pac-
k  do spoinowania, a nadmiar materia-
łu usuwa si  z powierzchni diagonal-
nie. MULTIFUGE jest zapraw  szyb-
kowi c  – nale y zwróci  uwag , 
aby spoinowa  tak  powierzchni , któ-
r  b dzie mo na pó niej oczy ci . 
Przed przyst pieniem do formowaniem 
spoiny nale y sprawdzi  jej twardo  
np. poprzez naci ni cie kciukiem. 
Zmywanie prowadzi si  za pomoc  
g bki lub pacy z wkładem z g bki oraz 
czystej wody. Niewielkie pozostało ci 
zaprawy mo na usuwa  ju  po zwi -
zaniu przy pomocy lekko wilgotnej 
g bki. Na powierzchni płytek antypo-
lizgowych o chropowatej powierzchni 
mo e doj  do powstawania smug z 
resztek zaprawy. Mo na je usun  
rodkiem do usuwania nalotów cemen-
towych. W takim przypadku nale y 
jednak pami ta  o tym, aby spoiny 
wcze niej zwil y  obficie wod . 
 
Spoinowane powierzchnie nale y, po-
przez zastosowanie odpowiednich 
rodków, chroni  przed szybkim prze-
sychaniem, do którego mo e doj c na 
skutek wysokich temperatur, silnego 
nasłonecznienia, wiatru lub przeci -
gów. Dodatkowo mo na spoinowane 
powierzchnie zwil a  czyst  wod , aby 
proces wi zania (hydratacji) spoiny 
przebiegał prawidłowo. 
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Uwaga: Dane zawarte w instrukcji technicznej powstały w najlepszej wierze na podstawie naszych do wiadcze , nie s  jednak zobowi zuj ce. Trzeba je do-
stosowa  odpowiednio do danych obiektów budowlanych, celów zastosowania oraz szczególnych miejscowych wymaga . W krytycznych miejscach zasto-
sowa  nale y przeprowadzi  próby. Za prawidłowo  powy szych danych odpowiadamy w ramach naszych warunków sprzeda y i dostawy. Zalecenia na-
szych współpracowników odbiegaj ce od danych zawartych w instrukcjach technicznych s  dla nas zobowi zuj ce, je li zostan  potwierdzone pisemnie. 
Wydanie 09/2010-PL-007. Po ukazaniu si  nowego wydania powy sze staje si  nieaktualne. 

Baza materiałowa: 

kombinacja cementu 
szybkowi cego z mineralnymi 
materiałami wypełniaj cymi, 
pigmentami cementowymi 
i dodatkami z tworzyw sztucznych 
 
Kolor: 
Nr 16 srebrnoszary, 
Nr 24 szary, 
Nr 25 tytanowoszary, 
Nr 26 antracyt 
 
Ci ar wła ciwy: 
ok. 1,6 kg/dm
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Odporno  na temperatur : 

-20
o
C do +70

o
C 

 
Optymalna ilo  wody: 

srebrnoszary 20 % 
5 l / 25 kg, 1 l / 5 kg 
 
szary 20 % 

5 l / 25 kg, 1 l / 5 kg 
 
tytanowoszary 22 % 

5,75 l / 25 kg, 1,1 l / 5 kg 
 
antracyt 22 % 

5,75 l / 25 kg, 1,1 l / 5 kg 
 
Czas dojrzewania: 

ok. 3 min. 
 
Czas obróbki: 

ok. 15 min. 
 
Chodzenie: 

po ok. 2 godz. 
 
Pełna obci alno : 

po ok. 7 dniach 
 
Temperatura obróbki: 

od +5
o
C do +25

o
C 

 
Odporno  na deszcz: 

po ok. 2 godz. 
 
rodki do czyszczenia: 

w wie ym stanie materiału - woda, 
 
po wyschni ciu: rodkami do usuwania 
nalotów cementowych 
 
W przypadku kamienia naturalnego 
konieczne jest wykonanie próbnego 

czyszczenia 

Wskazówki: 
 

Wszystkie podane parametry odnosz  
si  do temperatury +23

o
C i 50% 

wzgl dnej wilgotno ci powietrza. Wy -
sza temperatura i ni sza wilgotno  
powietrza przyspieszaj , a ni sze 
temperatury i wy sza wilgotno  po-
wietrza opó niaj  czas obróbki i prze-
bieg wi zania.  
 
Du e ró nice w wilgotno ci podło a 
oraz ró nice w nasi kliwo ci podło a i 
okładziny ceramicznej mog  by  przy-
czyn  powstawania przebarwie . 
 
Ró nego rodzaju zanieczyszczenia z 
budowy lub zanieczyszczenia zawarte 
w wodzie zarobowej lub wodzie u ytej 
do zmywania spoiny równie  mog  
spowodowa  jej odbarwienie. 
 
W przypadku spoinowania powierzchni 
z kamienia naturalnego, polerowanego 
gresu, konglomeratu lub cotto istnieje 
mo liwo  pozostawania resztek pig-
mentów.  
 
Ka dorazowo zalecamy przeprowa-
dzenie próbnego spoinowania.  
 
W obszarze działania wody agresyw-
nej dla betonu kwasu w glowego lub 
wody solankowej prosimy o kontakt z 
technikami zastosowa . 
 
Nie nale y „pudrowa ” wie ej spoiny. 
 
Ze wzgl du na zastosowane surowce 
mog  pojawi  si  ró nice w odcieniach 
materiałów z ró nych szar . Dlatego 
te  zaleca si  aby na danej po-
wierzchni stosowa  materiał pocho-
dz cy z tej samej szar y. Nie zaleca 
si  stosowania zaprawy w kolorze an-
tracyt na zewn trz budynków.  
 
Nale y przestrzega  wytycznych za-
wartych w kartach technicznych pro-
duktów, które stosowane s  w poł -
czeniu z MULTIFUGE. 
 
Kart  bezpiecze stwa otrzymacie Pa -
stwo na yczenie. 
 
Produkt ten nale y stosowa  wył cz-
nie z dodatkami zawartymi w karcie 
technicznej. 
 
 
 
 

Stosowanie rodków czyszcz cych: 
 

W przypadku stosowania rodków 
czyszcz cych o odczynie silnie kwa-
nym, powierzchnia spoiny mo e ulec 
uszkodzeniu. W przypadkach w tpli-
wych, prosimy o kontakt z doradc  
technicznym. 
 
Zu ycie: 
 

Płytki ci gnione  
 
Format:    24,0 x 11,5 x 1,0 cm 
Spoina:    0,8 cm 
Zu ycie:   1,75 kg/m
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Płytki 
 
Format:    20,0 x 20,0 x 0,8 cm 
Spoina:    0,5 cm 
Zu ycie:   0,63 kg/m

2
 

 
Format:    30,0 x 60,0 x 0,8 cm 
Spoina:    0,4 cm 
Zu ycie:   0,31 kg/m

2
 

 
Format:    60,0 x 60, x 0,8 cm 
Spoina:    0,4 cm 
Zu ycie:   0,20 kg/m

2
 

 
 
Opakowanie: 

 
5 kg   - worek papierowy 
25 kg - worek papierowy 
 
Przechowywanie: 
 

Przechowywa  w chłodnym i suchym 
miejscu.  
 
Termin przechowywania w oryginalnie 
zamkni tych opakowaniach wynosi  
9 miesi cy. 
 


