Multifunkcjonalna zaprawa do spoin
o szerokosci 3 — 30 mm

Wiasciwosci i zastosowanie:

MULTIFUGE jest szybkowigzacqg za-
prawg o szerokim spektrum zastoso-
wania, do spoinowania tzw. metodg
szlamowania spoin od 3 do 30 mm. Ze
wzgledu na bardzo dobre wiasciwosci,
obrébke oraz zmywanie oraz mozli-
wos¢ szybkiego petnego obcigzenia,
umozliwia spoinowanie duzych po-
wierzchni w krétkim czasie.

Nadaje sie do spoinowania powierzch-
ni z ptytek w warsztatach, obszarach
przemystowych, klatkach schodowych,
podcieniach, balkonach oraz tarasach.
Zwigzana zaprawa odporna jest na
mycie strumieniem parowym pod Cci-
Snieniem oraz wykazuje wysokg wy-
trzymato$¢ na $Sciskanie oraz $ciera-
nie. MULTIFUGE nadaje sie do spo-
inowania oktadzin Sciennych i podio-
gowych z kamionki, kamionki szkliwio-
nej, gresu, ptyt z betonu oraz niewraz-
liwego na przebarwienia kamienia na-
turalnego jak np. granit, kwarcyt (z wy-
jatkiem marmuru), pustakéw szkla-
nych, mozaiki ceramicznej, jak rowniez
klinkierowych ptytek podtogowych.

MULTIFUGE mozna stosowaC na
ogrzewane powierzchnie podtogowe.
Do spoinowania ptytek z marmuru za-
leca sie stosowanie zaprawy do spoin
MULTIFUGE Schmal.

Przygotowanie podtoza:

W momencie rozpoczecia spoinowania
zaprawa klejowa musi byé zwigzana i
wyschnieta, aby unikngé wystgpienia
przebarwien zaprawy do spoin. Nalezy
zwréci¢ uwage, aby podioze i boki
spoiny mialy réwnomierng nasigkli-
wos¢. Ze spoin nalezy usungé resztki
zaprawy, srodki antyadhezyjne i inne
zabrudzenia. Dlatego tez wskazane
jest aby spoine oczysci¢ na grubosc
ptytki bezposrednio po jej utozeniu.
Oktadziny o duzej chtonnosci mozna,
przed przystgpieniem do pracy, zwil-
zy¢ lekko woda. Na okfadzinach o po-
rowatych powierzchniach moga osa-
dza¢ sie pozostatosci zaprawy do spo-
in. W watpliwych przypadkach zaleca
sie przeprowadzenie probnego spo-
inowania.

Na spoinowanych oktadzinach,
W miejscu potagczenia z przej$ciami in-
stalacyjnymi lub innymi elementami
budowlanymi, jak réwniez na po-

wierzchniach o zréznicowanej rozsze-
rzalnosci nalezy spoiny przytgczenio-
we oraz dylatacje wypetni¢ materia-
tem trwale elastycznym SUPAX® S 5.
Nalezy pamieta¢, aby przed rozpocze-
ciem prac spoiny, ktére majg by¢ wy-
konane jako trwale elastyczne zostaty
zabezpieczone przed wnikaniem za-
prawy np. poprzez zamkniecie paska-
mi ze styropianu.

Obrébka:

MULTIFUGE obrabia sie przy uzyciu
wiertarki z mieszadtem dodajac do
zimnej, czystej wody. Do wymieszania
zawartosci opakowania 25 kg wyma-
gane jest, w zaleznosci od barwy, ok.
5 - 5,75 litra wody. Nalezy miesza¢ tak
dtugo, az powstanie masa o jednolitej
konsystencji i barwie. Po czasie doj-
rzewania wynoszacym 3 min. materiat
nalezy jeszcze raz krétko zamieszac.
Zaleca sie przygotowanie zaprawy
MULTIFUGE w mniejszych iloSciach,
tak aby materiat mégt by¢ obrobiony
w ciggu 15 minut.

MULTIFUGE nanosi sie gumowg pac-
kg do spoinowania, a nadmiar materia-
tu usuwa sie z powierzchni diagonal-
nie. MULTIFUGE jest zaprawg szyb-
kowigzacg — nalezy zwrdci¢ uwage,
aby spoinowac takg powierzchnie, kté-
rqg bedzie mozna pdzniej oczyscic.
Przed przystapieniem do formowaniem
spoiny nalezy sprawdzi¢ jej twardo$¢
np. poprzez nacisniecie kciukiem.
Zmywanie prowadzi sie za pomoca
gabki lub pacy z wktadem z ggbki oraz
czystej wody. Niewielkie pozostatosci
zaprawy mozna usuwaé juz po zwig-
zaniu przy pomocy lekko wilgotnej
gabki. Na powierzchni ptytek antypo-
$lizgowych o chropowatej powierzchni
moze doj$¢ do powstawania smug z
resztek zaprawy. Mozna je usungc
$rodkiem do usuwania nalotéw cemen-
towych. W takim przypadku nalezy
jednak pamieta¢ o tym, aby spoiny
wczesniej zwilzyé obficie woda.

Spoinowane powierzchnie nalezy, po-
przez zastosowanie odpowiednich
$rodkow, chroni¢ przed szybkim prze-
sychaniem, do ktérego moze dojsc na
skutek wysokich temperatur, silnego
nastonecznienia, wiatru lub przecia-
gow. Dodatkowo mozna spoinowane
powierzchnie zwilza¢ czystg woda, aby
proces wigzania (hydratacji) spoiny
przebiegat prawidtowo.

MULTIFUGE

m szerokos¢ spoiny od 3-30 mm
m elastyczna

m spoinowanie metoda szlamowa,
szybkowigzaca

® ha ogrzewane powierzchnie
podiogowe, balkony i tarasy

m do wiekszosci oktadzin
ceramicznych i wielu kamieni
naturalnych

m wygodna w zmywaniu
m szybkie chodzenie i obcigzenie

m wodoodporna i odporna na
zabrudzenia

m wysoka przyczepnos$¢ boczna
m do kontaktu z wod3 pitng

m do okladzin $ciennych i
podiogowych

m Low Emission
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MULTIFUGE

Baza materiatowa:

kombinacja cementu
szybkowigzacego z mineralnymi
materiatami wypetniajagcymi,
pigmentami cementowymi

i dodatkami z tworzyw sztucznych

Kolor:

Nr 16 srebrnoszary,
Nr 24 szary,

Nr 25 tytanowoszary,
Nr 26 antracyt

Ciezar wilasciwy:
ok. 1,6 kg/dm®

Odpornos¢ na temperature:
-20°C do +70°C

Optymalna ilos¢ wody:
Ssrebrnoszary 20 %
51/25kg, 11/5kg

Sszary 20 %
51/25kg, 11/5kg

Stytanowoszary 22 %
5,751/25kg, 1,11/5 kg

Santracyt 22 %
5,751/25kg, 1,11/5 kg

Czas dojrzewania:
ok. 3 min.

Czas obrobki:
ok. 15 min.

Chodzenie:
po ok. 2 godz.

Petna obciazalnos¢:
po ok. 7 dniach

Temperatura obrobki:
od +5°C do +25°C

Odpornos¢ na deszcz:
po ok. 2 godz.

Srodki do czyszczenia:
w $wiezym stanie materiatu - woda,

po wyschnieciu: srodkami do usuwania
nalotéw cementowych

W przypadku kamienia naturalnego
konieczne jest wykonanie prébnego
czyszczenia

BOTAMENT SYSTEMBAUSTOFFE
63-000 Sroda Wikp. - ul. Pradzynskiego 20
Tel. 061/286-45-20 - Fax 061/286-45-14
www.botament.pl - info@botament.pl

Multifunkcjonalna zaprawa do spoin
o szerokosci 3 — 30 mm

Wskazowki:

Wszystkie podane parametry odnoszag
sig do temperatury +23°C i 50%
wzglednej wilgotnosci powietrza. Wyz-
sza temperatura i nizsza wilgotnosé
powietrza przyspieszajg, a nizsze
temperatury i wyzsza wilgotno$¢ po-
wietrza opdzniajg czas obrobki i prze-
bieg wigzania.

Duze roéznice w wilgotnosci podtoza
oraz réznice w nasigkliwosci podioza i
oktadziny ceramicznej mogg by¢ przy-
czyng powstawania przebarwien.

Réznego rodzaju zanieczyszczenia z
budowy lub zanieczyszczenia zawarte
w wodzie zarobowej lub wodzie uzytej
do zmywania spoiny réwniez moga
spowodowac jej odbarwienie.

W przypadku spoinowania powierzchni
z kamienia naturalnego, polerowanego
gresu, konglomeratu lub cotto istnieje
mozliwo$¢ pozostawania resztek pig-
mentow.

Kazdorazowo zalecamy przeprowa-
dzenie prébnego spoinowania.

W obszarze dziatania wody agresyw-
nej dla betonu kwasu weglowego lub
wody solankowej prosimy o kontakt z
technikami zastosowan.

Nie nalezy ,pudrowac” Swiezej spoiny.

Ze wzgledu na zastosowane surowce
mog3 pojawi¢ sie réznice w odcieniach
materiatdw z réznych szarz. Dlatego
tez zaleca sie aby na danej po-
wierzchni stosowa¢ materiat pocho-
dzacy z tej samej szarzy. Nie zaleca
sie stosowania zaprawy w kolorze an-
tracyt na zewnatrz budynkow.

Nalezy przestrzega¢ wytycznych za-
wartych w kartach technicznych pro-
duktéw, ktére stosowane sg w pola-
czeniu z MULTIFUGE.

Karte bezpieczenstwa otrzymacie Pan-
stwo na zyczenie.

Produkt ten nalezy stosowac wytgcz-
nie z dodatkami zawartymi w karcie
technicznej.

Stosowanie srodkéw czyszczacych:

W  przypadku stosowania $rodkéw
czyszczacych o odczynie silnie kwa-
$nym, powierzchnia spoiny moze ulec
uszkodzeniu. W przypadkach watpli-
wych, prosimy o kontakt z doradcg
technicznym.

Zuzycie:
Ptytki ciggnione
Format: 24,0x11,5x1,0cm

Spoina: 0,8 cm
Zuzycie: 1,75 kg/m2

Ptytki

Format: 20,0 x20,0x0,8 cm
Spoina: 0,5cm
Zuzycie: 0,63 kg/m?

Format: 30,0 x60,0 x0,8 cm
Spoina: 0,4 cm
Zuzycie: 0,31 kg/m2

Format: 60,0 x 60, x 0,8 cm
Spoina: 0,4 cm
Zuzycie: 0,20 kg/m?

Opakowanie:

5 kg - worek papierowy
25 kg - worek papierowy

Przechowywanie:

Przechowywaé w chtodnym i suchym
miejscu.

Termin przechowywania w oryginalnie
zamknietych opakowaniach wynosi
9 miesiecy.

Uwaga: Dane zawarte w instrukciji technicznej powstaty w najlepszej wierze na podstawie naszych doswiadczen, nie sg jednak zobowiazujace. Trzeba je do-
stosowac odpowiednio do danych obiektéw budowlanych, celéw zastosowania oraz szczegdlnych miejscowych wymagan. W krytycznych miejscach zasto-
sowan nalezy przeprowadzi¢ proby. Za prawidlowos¢ powyzszych danych odpowiadamy w ramach naszych warunkoéw sprzedazy i dostawy. Zalecenia na-
szych wspdipracownikéw odbiegajace od danych zawartych w instrukcjach technicznych sa dla nas zobowigzujace, jesli zostang potwierdzone pisemnie.
Wydanie 09/2010-PL-007. Po ukazaniu si¢ nowego wydania powyzsze staje si¢ nieaktualne.



