
Zaprawa do spoin o szerokim obszarze 
zastosowania, do 7 mm 

MULTIFUGE 

Schmal    

    

■  szeroko ść spoiny do 7 mm

■  na podłog ę i ścian ę

  
■  gładka powierzchnia 

■  do wi ększo ści okładzin  
    ceramicznych i kamieni naturalnych

■  elastyczna i szybkowi ąŜąca

■  takŜe do płytek szklanych i mozaiki 
    szklanej  

■  nie przyjmuje wody i brudu 

■  do spoinowania ogrzewanych 
   powierzchni podłogowych, tarasów 
   i balkonów 

■  łatwa w zmywaniu 

BOTAMENT 
SYSTEMBAUSTOFFE 

®

Właściwo ści i zastosowanie: 

MULTIFUGE Schmal doskonale nada-
je się do spoinowania ścian i podłóg 
wykonanych z gresu, szkliwionych pły-
tek ceramicznych, mozaiki i ceramiki. 
W przypadku stosowania na zewnątrz 
zaleca się stosowanie koloru szarego, 
poniewaŜ na skutek działania zmien-
nych czynników zewnętrznych nie 
moŜna wykluczyć występowania prze-
barwień.  

Do wykonania spoin trwale elastycz-
nych proponujemy wykorzystanie do-
pasowanego kolorystycznie silikonu 
sanitarnego SUPAX® S 5 lub silikonu 
do kamieni naturalnych SUPAX® S 3. 
Hydrofobowe właściwości MULTIFU-
GE Schmal zapobiegają kapilarnemu 
podciąganiu wody i powstawaniu za-
brudzeń. 

Przygotowanie podło Ŝa: 

Zaprawa klejowa musi być związana i 
wyschnięta, aby uniknąć przebarwień
zaprawy do spoin. NaleŜy zwrócić
uwagę na to, aby podłoŜe i boki spoiny 
miały taką samą chłonność, gdyŜ        
w ten sposób mogą równieŜ pojawić
się przebarwienia. 

Ze spoin naleŜy usunąć klej do płytek, 
środki antyadhezyjne i zabrudzenia. 
NaleŜy je oczyścić bezpośrednio po 
przyklejeniu na grubość płytki. Okła-
dziny o duŜej chłonności trzeba bez-
pośrednio przed obróbką lekko zwilŜyć
wodą. Przy grubych i chłonnych płyt-
kach moŜe dojść do odwodnienia za-
prawy. W takim przypadku zalecane 
jest wielokrotne przygotowanie spoin 
przez zwilŜanie, dzięki czemu MULTI-
FUGE Schmal będzie mogła równo-
miernie związać.  

Na powierzchniach ściennych lub pod-
łogowych z okładzin ceramicznych w 
miejscach przeprowadzania rur lub in-
nych materiałów o róŜnym współczyn-
niku rozszerzalności naleŜy spoiny 
przyłączeniowe wypełnić SUPAX® S 5 
lub SUPAX® S 3, które są trwale ela-
styczne. NaleŜy pamiętać, aby przed 
rozpoczęciem pracy spoiny, które mają
być wykonane elastycznie zostały za-
bezpieczone np. paskami ze styropia-
nu. W ten sposób unikniemy przedo-

stawaniu się zaprawy spoinowej do 
szczelin. 

Obróbka: 

MULTIFUGE Schmal obrabia się przy 
uŜyciu wiertarki z mieszadłem dodając 
do zimnej, czystej wody. Miesza się
tak długo, aŜ powstanie masa o jedno-
litej konsystencji i barwie. Po czasie 
dojrzewania wynoszącym 3 min. mate-
riał naleŜy jeszcze raz krótko zamie-
szać. Zaprawa powinna być zawsze 
posiadać jednakową konsystencję, 
dlatego Ŝe nierówne dozowanie wody 
do zaprawy moŜe spowodować róŜni-
ce zabarwienia spoiny. MULTIFUGE
Schmal naleŜy wyrobić w ciągu 45 mi-
nut.  

Zamieszanie lekko gęstniejącego ma-
teriału bez dodawania wody pozwala 
uzyskać potrzebną konsystencję pasty 
(moŜna wykonać mieszanie tylko raz). 

MULTIFUGE Schmal nanosi się gu-
mową packą do spoinowania, a nad-
miar materiału usuwa się z powierzch-
ni diagonalnie.  

Przed formowaniem spoiny naleŜy 
sprawdzić jej twardość poprzez naci-
śnięcie kciukiem. Zmywanie przepro-
wadzić za pomocą lekko wilgotnej gąb-
ki lub pacy z wkładem z gąbki i czystej 
wody. NaleŜy często zmieniać wodę
do mycia na czystą. Pozostałe na płyt-
kach resztki zaprawy i smugi moŜna 
usunąć przy pomocy lekko wilgotnej 
gąbki, po wyschnięciu spoiny. Na płyt-
kach o chropowatej powierzchni mogą
pozostawać resztki zaprawy. W takim 
przypadku moŜna wyczyścić pozostałą
zaprawę przy pomocy środka do usu-
wania nalotu cementowego, naleŜy 
jednak pamiętać by wcześniej obficie 
namoczyć czyszczoną powierzchnię. 

Spoinowane powierzchnie naleŜy 
chronić przed szybkim przesychaniem 
na skutek np. silnego promieniowania 
słonecznego, silnego wiatru lub prze-
ciągów stosując odpowiednie środki. 
Dodatkowo moŜna spoinowane po-
wierzchnie zwilŜać świeŜą wodą, aby 
proces hydratacji spoiny przebiegał 
prawidłowo. 
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Zaprawa do spoin o szerokim obszarze 
zastosowania, do 7 mm 

BOTAMENT SYSTEMBAUSTOFFE 
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Uwaga: Dane zawarte w instrukcji technicznej powstały w najlepszej wierze na podstawie naszych doświadczeń, nie są jednak zobowiązujące. Trzeba je do-
stosować odpowiednio do danych obiektów budowlanych, celów zastosowania oraz szczególnych miejscowych wymagań. W krytycznych miejscach zasto-
sowań naleŜy przeprowadzić próby. Za prawidłowość powyŜszych danych odpowiadamy w ramach naszych warunków sprzedaŜy i dostawy. Zalecenia na-
szych współpracowników odbiegające od danych zawartych w instrukcjach technicznych są dla nas zobowiązujące, jeśli zostaną potwierdzone pisemnie. 
Wydanie 01/2010-PL-006. Po ukazaniu się nowego wydania powyŜsze staje się nieaktualne. 

Baza materiałowa:
kombinacja cementu z mineralnymi 
materiałami wypełniającymi, dodatkami 
hydrofobizującymi ,pigmentami cemen-
towymi i dodatkami z tworzyw sztucznych 

Kolor: 
Nr 10 biały, 
Nr 11 pergamon, 
Nr 16 srebrnoszary, 
Nr 23 manhattan, 
Nr 24 szary, 
Nr 25 tytanowoszary, 
Nr 33 bahama beŜ, 
Nr 38 kakao 

CięŜar wła ściwy:
ok. 1,6 kg/dm3

Odporno ść na temperatur ę: 
-20oC do +80oC 

Optymalna ilo ść wody dla kolorów:
srebrnoszary, pergamon, biały, szary, ty-
tanowoszary, manhattan, kakao, bahama 
beŜ  

1,0-1,1 l / 4 kg 
3,8-4,1 l / 15 kg 

Czas dojrzewania: 
ok. 3 min. 

Czas obróbki: 
ok. 60 min. 

Chodzenie: 
po 3 godz. 

Pełna obci ąŜalność: 
Po 7 dniach. 

Temperatura obróbki: 
od +5oC do +30oC 

Środki do czyszczenia: 
w świeŜym stanie materiału - woda, 

po wyschnięciu - środek do usuwania  
nalotu cementowego 

W przypadku kamieni naturalnych ko-
nieczne jest wykonanie próbnego 
czyszczenia 

Minimalna temperatura pracy zaprawą
MULTIFUGE Schmal wynosi +5 ˚C. 

Wskazówki: 

Wszystkie podane parametry odnoszą
się do temperatury +23o C i 50% 
względnej wilgotności powietrza. WyŜ-
sze temperatury i niŜsza wilgotność
powietrza przyspieszają, a niŜsze 
temperatury i wyŜsza wilgotność po-
wietrza opóźniają czas obróbki i prze-
bieg wiązania.  

DuŜe róŜnice w wilgotności podłoŜa 
oraz róŜnice w nasiąkliwości podłoŜa i 
okładziny ceramicznej mogą być przy-
czyną powstawania przebarwień. 
Wszelkiego rodzaju zanieczyszczenia 
z budowy lub środki stosowane do 
mycia mogą spowodować odbarwienia 
i róŜnice w kolorystyce spoiny. 

Nie naleŜy „pudrować” świeŜej spoiny. 

W przypadku stosowania silnie bar-
wionej zaprawy na chropowatych po-
wierzchniach mogą powstawać prze-
barwienia od pigmentu, dlatego zale-
camy przeprowadzenie próbnego spo-
inowania w specyficznych warunkach 
budowy. 

W obszarze działania wody agresyw-
nej dla betonu (DIN 4030), kwasu wę-
glowego lub wody solankowej prosimy 
o kontakt z technikami zastosowań. 

Ze względu na zastosowane surowce 
mogą pojawić się róŜnice w odcie-
niach, dlatego teŜ na danej powierzch-
ni zaleca się stosowanie materiału po-
chodzącego z tej samej szarŜy. 

NaleŜy przestrzegać wytycznych za-
wartych w kartach technicznych pro-
duktów, które stosowane są w połą-
czeniu z MULTIFUGE Schmal. 

Kartę bezpieczeństwa otrzymacie Pań-
stwo na Ŝyczenie. 

Produkt ten naleŜy stosować wyłącz-
nie z dodatkami zawartymi w karcie 
technicznej. 

Stosowanie środków czyszcz ących: 

W przypadku stosowania środków 
czyszczących o odczynie silnie kwa-
śnym, powierzchnia spoiny moŜe ulec 
uszkodzeniu. W przypadkach wątpli-
wych, prosimy o kontakt z doradcą
technicznym. Sposoby czyszczenia 
zostały podane i naleŜy ich przestrze-
gać. 

ZuŜycie: 

Średnia mozaika  = ok. 0,9 kg/m2

Płytki 20 x 20 cm  = ok. 0,7 kg/m2

Opakowanie: 

4 kg   — worek papierowy 
15 kg — worek papierowy 

Przechowywanie: 

Przechowywać w chłodnym i suchym 
miejscu.  

Termin przechowywania w oryginalnie 
zamkniętych opakowaniach wynosi 9 
miesięcy. 


