POZMUR-KL 130

Zaprawa murarska do cegty klinkierowej

Charakterystyka

Zaprawa murarska do klinkieru, przygotowana
fabrycznie w postaci suchej mieszanki spoiwa
mineralnego, wypetniaczy mineralnych, trasu i innych
domieszek poprawiajacych wihasciwosci uzytkowe.
Dostepna w 6 kolorach. Po zarobieniu wodg tworzy
jednorodng mase o konsystencji gestoplastycznej. Po
stwardnieniu wodo- i mrozoodporna. Stosowanie tej
zaprawy skutecznie zmniejsza ryzyko powstawania
wykwitow i biatych zaciekéw na powierzchni muru.

Przeznaczenie:

Zaprawa przeznaczona jest do petnospoinowego
murowania cegiet klinkierowych licowych, bez potrzeby
wykonywania dodatkowego spoinowania. Nadaje sie
do stosowania na zewnatrz i wewnagtrz pomieszczen.
Umozliwia zachowanie jednolitej barwy spoin.

Dane techniczne:

Skiad: cement hutniczy, wypetniacze mineralne,
mielony tras renski, domieszki

Gestosé nasypowa suchej mieszanki: ok. 1,65 g/cm?®
Gest(a)éé objetosciowa stwardniatej zaprawy: ok. 1,80
g/cm

Wytrzymatos¢ na sciskanie po 28 dniach: M10
Wytrzymatos¢ na zginanie po 28 dniach: = 2,5 MPa
Absorpcja wody spowodowana podcigganiem
kapilarnym: < 0,05 kg/m2Jmin

Przepuszczalnos¢ pary wodnej y (wartosc¢
tabelaryczna): 15/35

Wytrzymatos¢é spoiny (wartosc¢ tabelaryczna):
20,15MPa

Wspbotczynnik  przewodzenia ciepta A (warto$é
tabelaryczna): < 1,17 W/m*K

Reakcja na ogien: Klasa Al

Uziarnienie: 0-2 mm

Zawartos$¢ chlorkéw: 0,01%Cl

Zawarto$¢ rozpuszczalnego chromu w gotowej masie
wyrobu: < 0,0002%

Dane wykonawcze:

Temperatura stosowania (powietrza, materiatéw,
wody): +5°C do + 25°C

Proporcje mieszania z woda: ok. 2,9 litra wody na 25
kg suchej mieszanki

Czas przydatnosci do uzycia po zarobieniu woda: ok. 2
godziny w temperaturze +20°C i wilgotnosci powietrza
ok. 60%; ok. 30 minut w temperaturze otoczenia
powyzej +25°C

Kolory: szary, grafit, czarny, brazowy, ceglasty,
piaskowy

Zuzycie: ok. 1,92 kg suchej mieszanki na 1 dm?®
Swiezej zaprawy

Zuzycie:

Grubo$¢ muru Zuzycie suchej
mieszanki na 1 m?
Sciany
6,5 cm 17 kg
12 cm 45 kg
25 cm 110 kg

Sposo6b u zycia:
Przygotowanie cegty: Cegly przeznaczone do
wmurowania powinny byé czyste, wolne od kurzu i nie
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przemrozone. Przy pracach prowadzonych w ciepty
stoneczny dzien, cegly nalezy sktadowa¢ w miejscach
zacienionych.

Przygotowanie produktu:  Suchg mieszanke nalezy
zarobi¢ z odpowiednig iloscig czystej, chtodnej wody
mieszajac recznie lub mechanicznie przy pomocy
betoniarki wzglednie mieszarki do zapraw. Czas
mieszania mechanicznego powinien wynosi¢ 2-3
minuty. Po wymieszaniu pierwszej partii zaprawy
nalezy sprawdzi¢ jej konsystencje. W niezbednych
przypadkach skorygowa¢ ilos¢ dodawanej wody.
Ustalong proporcje dodawanej wody do suchej
mieszanki nalezy odnotowa¢, aby kolejne partie
zaprawy byly przygotowane zawsze w ten sam sposéb.
W  przypadku potrzeby  wykorzystania  czesci
opakowania, calg suchg mieszanke nalezy starannie
wymieszaé, gdyz w czasie transportu mogto nastapi¢
rozdzielenie skitadnikéw. Stwardnialej zaprawy nie
mieszaé z wodg, ani ze Swiezym materiatem.

Spos6b stosowania:  Wykonywany mur musi by¢
zabezpieczony przed podcigganiem kapilarnym wody
gruntowej oraz opadowej wsigkajacej w grunt, poprzez
witasciwie wykonang izolacja pionowg i pozioma.
Przygotowang  zaprawe nalezy nanosié na
powierzchnie cegiet zgodnie z zasadami murowania na
petne spoiny. W czasie murowania zaleca sie
mieszanie cegiet z kilku palet w celu zniwelowania
mozliwych niewielkich réznic kolorystycznych miedzy
kolejnymi  partiami cegiet. Cegly naklada¢ ze
szczegOlng starannoscig, zabrudzenia lica natychmiast
usuwaé. Spoiny wyréwna¢ i wygtadzaé przed
zwigzaniem zaprawy, postugujac sie kielnig lub listwg
spoinowg ze stali nierdzewnej, wzglednie innym
narzedziem np. kawatkiem weza z tworzywa
sztucznego. Nie dopuszcza¢ do szybkiego wysychania
zaprawy na skutek dziatania wysokiej temperatury,
stohca itp. Elewacje zewnetrzne nalezy chroni¢ przed
dziataniem wilgoci, opadéw, mgiet, silnego wiatru itp. w
trakcie murowania oraz przez okres co najmniej 7 dni
od zakonczenia prac w celu zniwelowania mozliwosci
wystgpienia przebarwien.

Czyszczenie narz edzi:
Czystg wodg po zakonczeniu pracy.

Opakowania:
Worki 25 kg na paletach po 48 sztuk.

Przechowywanie:

Do 12 miesiecy od daty produkcji, w miejscach
suchych i w nieuszkodzonych  opakowaniach
fabrycznych.

Ostrze zenie:

Produkt po zarobieniu daje odczyn alkaiczny. Nalezy
unikaé¢ kontaktu ze skoérg oraz chroni¢ oczy. W
przypadku kontaktu z oczami, przemy¢ je obficie
czystg wodg i zasiegnac¢ porady lekarza.
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