Instrukcja Techniczna

StoClimasan Color
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Klasa 2 odpornosci na szorowanie na mokro wg
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Charakterystyka

Funkcja Aktywna farba o dziataniu rozbijajacym organiczne substancje szkodliwe
Aktywna farba o dziataniu redukujgcym przykre zapachy
Bardzo dobra sita krycia
Klasa 2 odpornosci na szorowanie na mokro wg PN-EN 13 300

Optyka Gteboki mat wg PN-EN 13 300

Barwiona w ograniczonym zakresie systemu StoColor

akres stosowania

Do wnetrz
Na powierzchnie Scian i sufitow
Nie nanosi¢ na wilgotne i zabrudzone powierzchnie

Dane techniczne

Grupa produktow

Wewnetrzna farba dyspersyjna

Podstawowe sktadniki

Dyspersja polimerowa, biel tytanowe, wypetniacze silikatowe, kaolin, weglan wapnia,
woda, dodatki, $rodki konserwujgce

Parametry

Kryterium Norma/Wytyczne Wartosé¢ Jednostka Dodatkowe

Gestosé EN ISO 2811-2 1,4 glcm* "

VIQP 033/VILS 001 56 %
(Sto intern)

Zawarto$¢ czesci statych

Odczyn pH VIQP 011 (Sto intern) 6,5

Odpornos$¢ na szorowanie PN-EN 13 300 29

na mokro

Zdolnosé krycia PN-EN 13 300 n

Potysk PN-EN 13 300 1,99

Wsp. odbicia rozproszonego DIN 5033-9 89 Y

Ekwiwalentna grubosé
warstwy powietrza sd

PN-EN I1SO 7783-2 ¥

0,07-0,102 m

Wsp. dyfuzji pary wodnej p

PN-EN ISO 7783-2 %

500-800

Gestos¢ strumienia dyfuzji
pary wodnej V

PN-EN I1SO 7783-2 ¥

210-290 g/(m? d)

glem® = kg/l ?klasa1 ¥ odbiegajace beda proby przy wysychaniu w +23°C  wyliczany z

wartosci sq i grubosci warstwy lub wartosé obliczeniowa wg DIN 4108 “klasa odpornosci na

szorowanie na mokro © gleboki mat przy 85° 7 klasa 1 przy 7l/m?

Podane parametry sg warto$ciami srednimi wynikdw uzyskanych podczas badan. Z uwagi na stosowa-
nie surowcow naturalnych rzeczywiste warto$ci moga nieznacznie odbiegaé od wielkosci podanych w
tabeli. Réznice te nie maja jednak wplywu na jako$¢ i wkasciwosci produktu.
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Obrébka - Wskazéwki
Podloze Podtoze musi by¢ nosne, czyste, suche i wolne od zgorzelin, wykwitéw i odspojen.

Przygotowanie podioza Nowe podfoza: Usung¢ zabrudzenia i oczysci¢ powierzchnig. usung¢ ewentualne
spieki na powierzchni.
Stare podtoza: Powierzchnie gruntownie oczysci¢ na mokro lub na sucho. W przypad-
ku wystepowania alg i grzybdéw konieczne jest wykonanie specjalnego gruntowania
przy uzyciu StoColor Protect. Luzne fragmenty powtok jak rowniez nienosne podtoza
usuna¢ i ponownie oczysci¢ te miejsca. Na zarysowanych podtozach zalecane jest
wykonanie catopowierzchniowego tapetowania przy uzyciu StoTap Pro 100 S (fliz
malarski) lub StoTap Pro 100 P (fliz malarski pigmentowany). Rozwigzanie takie
umozliwia uniknigecia powstawania rys w trakcie dalszego uzytkowania.
Tynki z grupy zapraw PG Il + lll: Zwigzane, o normalnej chtonnosci podioza mozna
pokrywac¢ bez wczesniejszego przygotowania. Na mocno porowatych, piaszczacych i
chtonnych podtozach zastosowa¢ powtoke gruntujacg StoPrim Plex.
Tynki gipsowe oraz gotowe tynki z zapraw grupy PG IV + V: Powstate ew. spieki po-
wierzchniowe przeszlifowac¢, odkurzyé¢ i zagruntowac¢ StoPrim Plex.
Piyty gipsowe: Przy chtonnych ptytach gipsowych konieczne jest wykonanie powtoki
gruntujacej StoPrim Plex.
Piyty gipsowo-kartonowe: Przeszlifowa¢ miejsca szpachlowan. Powierzchnie piyt
kartonowo-gipsowych oraz przeszlifowane miejsca szpachlowan zagruntowa¢ powto-
ka StoPrim Plex. W przypadku wystgpienia przebarwien z ligniny nalezy zastosowac
dodatkowo powtoke izolujacg StoPrim Isol.
Beton: Zanieczyszczenia olejem szalunkowym, smarem lub woskiem usuna¢ parg
wodng pod cisnieniem. Niewielkie ubytki i luki naprawi¢ masg szpachlowg StoLevell In
Z. Nastepnie cato$¢ zagruntowaé StoPrim Plex.
Porobeton: Zagruntowa¢ StoPrim Plex. i wyszpachlowaé na gladko masa szpachlowg
Sto.
Mur ceglany: Oczysci¢, odkurzy¢ i zagruntowaé StoPrim Plex.
Ptyty drewniane i z materiatéw drewnopochodnych: Oczyszczone plyty odpowiednio
przygotowac. Gruntowanie przy uzyciu StoPrim Plex lub Sto-Aquagrund.
Nosne powtoki: Na matowe, trudno chtonace podtoza mozna nanosi¢ materiat bez
wczesniejszego przygotowania. Blyszczgce powierzchnie oraz powtoki lakierowe
zmatowic¢. Tylko w przypadku mocno chfonnych starych powtok dyspersyjnych zasto-
sowac¢ powtoke gruntujgca StoPrim Plex.
Powtoki nienosne: Nie nosne powtoki dyspersyjne i lakierowe catkowicie usungg¢.
Nastepnie podtoze zagruntowac StoPrim Plex.
Stare powtoki wapienne i mineralne: Jesli to mozliwe usungé mechanicznie, odkurzy¢
powierzchnig i zagruntowac StoPrim Plex.
Powtoki klejowe: Zmy¢ gruntownie. Dalsze postepowanie w zaleznosci od stanu ro-
dzaju podtoza.
Tapety: Catkowicie usung¢. Resztki kleju i makulatury zmy¢. Uzupetni¢ ubytki odpo-
wiednig do danego podtoza masa szpachlowg StoLevell In Fill. Dalsze postepowanie
w zaleznosci od stanu rodzaju podtoza.
Powierzchnie z plamami nikotyny, wodnymi, kurzu lub ttuszczu: Powierzchnie zmy¢
wodg z dodatkiem ogdlnodostepnych detergentéw. Pozostawi¢ do catkowitego wy-
schniecia, nastepnie przeszczotkowac. Nanies¢ powtoke izolujgca StoPrim Isol, w
zaleznosci od stanu podtoza moze by¢ konieczne 2-krotne nanoszenie.
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Przy malowaniu spoin akrylowych i mas uszczelniajacych w skutek wysokiej elastycz-
nosci mogg powstawac rysy i przebarwienia na powloce. Z powodu szerokiej gamy
tego typu produktéw na rynku nalezy kazdorazowo przeprowadzi¢ wtasng ocene przy-

czepnosci.
Temperatura obrobki Minimalna temperatura obrobki i podtoza +5°C
Uktad warstw Gruntowanie:

W zaleznosci od rodzaju i stanu podioza
Warstwa posrednia:

StoClimasan Color, w razie koniecznosci rozcienczona woda w ilosci max 3%
Warstwa koncowa:

StoClimasan Color, w razie koniecznosci rozcienczona woda w ilosci max 3%

Przygotowanie materiatu Materiat jest gotowy do uzycia. Bezposrednio przed aplikacjg wymieszac catgq zawar-
tos¢ opakowania przy uzyciu mieszarki wolnoobrotowej lub wiertarki z mieszadtem.
W celu uzyskania odpowiedniej konsystencji roboczej materiat mozna rozcienczyc¢
woda w ilosci max 3%.

Zuzycie Artykut Zastosowanie Zuzycie ok.
biaty na warstwe, w zaleznosci od podtoza 0,13-0,15 I/m?
barwiony na warstwe, w zaleznosci od podtoza 0,13-0,15 | /m?

Wydajnos¢ na gtadkim podtozu: ok. 8,0 m?/l
Wydajnos¢ na chropowatym podtozu: ok. 7,0 m?/l

Zuzycie zalezne jest od podtoza i techniki nanoszenia. Podana wartos¢ jest wielkoscig
orientacyjna. Doktadne wartosci zuzycia nalezy ustali¢ dla danego podtoza.

Obrébka Nanoszenie pedzlem, watkiem lub natrysk urzgdzeniem airless
Po ok. 6 godzinach (przy +20°C i wilgotnosci wzglednej 65%) mozliwos¢ dalszej ob-
robki
Podtoze akustyczne, np. StoSilent Superfein
Natrysk pistoletem cignieniowym dyszg 2,5-3,0 mm. Przed obrébka przemieszaé ma-
teriat. Ustali¢ odpowiednig do natrysku konsystencje.
Natrysk niskocisnieniowy, np. Sata-Kessel, Chiron, pistolet lejkowy — dysza 4 mm.
Dwukrotny natrysk bez wczesniejszego przygotowania podtoza (gruntowania).
Dalsza obrdbka po ok. 24 h przy +18°C.
Przed natryskiem oczysci¢ powierzchnie przy uzyciu odkurzacza przemystowego ze
szczotka.

Czyszczenie narzedzi Woda natychmiast po uzyciu

Forma dostawy

Opakowanie Wiadro 15|

Barwa Biata oraz w okreslonych kolorach systemu StoColor
Pod wplywem dziatania $wiatta moze doj$¢ do rozjasnienia zaréwno biatej jak i bar-
wionej farby StoClimasan Color. Rozjasnienia te spowodowane sg wysokg aktywno-
Scig fotokatalityczng produktu.
Wskazéwka: W przypadku materiatu barwionego z pastami pigmentujacymi wprowa-
dzana jest dodatkowo niewielka ilo$¢ spoiwa.
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Potysk Gieboki mat wg PN-EN 13 300

Sktadowanie

Warunki sktadowania Opakowania muszg by¢ szczelnie zamkniete. Chroni¢ przed mrozem.
Czas skladowania Najlepsza jako$¢ w oryginalnym opakowaniu do ... (patrz opakowanie).

Data przydatnosci do uzycia zawarta w numerze szarzy: pierwsza cyfra oznacza rok,
dwie kolejne nr tygodnia kalendarzowego (np.9270052541 oznacza 27 tydzien kalen-
darzowy 2009 roku).

Dodatkowe informacje

Bezpieczenstwo Dodatkowe informacje dotyczgce obchodzenia sig z produktem, sktadowania i usuwa-
nia odpadow znajdujg sie w Karcie Charakterystyki Preparatu Niebezpiecznego.
GIS-Code M-DFO01

Zastosowania nie wymienione w niniejszej Instrukcji Technicznej nalezy wczesniej
skonsultowa¢ z przedstawicielem Sto.

Zamieszczone informacje lub dane odnoszg sie do standardowych zastosowan
i nie moga stanowi¢ podstawy roszczen odszkodowawczych.

Sto-ispo Sp. z o.0.
ul. Zabraniecka 15
03-872 Warszawa
tel. +48 22 511 61 00

fax +48 22 511 61 01 Nr rewizyjny StoClimasan Color/PL/021
info.pl@stoeu.com Obowiazuje od 03.04.2008
www.sto.pl
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