TYNK RENOWACYJNY 921

Szary, wapienno-cementowy tynk w systemie renowacji

Charakterystyka

Tynk Renowacyjny 921 to fabrycznie przygotowana
mieszanka spoiw hydraulicznych (cementu i
wapna), drobnoziarnistych wypetniaczy mineralnych
oraz dodatkow modyfikujgcych. Charakteryzuje sie
tatwg urabialnoscia, wysoka przyczepnoscig i
hydrofobowoscig oraz porowatoscig. Po
stwardnieniu wodo — i mrozoodporna. Nie ogranicza
paroprzepuszczalnosci. Zawiera tras. Produkt
zgodny jest z wytycznymi WTA.

Przeznaczenie:

Tynk Renowacyjny 921 jest warstwg
wykonczeniowg w systemie tynk6éw renowacyjnych
KREISEL, w miejscach $rednio i wysoko

obcigzonych dziataniem soli, naktadany na tynk
podktadowy 920. Stosowany takze jako tynk
podktadowy w miejscach o $rednim i niskim
obcigzeniu solg. Duza porowatosci sprawia, ze
przejmuje i magazynuje sole migrujgce z podtoza, a
dzigki dodatkom hydrofobizujgcym ogranicza
przenikanie wilgoci do podioza. Produkt
szczegOlnie polecany do renowacji i konserwacji
obiektow zabytkowych. Nadaje sie zaréwno do
naktadania agregatem tynkarskim (z podwdjnym
systemem mieszajacym np. DUO-MIX firmy M-TEC)
jak i recznie.

Dane techniczne

Sktad: cement portlandzki, wypetniacze mineralne,
dodatki modyfikujace

Gesto$¢ objetosciowa Swiezej zaprawy: ok. 1,40
g/cm?®

Gestos¢  objetosciowa  stwardniatej zaprawy:
ok.1,20 g/cm?®

Wytrzymatos$¢ na sciskanie po 28 dniach: kategoria
CsSll

Wytrzymatos$¢ na zginanie po 28 dniach: 2 1 MPa
Przyczepnos¢ do podtoza i symbol modelu
pekniecia: =2 0,3 MPa; FP: B

Skurcz po 28 dniach twardnienia: <0,1%
Porowatos$¢ otwarta: > 40 %

Penetracja wody po badaniu absorpcji wody
spowodowanej podcigganiem kapilarnym wody: <
5mm

Absorpcja wody spowodowana podcigganiem
kapilarnym: = 0,3kg/m2 po 24 godzinach
Wspétczynnik przepuszczalnosci pary wodnej p: <
15

Wspobtczynnik przewodzenia ciepta A (wartosé
tabelaryczna): < 0,47 W/m*K

Reakcja na ogien: Klasa Al

Uziarnienie: do 2,0 mm

Zawartos¢ rozpuszczonego chromu VI: £ 0,0002%

Dane wykonawcze

Temperatura stosowania: od +5°C do +25°C
Proporcje mieszania z wodg: ok. 7,6 litr6w wody na
30 kg zaprawy

Minimalna grubo$é warstwy: 10mm

Czas przydatnosci do uzycia po zarobieniu wodg:
do 120min. (w temperaturze +20°C i wilgotnosci
powietrza ok. 60%)
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Zuzycie: ok. 11 kg zaprawy na 1 m%/1cm warstwy

Sposéb u zycia

Przygotowanie podio za: Przed przystgpieniem do
wykonywania  prac renowacyjnych zaleca  sie
przeprowadzenie dokfadnej analizy stanu zasolenia i
zawilgocenia podtoza. Podloza pod tynk powinno byé
wolne od kurzu, sadzy, tluszczéw, smardéw, Srodkéw
antyadhezyjnych, farb, naddatkéw zaprawy murarskiej itp.
Objawy agresji biologicznej (zagrzybienia, zaplesnienia)
nalezy usung¢ przy uzyciu preparatu SEPTOBUD 1008.
Stare zniszczone tynki, ze $ladami zawilgocenia,
wykwitami nalezy usung¢ do wysokosci 1m ponad strefe
uszkodzen. Wszelkie ewentualne wykwity na odstonietym
murze nalezy wstepnie usungé mechanicznie. Wszystkie
wykruszajgce sie spoiny w murze nalezy usungé¢ do
glebokosci 2cm, a nastepnie wypetni¢ je TYNKIEM
RENOWACYJINYM 920. W przypadku prowadzenia prac
na bardzo chtonnym podiozy, nalezy je wstepnie zwilzy¢
woda. Odstoniety mur nalezy pokryé OBRZUTKA
RENOWACYJNA 910 zgodnie z jej kartg techniczng. Do
tynkowania TYNKIEM 921 mozna przystapi¢ nie wczesniej
niz po 3 dniach schniecia obrzutki (w przypadku sredniego
i niskiego stanu zasolenia). W przypadku stosowania tynku
TYNK PODKALDOWY 920 nalezy przestrzegac
odpowiedniego czasu jego sezonowania: 1 dzien na kazdy
1mm jego warstwy i przestrzega¢ zalecen zawartych w
karcie technicznej wyrobu.

Przygotowanie produktu: Suchg mieszanke nalezy
zarobi¢ odpowiednig iloscig czystej, chtodnej wody,
mieszajgc w maszynie tynkarskiej (do tego celu nadajg sie
tylko agregaty tynkarskie z podwéjnym systemem
mieszania np.: DUO-MIX firmy M-TEC) lub mechanicznie
przy uzyciu mieszarki do zapraw wzglednie betoniarki.
Czas mieszania mechanicznego powinien wynosi¢ 2-3
minut. W przypadku mieszania recznego zaprawe nalezy
miesza¢ ok. 4-5 minut. Po wymieszaniu pierwszej partii
zaprawy nalezy sprawdzi¢ jej konsystencie. W
niezbednych przypadkach skorygowa¢ ilos¢ dodawanej
wody. Ustalong proporcje mieszania z wodg nalezy
odnotowa¢, aby kolejne partie  zaprawy byly
przygotowywane w taki sam sposéb. Stwardniatej zaprawy
nie rozrabia¢ wodg, ani nie miesza¢ ze $Swiezym
materiatem.

Spos6b  stosowania: Zaprawe nalezy nanie$¢
réwnomiernie na catg tynkowang powierzchnie. Nastepnie
tynk wyréwnaé tatg typu H $ciggajgc nadmiar zaprawy
tynkarskiej prostopadle do kierunku nakladania. Tak
obrobiong powierzchnie pozostawi¢ do wstepnego
zwigzania tynku (ok. 1,5h). Po tym czasie nalezy scina¢
tynk fatg trapezowa, az do uzyskania réwnej powierzchni.
Tynk powinien by¢ na tyle zwigzany, aby fata trapezowa
nie rwata go, lecz powodowata jego osypywanie. Kolejnym
etapem jest <zacieranie powierzchni tynku paca
styropianowg z gabka lub filcem. Moment przystapienia do
zacierania nalezy okres$li¢ doswiadczalnie. Wszystkie
prace tynkarskie nalezy prowadzi¢ przy bezdeszczowej
pogodzie, niezbyt duzym nastonecznieniu i stabym wietrze.
W przypadku koniecznosci prowadzenia prac w warunkach
niesprzyjajacych, nalezy zastosowa¢ odpowiednie ostony,
ograniczajgce  wplyw  czynnikbw  atmosferycznych.
Tynkowane pomieszczenia nalezy wentylowaé, nie wolno
jednak dopusci¢ do wystepowania przeciggow czy tez zbyt
szybkiego wysychania zaprawy w wyniku dziatania
promieniowania stonecznego lub ogrzewania. Do
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kolejnych prac mozna przystgpi¢ po odpowiednim
wyschnieciu tynku, przyjmuje sie 1 dzien, na 1mm
warstwy. W okresie wigzania i wysychania tynku
niedopuszczalnym sg spadki temperatur ponizej 5°C

Czyszczenie narz edzi:
Czystg wodg, bezposrednio po zakonczeniu pracy.

Opakowania:
Worki 30 kg na paletach po 40 sztuki.

Przechowywanie:
Do 9 miesiecy od daty produkcji, w miejscach suchych
i w nieuszkodzonych opakowaniach fabrycznych.

Ostrze zenia:

Produkt po zarobieniu wodag daje odczyn alkaliczny.
Nalezy unika¢ kontaktu ze skérg oraz chroni¢ oczy. W
przypadku kontaktu z oczami, przemy¢ je obficie czystg
wodg i zasiegna¢ porady lekarza.

Dokument odniesienia:
PN-EN 998-1:2010 ,Wymagania dotyczgce zapraw
do muréw. Czes$¢ 1: Zaprawa tynkarska.”

Data aktualizacii:
03/2008
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