ZESPOLY PRADOTWORCZE
| AKCESORIA ELEKTRYCZNE

RUBI® posiada w swojej ofercie
benzynowe zespoty pradotworcze,
ktore sg idealnym rozwigzaniem
dla zasilania niezaleznego i sa
wystarczajgce do zasilania maszyn
z naszego katalogu. Polecamy
réwniez specjalne zespoty
elektryczne, ktoére odpowiadajg
wymaganiom profesjonalistow.

Jestesmy sSwiadomi tego,
jak wazng kwestig jest
bezpieczenstwo na budowie,
dlatego opracowali$my dwa

rodzaje przytaczeniowych paneli
elektrycznych, ktérych stosowanie
jest zalecane dla wszystkich
maszyn. Panele te zostaty
zaprojektowane zgodnie

z miedzynarodowymi normami
oraz posiadajg odpowiednie
homologacje. Sg nieodzownym
elementem w przypadku
korzystania z wielu narzedzi
elektrycznych jednoczesnie.

RUBI® oferuje w niniejszym
katalogu, oprocz cieszacych

sie juz duzym uznaniem
reflektoréw halogenowych,
nowe reflektory stojgce
oraz reflektory pojedyncze.

W celu zaspokojenia potrzeb
profesjonalistow z dziedziny
budownictwa, poszerzyliSmy
naszg game nawijarek do kabli
o dwa nowe, szczegdlnie
bezpieczne modele. Oba
posiadaja wytgczniki termiczne
oraz réznych typow gniazda.
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REFLEKTORY HALOGENOWE
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REFLEKTOR HALOGENOWY L-0

230V/50-60 Hz.

* Reflektor halogenowy z uchwytem do montowania na $cianie

* W komplecie zaréwka wolframowa typu R7s (2000 godzin $wiecenia)
* Reflektor 500 W ruchomy

* Korpus z aluminiowego odlewu ci$nieniowego

4 96 8413797719338 71933
« Szkto hartowane o wysokiej wytrzymatosci

» Siatka ochronna

* Dhugos¢ kabla 1,7 m (wtyczka typu Schuko)

* Zapewnia odpowiednie $wiatlo w miejscach stabo o$wietlonych

REFLEKTOR HALOGENOWY L-1

230V/50-60 Hz.

* Reflektor halogenowy wolnostojacy

* W komplecie zaréwka wolframowa typu R7s (2000 godzin $wiecenia)
* Reflektor 500 W ruchomy

» Korpus z aluminiowego odlewu ci$nieniowego

4 48 8413797719109 71910

« Szkto hartowane o wysokiej wytrzymatosci
* Siatka ochronna

* Dhugos¢ kabla 1,7 m (wtyczka typu Schuko)
* Zapewnia odpowiednie $wiatto w miejscach stabo oswietlonych

REFLEKTOR HALOGENOWY STOJACY TL-1 4 28 8413797719314 71931
230V/50-60 Hz.
* Ze stojakiem o wysokosci regulowanej do 2 m « Siatka ochronna
« Reflektor halogenowy 500 W z uchwytem do montazu $ciennego * Diugos¢ kabla 1,7 m (wtyczka typu Schuko)
* W komplecie zaréwka wolframowa typu R7s (2000 godzin $wiecenia) * Zapewnia odpowiednie o$wietlenie w duzych pomieszczeniach,
* Korpus z aluminiowego odlewu ci$nieniowego z mozliwoscia ustawiania $wiatfa
* Szkio hartowane o wysokiej wytrzymatosci
REFLEKTOR HALOGENOWY STOJACY TL-2 4 28 8413797719154 71915
230V/50-60 Hz.
* Ze stojakiem o wysokosci regulowanej do 2 m « Szkto hartowane o wysokiej wytrzymatosci.
* Dwa reflektory halogenowe 500 W z uchwytem do montazu « Siatka ochronna.
$ciennego * Diugos¢ kabla 1,7 m (wtyczka typu Schuko).
* W komplecie zaréwki wolframowe typu R7s (2000 godzin $wiecenia) « Zapewnia odpowiednie o$wietlenie w duzych pomieszczeniach,
* Korpus z aluminiowego odlewu ci$nieniowego z mozliwoscia ustawiania $wiatta
ZAPASOWA ZAROWKA HALOGENOWA
1 szt. opakowana w blister 10 - 8413797719321 71932
1 szt. w pudetku 10 - 8413797719345 71934

500 W./ 230V/50-60 Hz
* Typu R7s (2000 godzin $wiecenia)

* Do reflektoréw halogenowych L-0, L-1,TL-1 i TL-2 i innych marek
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OSWIETLENIE

LAMPA PIONOWA LV-18
+ Moc 18W (1300 lumendw) odpowiadajaca 100 WV oéwietlenia zarowego. | * Zawiera energooszczedna jarzeniowke o duzej trwatosci (12 000
+ Swiatlo pionowe do oswietlenia przestrzeni do pracy, godzin)
wewnetrznych oraz otwartych. * Gniazdo typu Schuko (zgodnie z norma IEC390) w korpusie,
* Odporna na wilgotno$¢. Pozwala na prace w trudnych pozwalajace faczy¢ miedzy soba kilka lamp pionowych
warunkach. IP54 * Pozwala réwniez zasila¢ dodatkowe elementy, takie jak: wiertarki,
» Demontowany reflektor wewnetrzny do o$wietlania 360° piecyki itp.
* Materiat odporny na uderzenia. * Kabel 3,5 m

LAMPA PIONOWA LV-36

+ Moc 36 W (3250 lumenéw) odpowiadajaca 250 W oséwietlenia zarowego
« Te same parametry techniczne co LV-18

PODSTAWA DO LAMPY PIONOWE] LV-18/36
* Podstawa montowana do lampy pionowej LV-18 i LV-36. * Materiat odporny na uderzenia.

Wypetniana wodg lub piaskiem w celu uzyskania stabilnosci * Podstawa z uchwytem i miejscem na lampeg pionowa,
* Stabilna geometria, powraca do pozycji pionowej dla ufatwienia transportu i sktadowania.

z przypadkowych odchylen nawet do 45°.

* Aby otrzymac caly zestaw, nalezy poda¢ numer referencyjny wybranej lampy pionowej (LV-18 lub LV-36) i podstawy, Ref. 77970
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Lv-18 HLV-18 + Ref. 77970
Lv-36 FLV-36 + Ref. 77970

Ref.77970

= T REF Z W REF

LAMPA PIONOWA LV-18

@1 40 230 V 50/60 Hz. 8413797779509 77950 | 220V 50/60 Hz. CH. 8413797779554 77955
sE 120/ 230 V 50/60 Hz. UK. 8413797779523 77952 B 120/230 V 5060 Hz USA. 8413797779530 77953

LAMPA PIONOWA LV-36

1 @ 40+ 230 V 50/60 Hz. 8413797779608 77960 220 V 50/60 Hz. CH. 8413797779653 77965
l 120/ 230 V 50/60 Hz. UK. 8413797779622 77962 120/ 230 V 50/60 Hz. USA. 8413797779639 77963

107
PODSTAWA DO LAMPY PIONOWE]) LV-18/36 1 ﬁ 8 8413797779707 77970
LAMPA PANELOWA LP-48 1 @ 60 8413797719536 71953

* 230V /50 Hz

* Moc 48 W odpowiada 360 W oswietlenia zarowego

* Duza jasno$¢, niskie zuzycie pradu, przewdd 5 m

* Konstrukcja panelu odporna na uderzenia i wstrzasy

» Odporna na dziatanie wilgoci i bezposredni kontakt z wodg

* Szkto z poliweglanu o duzej wytrzymatosci

¢ Posiada gniazdo typu Schuko w standardowej obudowie zgodnej z norma IEC390

LAMPA PRZENOSNA 8 W /230 V 50 8413797719161 71916
Moc 8 W odpowiada 50 W oswietlenia zarowego

* 230V

* Przewdd 5 m

LAMPA PRZENOSNA 11 W /230 V 50 8413797719178 71917
* Moc 11 W odpowiada 75 W oswietlenia zarowego. 230 V
* Przewdd 5 m




EP-22 EP-42 l

C € EC-1 PLUS

Ref. 71952
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PANELE ELEKTRYCZNE

REF

PANEL ELEKTRYCZNY EP-22 380 V /50 Hz 1 20
PANEL ELEKTRYCZNY EP-42 380 V / 50 Hz 1 20

8413797719550
8413797719604

71955
71960

Wejscie:
* Elastyczny przewdd z neoprenu 1000V, 5 x 2,5 mm2, 3,5 m diugosci
* Wtyczka przemystowa 380V /16 A (3 P + N +T) IP-44 typu Cetac (zgodnie z norma IEC309)

Wryjscia:

EP-22

* 2 gniazda 230V / 1
* 1 gniazdo 380V / 1
* 1 gniazdo 380V / 1
EP-42

* 4 gniazda 230V /

1
* 1 gniazdo 380V / 1
* 1 gniazdo 380V / 1

(2 P +T),IP-44 typu Schuko (zgodnie z norma IEC309)
3P+T , ), IP-44 typu Cetac (zgodnie z norma I[EC309)
3 P+ N +T),IP-44 typu Cetac (zgodnie z norma IEC309)
(2 P +T),IP-44 typu Schuko (zgodnie z norma IEC 309)
g +T), IP-44 typu Cetac (zgodnie z norma IEC309)
+

P
P
P
P
P
P N +T), IP-44 typu Cetac (zgodnie z norma IEC309)

6A
6A
6A
6A
6A (3
6A (3
Zabezpieczenia:

EP-22

* 1 wyltacznik réznicowopradowy 40 A, 300 mA, (3 P + N) (zgodnie z norma CEI 1009-1)
* 1 wyfacznik magnetotermiczny 16 A, krzywa C, (3 P + N) (zgodnie z norma CEI 898)
EP-42

* 1 wylacznik réznicowopradowy 40 A, 300 mA, (3 P + N) (zgodnie z norma CEI 1009-1)
* 1 wylacznik magnetotermiczny 16 A, krzywa C, (1 P + N) (zgodnie z norma CEI 898)

Korpus:

» Skrzynka plastikowa, IP-55 (zgodnie z norma IEC 670)

* Wymiary: 30 x 19 x 14 cm

* Z uchwytem do trzymania (u géry)

* Przystosowany do STOJAKA DO PANELI ELEKTRYCZNYCH Ref. 71952

STOJAK DO EP-22 | EP-42
* Przystosowany do paneli elektrycznych EP-22 i EP-42 1 -

8413797719529

71952

NAWIJARKI DO KABLI
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Nieodzowne przy rownoczesnym uzywaniu reflektoréw oraz réinych urzqdzen i narzedzi elektrycznych

NAWIJARKA DO KABLA EC-1 PLUS 25M /13,9 A 1 36
« Kabel elastyczny z PCVY df. 25 m, 3 x 1,5 mm?
+ 230V, 13,9A,3500W z wyhcznlklem ueplnym i 4 gniazdami (2P +T) typu Schucko

8413797839913

83991

NAWIJARKA DO KABLA EC-2 PLUS 50 M/139A 1 36
* Kabel elastycznyz PCY df. 50 m, 3 x 1,5 mm?
+ 230V, 13,9A,3500W z wyhczmklem meplnym i 4 gniazdami (2P +T) typu Schucko

8413797839494

83949

DO KABLA EC-3 25M/16A 1
¢ Kabel elastyczny z neoprenu dt. 25 m, 3 x 2,5 mm?
* 230V, 16 A, 3500 W z wylacznikiem cieplnym i 4 gniazdami (2P + T) typu Schucko

8413797719192

71919

NAWIJARKA DO KABLA EC-5 25M/16A 1
* Kabel elastyczny z neoprenu dt. 25 m, 5 x 2,5 mm?
* 400/230V, 16 A, 3500 WV z wytacznikiem cieplnym i 2 gniazdami (2P + T) typu Schucko

z klapka i 1 gniazdem (3 P + N +T) typu Cetac z klap%

8413797719185

71918
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GENERATORY = 9 I REF
G-2600 1 4
230 V /50 Hz. 8413797559309 55930
220 V /60 Hz. 8413797559354 55935
* Typ: Synchroniczny * Silnik: HONDA-GX160
* Moc nominalna: 2,2 KVA : MP‘f silnika: 5,5 KM
* Moc maksymalna: 2,6 KVA * Ciezar: 33 kg
. iecie: i * Wymiary: 42 x 47 : ]
Napiecie: 230V jednofazowe ymiary: 58 x 42 x 47 cm A o S DN AT

— Urzadzenie idealne do pracy w trudnych warunkach: brak doptywu pradu, nieustabilizowane napiecie, nieodpowiedni woltaz itd.
— Do maszyn o niewielkiej mocy: D-125, ND-180/180-E, DU-200/200-L, DW-200/200-L, DS-230 itd.

Paliwo: benzyna bezotowiowa 95

G-3500 1 2
230 V /50 Hz. 8413797559408 55940
220 V / 60 Hz. 8413797559453 55945
* Typ: Synchroniczny * Silnik: HONDA-GX200
¢ Moc nominalna: 3,0 KVA * Moc silnika: 6,5 KM
* Moc maksymalna: 3,5 KVA * Ciezar: 42 kg.
* Napiecie: 230V jednofazowe * Wymiary: 65 x 51 x 44 cm I e N

— Urzadzenie idealne do pracy w trudnych warunkach: brak doptywu pradu, nieustabilizowane napiecie, nieodpowiedni woltaz itd.
— Do maszyn o $redniej mocy: D-200, ND-200, ND-300, Rubimix, wiertarki elektryczne, otwornice itd. Paliwo: benzyna bezotowiowa 95

G-4500 1 2
230 V /50 Hz. 8413797559200 55920
220 V / 60 Hz. 8413797559255 55925
* Typ: Synchroniczny * Silnik: HONDA-GX270
* Moc nominalna: 4,1 KVA * Moc silnika: 9,0 KM
* Moc maksymalna: 4,5 KVA * Cigzar: 61 kg
* Napigcie: 230V jednofazowe * Wymiary: 78 x 60 x 56 cm PRODUKT NA ZAMOWIENIE NALEZY
SPRAWDZIC TERMIN DOSTAWY

— Urzadzenie idealne do pracy w trudnych warunkach: brak doptywu pradu,
nieustabilizowane napiecie, nieodpowiedni woltaz itd.
— Do maszyn o duzej mocy: DS-350/300, DR-300, DT-250, Rubilim itd

— Komplet kétek (Ref. 55936) nie w zestawie. Paliwo: benzyna bezotowiowa 95

KOMPLET KOLEK DO G-4500 1 - 8413797559361 55936
* Komplet kétek ufatwiajacy transport i przemieszczanie






