MASZYNY BUDOWLANE

W gamie produktow
przygotowanej z mysla

o wiekszych przedsiebiorstwach,
oferujemy przecinarke do spoin
RUBI® DJ-130, ktora jest
nowatorskim rozwigzaniem
pozwalajgcym na wykonywanie
specjalnych cie¢ potrzebnych
na niektérych budowach.

Spalinowy silnik przecinarki
zapewnia niskie koszty
eksploatacji. Specjalnie z myslg
o DJ-130 stworzyliSmy nowe
tarcze nadajgce sie do ciecia

réznych materiatbw oraz do
wielu zastosowan.

RUBI® wzbogaca swojg oferte
wiertnic o nowe urzadzenia
P-1600, P-2500 i P-3000,
ktore idealnie dopasowujg

sie do konkretnych potrzeb.

W niniejszym rozdziele jest takze
miejsce dla nowego urzadzenia
CM-315. Jest to pierwsza

w asortymencie RUBI® pita do
ciecia drewna do intensywnego
wykorzystania na budowie.
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[MASZYNA DOSTARCZANA BEZ KABLA ZASILA]ACEGO]

PRZECINARKA ELEKTRYCZNA DO DREWNA CM-315 ‘§ @ Eﬁl REF

Przeznaczona do ciecia wszelkiego rodzaju drewna na budowie (na szalowanie itp.)

CM-315 230 V- 50 Hz. 1 4 8413797479553 47955
220 V - 60 Hz. 1 4 8413797479566 47956

* Regulowana wysoko$¢ ciecia .Maksymalna wysokos$¢ 85 mm odkurzacza przemystowego

* Regulowany kat ciecia w zakresie 0-45° » Kétka i uchwyty transportowe do fatwiejszego przemieszczania

* Wysokos$¢ robocza 800 mm maszyny na budowie

* Wymiary stotu roboczego 800 mm x 550 mm * Maszyna dostarczana w stanie do montazu

* W zestawie dotaczona tarcza widiowa (@ 315 mm) — 28 zebow * Wymiary: 800 mm x 500 m x 800 mm

* W zestawie popychacze do matych elementéw « Cigzar 54 kg

* Dodatkowy stét doktadany do cig¢ wzdtuznych * Tarcza wymienna pokazana na str. 119

* Z konficéwka pod stotem przygotowana do podtaczenia

HPKW  RPM 7 7 & %‘ 5

CM-315 3/22 2870 85 mm 30mm 315 mm 800 x 550 x 800 mm 54 kg




CM-315-PLUS 1
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(MASZYNA DOSTARCZANA BEZ KABLA ZASILAJACEGO)
PRZECINARKA ELEKTRYCZNA DO DREWNA CM-315-PLUS & ) I REF
Przeznaczona do cigcia wszelkiego rodzaju drewna na budowie (na szalowanie itp.)
CM-315-PLUS 230 V - 50 Hz. 1 4 8413797479003 47900
308 V — 50 Hz. 3F 1 4 8413797479065 47906
* Regulowana wysoko$¢ ciecia .Maksymalna wysoko$¢ 85 mm * Wbudowane kétka transportowe do fatwiejszego
* Wysokos¢ robocza 970 mm. przemieszczania maszyny na budowie
* Wymiary stotu roboczego 950 mm x 650 mm zgodny * Wymiary: 940 mm x 670 m x 970 mm
z obowiazujacymi przepisami * Ciezar 73 kg
* Bardzo stabilna konstrukcja. Nogi demontowalne * Maszyna dostarczana bez kabla zasilajacego
* W zestawie dotaczona tarcza GM38-315 (@ 315 mm)  Akcesoria: dodatkowy stot CM-315-PLUS (Ref. 47909)
do ciecia drewna. 28 zebow oraz kabel 220V (Ref. 47978)

* W zestawie popychacze do matych elementéw

KMKkW RPM 7 7 & %‘ 5

CM-315-PLUS 3/22 2870 85 mm 30 mm 315 mm 940 x 670 x 970 mm 73 kg




DODATKOWY STOL ) N REF

DODATKOWY STGOL ROBOCZY DOKLADANY DO CM-315-PLUS 1 8413797479096 47909
+ Dodatkowy stét do cigcia elementdw o duzych rozmiarach

+ Powigksza obszar roboczy maszyny oraz poprawia stabilno$¢ elementéw podczas ciecia

* Sktadany — utatwia przewozenie

* Zgodny z obowiazujacymi przepisami

KABEL ZASILAJACY DO CM-315 oraz CM-315-PLUS ‘§ @ REF

W celu zfozenia prawidfowego zaméwienia nalezy podac¢ zaréwno numer referencyjny zamawianej maszyny

z wybranym silnikiem, jak réwniez numer kabla z wtyczkq odpowiedniq dla napiecia w danym kraju docelowym

KABEL 220 V M-H 5 m. EUR 1 - 8413797479782 47978
GM28-315

TARCZA CM-315 / CM-315-PLUS @ !I[Ijl[llli REF

TARCZA DO CIECIA DREWNA GM28-315 1 8413797349955 34995

* @ 315 mm.Tarcza widiowa z wychylanymi naprzemiennie zgbami. 28 zebow
* Specjalnie zaprojektowana do cig¢ poprzecznych, ale nadaje sie réwniez do cigé¢ wzdtuznych
* Gladkie wykanczanie cigcia bez wyszarpywania krawedzi
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PRZECINARKA DO BETONU

T REF

Przeznaczona do cigcia asfaltu, ptyt chodnikowych, betonu itp.

DJ-130 1 8413797479508 47950
* Benzynowy silnik spalinowy HONDA GC 390 K1 * Gtebokosci cigcia: z tarcza @ 350 mm — 103 mm

* Moc 13 KM z tarcza @ 400 mm — 128 mm

* Rozruch reczny z tarcza D 450 mm — 153 mm

* Przektadnia pasowa * Chtodzenie tarczy ze zbiornika lub z sieci wodociagowe]j poprzez
+ Srednice zaktadanych tarcz: @ 350 mm, @ 400 mm, @ 450 mm wbudowany kranik z zaworem regulujacym strumien wody

* Gtebokos¢ ciecia regulowana co 1 mm * Wbudowany zbiornik o pojemnosci 30 |

* Dokfadna skala wyznaczajaca glebokos¢ ciecia * Wymiary: 1217 mm x 604 mm x 1143 mm

* Dofaczona tarcza SJA @ 350 mm * Cigzar 112 kg
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SJA

SJN 5\%
TARCZE DIAMENTOWE DO PRZECINARKI SPOIN REF
Tarcze zgrzewane laserowo (obustronnie). Rdzen z hartowanej i szlifowanej stali. Wysokos¢ czesci diamentowej
— 10 mm. Napiecie rdzenia dostosowane do asfaltu, betonu swiezego lub zastygtego
DO ASFALTU - Ciecle na mokro
Segmenty ochronne pozwalajq uniknqc¢ zakleszczenia rdzenia i gwarantujq pelne zuzycie segmentéw.
Diament wysokiej jakosci, ziarno #45/#50 + #50/#60
SJN 350 147 17 350 mm. 25,4 mm. 1 8413797319859 31985
SJN 400 16” 17 400 mm. 25,4 mm. 1 8413797319866 31986
SJN 450 18” 1 450 mm. 25,4 mm. 1 8413797319873 31987
DO SWIEZEGO BETONU - Clgcie na mokro
Segmenty ochronne pozwalajq uniknqé zakleszczenia rdzenia i gwarantujq petne zuzycie segmentéw.
Diament wysokiej jakosci, ziarno #45/#50 + #50/#60
SJV 350 14”7 1 350 mm. 25,4 mm. 1 8413797319903 31990
SJV 400 16” 17 400 mm. 25,4 mm. 1 8413797319910 31991
SJV 450 18” 17 450 mm. 25,4 mm. 1 8413797319927 31992
DO ZASTYGLEGO BETONU - Clgcle na mokro
Segmenty diamentowe ze spoiwem (kobalt + weglik wolframu). Twardosé 85-90 RKB.
Diament wysokiej jakosci, ziarrno #45/#50 + #50/#60.
SJA 350 147 1 350 mm. 25,4 mm. 1 8413797319958 31995
SJA 400 16” 1 400 mm. 25,4 mm. 1 8413797319965 31996
SJA 450 18” 17 450 mm. 25,4 mm. 1 8413797319972 31997
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P-1600

WIERTNICE Z fN REF
P-1600 220 V 50-60 Hz. 1 8413797509250 50925
220 V 50-60 Hz. UK 1 8413797509267 50926
P-2500 220 V 50-60 Hz. 1 8413797509304 50930
220 V 50-60 Hz. UK 1 8413797509311 50931
P-3000 220 V 50-60 Hz. 1 8413797509458 50945
220 V 50-60 Hz. UK 1 8413797509465 50946

Dane charakterystyczne dla catej gamy wiertnic:
* Posiada wytacznik réznicowopradowy.

* Reduktory o wysokiej wytrzymatosci, w kapieli olejowej.
* VWzmocniona kolumna aluminiowa.

* Posiada wylacznik przeciazenia, automatyczne zatrzymanie silnika. | ¢ Zintegrowany pobér wody.

* Boczny hamulec pozyciji silnika w kolumnie.
Y pozyc|

* Gwint UNC 1 1/4”

DANE CHARAKTERYSTYCZNE WEDLUG MODELI:

P-2500:
* Blokada mechaniczna w gérnej pozycji

P-3000:

* Posiada kétka do transportu

* Posiada uchwyt dociskowy

* Blokada mechaniczna w goérnej pozycji

* Sprzeglo bezpieczenstwa przeciw przypadkowemu blokowaniu

W RPM @ Min. / Max.
P-1600 2500 450 30/162 mm
P-2500 2500 380/850 52/250 mm
P-3000 3000 230/500/1030 40/350 mm

i A

380 x 200 x 870 mm 530 mm = 13,5 kg
650 x 340 x 1100 mm 625 mm 0-45° 31 kg
700 x 340 x 1100 mm 640 mm 0-45° 33 kg




@ 35 mm 62 mm 82 mm 92 mm 112 mm 132 mm 162 mm
‘ Ref. 06901 Ref. 06902 Ref. 06907 Ref. 06903 Ref. 06908 Ref. 06904 Ref. 06905
X Ref. 06910 Ref. 06911 Ref. 06916 Ref. 06912 Ref. 06917 Ref. 06913 Ref. 06914
WIERTLA DIAMENTOWE DO WIERTNIC Hil REF

Wiertta diamentowe do wiertnic przeznaczone do glebokiego wiercenia w betonie i materiatach budowlanych.
Koronka segmentowa o duzej twardosci. Gwint UNC 1 1/4”. Zapakowane w pudetko.

w»

WIERTLA DO WIERCENIA OTWOROW W BETONIE | MATERIALACH BUDOWLANYCH - praca na mokro

=i T - |
@ 35 mm* 15 3/4” 15 5/8” 400 mm 470 mm 1 8413797069013 06901
@ 62 mm 17 3/14” 201727 450 mm 520 mm 1 8413797069020 06902
@ 82 mm 17 3/14” 20 1727 450 mm 520 mm 1 8413797069075 06907
@ 92 mm 17 3/14” 20 1727 450 mm 520 mm 1 8413797069037 06903
2 112 mm 17 3/14” 20 1/2” 450 mm 520 mm 1 8413797069082 06908
@ 132 mm 17 3/14” 20 1/27 450 mm 520 mm 1 8413797069044 06904
@ 162 mm 17 3/14” 20 1/27 450 mm 520 mm 1 8413797069051 06905

*Do uzywania wylqcznie z przystawkq (Ref. 06906)
>( WIERTLA DO WIERCENIA OTWOROW W BETONIE | MATERIALACH BUDOWLANYCH - praca na sucho

@ 35 mm* (L Lk Lk ik 1 8413797069105 06910
@ 62 mm 17 3/14” 201127 400 mm 470 mm 1 8413797069112 06911
@ 82 mm 17 3/147 20 1/2” 450 mm 520 mm 1 8413797069167 06916
@ 92 mm 17 3/14” 20 1/2” 450 mm 520 mm 1 8413797069129 06912
D 112 mm 17 3/14” 20 1/2” 450 mm 520 mm 1 8413797069174 06917
@ 132 mm 17 3/14” 20 1/2” 450 mm 520 mm 1 8413797069136 06913
D 162 mm 17 3/14” 20 1/2” 450 mm 520 mm 1 8413797069143 06914
*Do uzywania wylqcznie z przystawkq (Ref. 06906)

ADAPTATOR DO WIERTLA 35 mm 1 8413797069068 06906

Inne srednice wiertet do wiertnic dostepne na zaméwienie

ZASTOSOWANIE MATERIALY
35 06901 850 400
62 06902 950 450
- ) 06907 950 450
. Al » 06903 950 450
2 06908 450 450
12 06904 450 450
18 06905 450 450 Beton,
. 35¢ 06910 950 400 beton zbrojony
Hewr 6 06911 950 450
. predkos¢ 82 06916 950 450
R X 92 06912 950 450 P-1600
- 112 06917 450 450 F-2500
I g:ll:z{g?in:dercenia 132 06913 450 450 72000
162 06914 450 450






