RUBINET SPIS TRESCI
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IMYWACZ CEMENTU

ZMYWACZ CEMENTU NIESZKODLIWY DLA METALI

SRODEK DO CZYSZCZENIA FUG

IMYWACZ DO KAMIENIA

ZMYWACZ UNIWERSALNY

IMYWACZ SWIEZYCH PLAM

SRODEK DO CZYSZCZENIA GRESU PORCELANOWEGO

SRODEK DO CZYSZCZENIA MARMURU, GRANITU I LASTRYKO

ZMYWACZ PLAM Z MARMURU, GRANITU | LASTRYKO

SRODEK DO CZYSZCZENIA PARKIETU

~BBRRDRRRBANR

IMYWACZ FARBY

IMYWACZ TLUSZCZOW MINERALNYCH

)
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SRODEK PRZECIW PRZYWIERANIU CEMENTU

SRODEK DO IMPREGNAC)I POWIERZCHNI ZEWNETRZNYCH

SRODEK DO IMPREGNAC)I POWIERZCHNI WEWNETRZNYCH

SRODEK DO WOSKOWANIA POWIERZCHNI NIEPOROWATYCH

SRODEK DO PIERWSZEGO WOSKOWANIA POWIERZCHNI POROWATYCH

SRODEK DO WOSKOWANIA KONSERWUJACEGO POWIERZCHNI POROWATYCH

SRODEK CHRONIACY PRZED ZAPLAMIENIEM MARMURU, GRANTIU | LASTRYKO

SRODEK DO NABLYSZCZANIA MARMURU, GRANITU | LASTRYKO

WYBIELACZ DO FUG

PREPARAT DO KRYSTALIZAC]I

ZESTAW PRZECIW WYKWITOM SOLNYM

H
ey

EFEKT MOKRE] POWIERZCHNI

PREPARAT BAKTERIOBOJCZY | GRZYBOBO)CZY

SRODEK ZABEZPIECZAJACY PRZED GRAFFITI

PLYNNY PREPARAT DO FORMOWANIA ZAPRAWY | BETONU WYCISKANEGO

GRANULAT WCHLANIAJACY

ZESTAWY PRODUKTOW

PACE Z GABKA PIANKOWA

AKCESORIA DO CZYSZCZENIA

SPOMATIC-250

RUBILIM-40-NS/NDS / 50-NS/NDS

AKCESORIA DO RUBILIM

RUBILIM-25 / 25-D

AKCESORIA DO RUBILIM-25 / 25-D

PAL BOX, EKSPOZYTORY | OPAKOWANIA SPECJALNE

INDEKS NUMEROW REFERENCY)NYCH

KLUB RUBI®

GAMA KATALOGOW RUBI®
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ZMYWACZ CEMENTU

Srodek kwasowy czyszczqcy do posadzek: plytek glazurowanych, gresu porcelanowego,
terakoty, klinkieru, kamienia naturalnego i syntetycznego (niepolerowanych i niewraz-

liwych na kwasy).

ZASTOSOWANIE

Srodek zalecany do usuwania resztek zaprawy przyschnietych do posadzki. Swoja
skuteczno$¢ w czyszczeniu osadu zaprawy zawdziecza sktadnikowi powierzchniowo

czynnemu, ktéry powoduje natychmiastowe usuwanie inkrustacji z powierzchni

odpornych na kwasy (gres, klinkier itp.). Pozwala to szybko usuna¢ grudki

zaschnietej zaprawy i zabrudzen pozostatych po pracach budowlanych.

SPOSOB UZYCIA

PRZYGOTOWANIE

W zaleznosci od stopnia zabrudzenia, sto-
sowal bezposrednio lub w postaci roz-
cienczonej. Do ptytek szkliwionych i gresu
porcelanowego rozcienczac z woda w sto-
sunku 1:10. Do terakoty nieszkliwionej
i recznie formowanych plytek z gliny wypa-
lanej — w stosunku 1.5. Do kamienia
sztucznego niewrazliwego na kwasy —
w stosunku od 1:10 do 1:15 (w zaleznosci
od rodzaju kamienia i jego wykonczenia).

STOSOWANIE

Osad cementowy powinien by¢ dobrze
stezaty. Przed zastosowaniem ZMYWA-
CZA DO CEMENTU grudki zaschniete]
zaprawy usuna¢ za pomoca szpachelki.
Natozy¢ Srodek i pozostawi¢ go na 4-5
minut. Zetrze¢ powierzchnie miekka lub
Scierna paca RUBINET® w zalezno$ci od
rodzaju powierzchni.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

WLASCIWOSCI

| WYDAJNOSC

- Clecz przezroczysta o lekko ostrym zapachu,
ztozona z dwdch kwasédw nieorganicznych
rozcienczonych woda i $rodka powierz-
chniowo czynnego niejonowego.

Ph: 1

Gestosc: 1,05 kg/l

Wydajnosc:
bez rozcienczania: 1216 m’/l
roztwér 1:10: 40-45 m?/I
roztwér 1:5: 25-30 m’/I

SRODKI OSTROZNOSCI

ZMYWACZ DO CEMENTU jest $rodkiem kwa-
sowym. Nie potykac. Trzymad poza zasiegiem
dzieci. Podraznia oczy, skére i drogi oddechowe.
W przypadku kontaktu z oczami natychmiast
obficie przemy¢ woda i uda¢ sie¢ do lekarza.
Uzywaé odpowiedniej odziezy ochronnej i re-
kawic oraz zabezpieczenia oczu/twarzy. W przy-
padku potkniecia udac¢ sie niezwtocznie do leka-

CZYNNOSCI KONCOWE

Przed wyschnieciem zmy¢ duza iloscig
wody za pomoca miekkiej pacy RUBINET®.

rza i pokaza¢ mu etykiete produktu lub jego opa-
kowanie. Nie stosowa¢ do powierzchni nieod-
pornych na kwasy. Srodek moze odbarwia¢
ciemne kolory fugi. Unika¢ kontaktu preparatu
z powierzchniami metalowymi (aluminium, stal
nierdzewna, zelazo). Przed zastosowaniem pre-
paratu zawsze wykona¢ prébe na niewielkiej
powierzchni.
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Terakota, gres porcelanowy, cegta elewacyjna, ceramika szkliwiona, klin-
kier oraz kamien sztuczny i naturalny (odporne na dziatanie kwaséw)

Cement




IMYWACZ CEMENTU
NIESZKODLIWY DLA METALI

Produkt o formule opartej na kwasie organicznym, skuteczny jako zmywacz do ceramiki,

gresu porcelanowego, terakoty, klinkieru, kamieni naturalnych i sztucznych

(niepolerowanych i niewrazliwych na kwasy).

ZASTOSOWANIE

Produkt zalecany do rozpuszczania i usuwania osadéw z cementu na wigkszosci

powierzchni. Jego szczegdlna formuta wyprodukowana na bazie

kwasu organicznego nie powoduje powstawania szkodliwych opardw,

ktoére uszkadzajg powierzchnie metalowe.

SPOSOB UZYCIA

PRZYGOTOWANIE

Osady z cementu do usuniecia powinny
by¢ dobrze stezate. W przypadku duzej
iloci osadu, wigksze grudki nalezy wczes-
niej usunac szpachelka.

WLASCIWOSCI
| WYDAJNOSC
- Ciecz przezroczysta, ztozona z kwasu

organicznego | Srodka  powierzchniowo
czynnego anionowego.

Ph: 1
Gestosc: 1,066 kgl
Wydajnosé: 2 m’/l (w przyblizeniu)

STOSOWANIE

Na posadzki: Produkt nafozy¢ obficie, bez
rozcienczania, na pozostawione resztki ce-
mentu. Zostawi¢ na 10 minut. Ponownie
nanies¢ obfita ilos¢ Srodka i znowu zostawic
na 10 minut. Po uptywie tego czasu zetrze¢
miekka lub Scierng  paca RUBINET®,
w zaleznosci od rodzaju powierzchni.

Na metale: Srodek nanies¢ bez rozcienczania
na pozostatosci cementu. Zostawi¢ po-
wierzchnie pod dziafaniem $rodka na 3-5
minut. Zetrze¢ miekka paca RUBINET®, nie
rysujac metalu.

CZYNNOSCI KONCOWE

Obficie sptukac woda w celu catkowite-
g0 usunigcia resztek preparatu. Powta-
rza¢ te czynnos¢, jesli zachodzi taka
potrzeba.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

SRODKI OSTROZNOSCI

Nie potykac. Podraznia skoére. Niebezpieczenstwo
powaznego urazu oczu. Trzymaé poza zasiggiem
dzieci.W przypadku kontaktu z oczami natychmiast
obficie przemy¢ woda i udac sie do lekarza. W przy-
padku kontaktu ze skéra, natychmiast obficie prze-
my¢. Uzywad odpowiednich rekawic i $rodkdw.
W przypadku potknigcia udac sie natychmiast do
lekarza i pokaza¢ mu etykiete lub opakowanie
UWAGA: Nie stosowat na posadzk wrazliwe na
dziatanie kwaséw (marmur; granit, lastryko itd.).

I 51

PRZEDALY DETALI

UWAGA: W przypadku niektérych metali zasa-
dowos¢ cementu mogla uszkodzi¢ lub zmieni¢
odcier powierzchni metalu.

UWAGA: Przed zastosowaniem preparatu wyko-
na¢ prébe na niewielkiej powierzchni.W przypad-
ku powierzchni metalowych nalezy mie¢ na uwa-
dze, ze mogly one zosta¢ wczedniej poddane
zabiegom powierzchniowym. Nalezy wykonad
prébe, aby oceni¢, czy nie istnieje wzajemna nieto-
lerancja Srodkéw.

9 25 | 50 1
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Terakota, gres porcelanowy, cegla elewacyjna, ceramika szkliwiona, Klinkier; kamienie natural-
ne i sztuczne (niewrazliwe na dziafanie kwaséw) oraz metale (patrz $rodki ostroznosci)




SRODEK DO CZYSZCZENIA FUG

Preparat opracowany specjalnie do usuwania i czyszczenia w sposob szybki i wydajny

wszelkiego rodzaju zanieczyszczen nagromadzonych w szczelinach fug cementowych

plytek podtogowych i $ciennych.

ZASTOSOWANIE

Usuwa zanieczyszczenia fug w sposdb czysty i wygodny w fazienkach, kuchniach

i pokojach, nie uszkadzajac powierzchni.

SRODEK DO CZYSZCZENIA FUG nalezy stosowaé wylacznie do piytek
podtogowych i $ciennych z gresu, gresu porcelanowego, terakoty (materiatéw

odpornych na kwasy).

SPOSOB UZYCIA

f |
PRZYGOTOWANIE

Stosowaé w postaci czystej, bez rozcien-
czania.

STOSOWANIE

Naktada¢ bezposrednio na fuge, catkowi-
cie pokrywajac ja preparatem. Pozostawi¢
na nie diuzej niz 2—-3 minuty. Zaleca sie
stosowanie stopniowe, na matych odcin-
kach o dtugosci 3—4 ptytek.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

WLASCIWOSCI

| WYDAJNOSC

- Ciecz lekka, przezroczysta, bezbarwna.,
- Roztwidr kwasu nieorganicznego ze Srodkiem
powierzchniowo czynnym nigjonowym.

Ph: 15
Gestosé: 1,13 kg/l
Wydajnosc:
bez rozcienczania: 100 m biezacych/1 |

SRODKI OSTROZNOSCI

SRODEK DO CZYSZCZENIA FUG jest
produktem kwasowym. Nie potykac. Podraznia
oczy i skére. Trzymacd poza zasiegiem dzieci,
W przypadku kontaktu z oczami natychmiast
obficie przemy¢ wodg i udac si¢ do lekarza.
Uzywac odpowiednich rekawic. W przypadku
potkniecia uda¢ sie¢ natychmiast do lekarza

by
Ty Seam cleaner

CZYNNOSCI KONCOWE

Usunaé zanieczyszczenia za pomoca
mopa lub Sciereczki obficie nasaczonej
woda. W przypadku silnego zabrudzenia
powtdrnie natozy¢ Srodek i czyscic
szczoteczka, gabka lub podobnym narze-
dziem. Nastepnie zmy¢ woda.

i pokaza¢ mu etykiete lub opakowanie. Nie
stosowac do materiatéw nieodpornych na
kwasy. Preparat moze odbarwia¢ fugi ciemnego
koloru. Unika¢ kontaktu preparatu z powierz-
chniami metalowymi (aluminium, stal nierdzewna,
zelazo). Przed zastosowaniem preparatu
wykonac prébe na niewielkiej powierzchni.

0,751
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Terakota, gres porcelanowy i ceramika szkliwiona, ogdlnie — materiaty
niewrazliwe na dziatanie kwaséw

Sczerniate fugi




3

LIMPIADOR PIEDRA
STONE CLEAMER

RusI RuUBI

PRZYGOTOWANIE

Do posadzek z ptytek ceramicznych szkli-
wionych, gresu porcelanowego, terakoty:
roztwdr wodny 1:2. Do posadzek z ka-
mienia naturalnego: roztwdr wodny od
1.5 do 110 (w zaleznosci od rodzaju
kamienia i struktury jego powierzchni).
Mozna stosowad bez rozcienczania.

WLASCIWOSCI

I WYDAJNOSC

- Ciecz lekka, przezroczysta, bezbarwna.
- Mieszanina roztworu kwasu nieorganiczne-
go ze $rodkiem powierzchniowo czynnym.

Ph: 12

Gestosc: 1,02 kg/l

Wydajnos¢:
bez rozciehczania: 24-30 m?/|
roztwér 1:2: 40-50 m’/|
roztwér od 1:5 do 1:10: 60-70 m¥I

ZMYWACZ DO KAMIENIA

Preparat do czyszczenia kamienia naturalnego i sztucznego, dachowek, cegly, terakoty

i gresu porcelanowego. Usuwa plamy z cementu, wapna, gipsu oraz powstate

Z zanieczyszczen powietrza (dymy, opary itp.).

ZASTOSOWANIE

Nie zawiera sktadnikéw Sciernych ani takich, ktére mogtyby uszkodzi¢ kamien,

dlatego tez produkt ten jest catkowicie bezpieczny w uzyciu. Przeznaczony

do czyszczenia fasad, pomnikéw, odnawiania posadzek (lastryko, terakota,

|
STOSOWANIE

Naktadac srodek $cierng paca RUBINET®,
pozostawiajac go na 5 do 15 minut, w za-
leznosci od stopnia zabrudzenia.

gres porcelanowy, kamien itd.).

SPOSOB UZYCIA

CZYNNOSCI KONCOWE
Obficie sptuka¢ woda, przecierajac Scierna
paca RUBINET®.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

SRODKI OSTROZNOSCI

ZMYWACZ DO KAMIENIA jest produktem kwa-
sowym. Nie potykac. Trzymac poza zasiegiem dzie-
ci. Nie stosowa¢ do materiatéw nieodpornych
na kwasy. Moze odbarwia¢ fugi o kolorach ciem-

nych. Unika¢ kontaktu preparatu z powierzchniami
metalowymi  (aluminium, stal  nierdzewna,
zelazo). Przed zastosowaniem wykona¢ prébe na
niewielkiej powierzchni.

51 S
20951 3 szt.

|| 8413797209518

Terakota, cegta elewacyjna, klinkier, beton, piaskowiec, gres porcelanowy,
kamier naturalny i sztuczny (niewrazliwe na dziafanie kwaséw), fupek

Cement, klej, kawa, zadymienia, wykwity, sczernienia, cytryna i ocet,
konserwacja, zapylenie, oksydacja, mocz, wymiociny, gips




ZMYWACZ UNIWERSALNY

Odttuszczajqcy detergent do czyszczenia fasad, odstonietych muréw, ceramiki,
i generalnie do kazdego materiatu wykonczeniowego stosowanego w budownictwie

zaréwno wewnqtrz, jak i na zewnqtrz budynkéw.

ZASTOSOWANIE

Odpowiedni do czyszczenia wszelkiego typu cokotéw z kamienia, do podtdg i Scian.
Doskonaty do usuwania kazdego rodzaju materiatu organicznego absorbowanego
przez ceramikg poprzez zmycie go woda. Nie przebarwia. Zalecany réwniez do

codziennej pielegnacji powierzchni.

SPOSOB UZYCIA

L

PRZYGOTOWANIE

Rozcienczy¢ z woda w stosunku 1:1, w ra-
zie potrzeby zwiekszy¢ rozcienczenie do
1:5 w zaleznosci od stopnia zabrudzenia
powierzchni.

STOSOWANIE

Nanies¢ preparat za pomoca migkkiej lub
Sciernej pacy RUBINET® (w zaleznodci od
rodzaju powierzchni) w przypadku plam,
lub mopem, jesdli uzywamy produktu do
konserwacji catej powierzchni.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

WLASCIWOSCI

| WYDAJNOSC

- Cliecz o zabarwieniu lekko rézowym.

- Srodek alkaliczny, mieszanina wodorotlenku,
fosforandw, krzemiandw i srodkéw powierzch-
niowo czynnych.

- Zawiera substancje barwiace i zapachowe.
Ph: 125
Gestosc: 101 kg/l
Wydajnos¢:

bez rozcienczania 5-10 m7/|
roztwér od 1:5 do 1:10 z woda: 40-50 m’/|

SRODKI OSTROZNOSCI

ZMYWACZ UNIWERSALNY jest produktem
alkalicznym. Nie potykac. Trzymaé poza zasiegiem

10

LIMPIADOR UNIVERSAL
UNIVERSAL CLEANER

RuUBI

CZYNNOSCI KONCOWE
Zmy¢ miekka paca RUBINET® obficie

nasaczong woda, lub myjka parowa albo
wodna.

dzieci. Przed zastosowaniem wykona¢ prébe na
niewielkiej powierzchni.

20921 3 szt

8413797209211

21918
| 8413797219180

Mozaika, ceramika, terakota, fupek i piaskowiec

Olej, huste zabrudzenia, plamy z produktéw spozywczych i konserwacja




Loy
My | Gleanerfor recent

stains

PRZYGOTOWANIE

Zaleca sie zastosowal najpierw ZMY-
WACZ UNIWERSALNY i dopiero po-
tem pozostate po pierwszym czyszczeniu
plamy podda¢ dziataniu ZMYWACZA
DO SWIEZYCH PLAM. Przed uzyciem
wstrzasnad. Uzywac w postaci czystej, bez
rozcienczania.

WLASCIWOSCI

I WYDAJNOSC

- Ernulsja. Clecz nieprzezroczysta, koloru lek-
ko szarego.

- Zawiesina $rodka $ciernego w mieszaninie
rozpuszczalnikéw.

Gestosc: 1,72 kg/l

ZMYWACZ SWIEZYCH PLAM

Produkt zalecany do usuwania tustych plam z wszelkiego rodzaju materiatéw. Szczegdlnie

odpowiedni do materiatéw porowatych (ceramika nieszkliwiona, kamier niepolerowany).

ZASTOSOWANIE

Skutecznie usuwa plamy z ttuszczu oraz olejéw roslinnych i mineralnych,
ktére przesigknety do wnetrza materiaty, i ktére sg trudno usuwalne zwykdymi
$rodkami do konserwadji. Preparat szczegdlnie wydajnie dziata

STOSOWANIE

Produkt zastosowac bezposrednio na pla-
me, catkowicie ja pokrywajac. Pozostawi¢
do wyschniecia na biaty proszek, dziatajacy
jako absorber ttustych zanieczyszczen.

na $wieze plamy (sprzed kilku tygodni).

SPOSOB UZYCIA

CZYNNOSCI KONCOWE

Po wchfonieciu zanieczyszczen biaty pro-
szek usunal szczoteczka, Sciereczka lub
zmiotka. Jezeli $lady plam pozostaja nadal,
operacje mozna powtorzyc.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

SRODKI OSTROZNOSCI

Zawiera tetrachloroetylen i ksylen. UN 1897.
Nie potykac. Trzyma¢ poza zasiggiem dzieci.
Szkodliwy w przypadku wdychania i kontaktu ze
skéra. Mozliwe dziatanie rakotwodrcze. Dziata
toksycznie na organizmy wodne, moze powodo-
wac diugo utrzymujace sig niekorzystne zmiany
w  $rodowisku wodnym. Unika¢ kontaktu

z oczami. Stosowad odpowiednia odziez ochron-
na i gumowe rekawice. W przypadku potknigcia,
uda¢ sie niezwtocznie do lekarza i pokaza¢
mu etykiete lub opakowanie produktu. Przed
zastosowaniem wykona¢ prébe na niewielkiej
powierzchni.

11 ) 51 [ 251 50 | 1001 200 |
Ref. 20975 6 szt. 21921 = = =
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oraz piaskowiec

Terakota, cegla elewacyjna, klinkier, beton, kamier naturalny i sztuczny Olej, thuste zabrudzenia




SRODEK DO CZYSZCZENIA
GRESU PORCELANOWEGO

Produkt przeznaczony do czyszczenia i skutecznej konserwacji posadzek z gresu

porcelanowego. Wzmaga polysk i pozostawia przyjemny zapach.

ZASTOSOWANIE

Detergent neutralny, nie pozostawiajacy osadu, do zmywania posadzek z gresu
porcelanowego, w szczegdlnosci polerowanego, bez koniecznodci ich zwilzania.
Produkt szczegdlnie przydatny tam, gdzie zachodzi potrzeba szybkiego zmywania

posadzek niezbyt brudnych.

SPOSOB UZYCIA

S o

PRZYGOTOWANIE

Wila¢ 3-4 nakretki preparatu na wiadro
wody (ok. 6-8 litrdw), w zaleznodci od
stopnia zabrudzenia.

STOSOWANIE

Nanosi¢ za pomocg mopa.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

WLASCIWOSC
| WYDAJNOSC
- Ciecz lekka koloru zielonego.
- Odezyn obojetny.
- Mieszanina $rodka powierzchniowo czyn-
nego z alkoholem.
- Zawiera barwnik i komponenty zapachowe.

Ph: 67
Gestosé: 1,01 kg/l
Wydajnos¢:
w postaci rozcienczonej: 50100 m¥/I

SRODKI OSTROZNOSCI

Nie potykac.

Trzymac poza zasiggiem dzieci.

e

CZYNNOSCI KONCOWE

Ponownie przetrze¢ powierzchnie dobrze
wycisnietym mopem.

Przed zastosowaniem zawsze wykona¢ probe
na niewielkiej powierzchni.

[ OPAKOWANIA W SPRZEDAZY DETALICZNE] |[ OPAKOWANIA W SPRZEDAZY HURTOWE] (KANISTER POLIETYLENOWY Z HOMOLOGACJAY |
11 i) 51 5 251 50 | 100 | 200 |
Ref. 20967 6 szt. 20968 3 szt. 21925 21926 — 21928
(i 8413797209679 8413797209686 = 8413797219258 8413797219265 = 8413797219289

Gres porcelanowy Konserwacja
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PRZYGOTOWANIE

Rozcienczy¢ 3-4 nakretki preparatu w wiad-
rze wody (ok. 6-8 litréw), w zaleznosci od
stopnia zabrudzenia posadzki.

WLASCIWOSCI

| WYDAJNOSC
- Ciecz lelda o kolorze niebieskim.
* Produkt netralny:

- Srodek powierzchniowo czynny z alkoholem.
+ Zawiera barwnik i komponent zapachowy.

Ph: 65
Gestosc: 101 kg/l
Wydajnos¢c:
w postaci rozcieficzone 50100 m?

51 &
20960 3 szt.

| 8413797209600

SRODEK DO CZYSZCZENIA
MARMURU, GRANITU | LASTRYKO

Detergent odttuszczajqcy zalecany do zwykfego czyszczenia posadzek i scian
z marmuru, granitu i lastryko.

ZASTOSOWANIE

Detergent neutralny, niepozostawiajacy osadu, do zmywania posadzek bez

koniecznosci ich zwilzania. Paruje stopniowo, zapewniajac czyszczenie szybkie

i skuteczne, bez pozostawiania smug na umytej powierzchni. Srodek perfumowany
o $wiezym zapachu sosny. Zalecany do codziennej pielegnacji. Dzigki odpowiednio
dobranym skfadnikom pozwala zmywac, nie uszkadzajac powtoki woskowe;.

SPOSOB UZYCIA

G-/ o
STOSOWANIE CZYNNOSCI KONCOWE
Rozprowadzi¢ preparat po powierzchni Ponownie przetrze¢ podtoge mopem,
za pomoca lekko wycisnietego mopa. tym razem dobrze wycisnigtym. Pozos-

tawi¢ do wyschniecia.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

$RODKI OSTROZNOSCI

Nie potykac. Przed zastosowaniem zawsze wykona¢ prébe
Trzymac poza zasiegiem dzieci, na niewielkiej powierzchni.

Kamien naturalny i sztuczny Cement, srodki spozywcze, sczernienia, konserwacja, zabrudzenia




ZMYWACZ PLAM Z MARMURU,
GRANITU | LASTRYKO

Produkt usuwajqcy plamy z powierzchni marmurowych, granitowych i z lastryka. Bardzo

skuteczny w usuwaniu trudnych plam z kawy, wina, napojow, oliwy, sokéw i innych.

ZASTOSOWANIE

Skutecznie usuwa plamy, ktére przeniknety w glab materiaty, i ktére sa bardzo trud-

ne do usuniecia zwyklymi Srodkami do konserwacji, z uwagi na delikatno$¢ materiatu.

SPOSOB UZYCIA

g

PRZYGOTOWANIE

Przed uzyciem preparatu zaleca sie
umy¢ powierzchnige woda. Preparat nale-
zy stosowacé w stanie czystym, bez roz-
ciedczania.

STOSOWANIE

Wyla¢ srodek na plame tak, aby pokryt
ja catkowicie. Pozostawi¢ na 3—4 minuty,
nastepnie zmy¢ miekka paca RUBINET®.
Ponownie natozy¢ srodek na plame i po-
zostawi¢ na 30 minut.

Jezeli nadal pozostana $lady, czynnos¢
powtdrzyd.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

WEASCIWOSC
| WYDAJNOSC
- Produkt alkaliczny, przezroczysty, o barwie
ke
- Mieszanina wodorotlenku, Srodkéw powierz-
chniowo czynnych i komponentéw zapa-
chowych.

Ph: 12,5
Gestosc: 1,05 kg/l

SRODKI OSTROZNOSCI

Zawiera wodorotlenek sodu i hipochloryn sodu.
UN 1719. Nie poftyka¢. Przechowywaé pod
zamknieciem i trzymaé poza zasiegiem dzieci.
W kontakcie z kwasami uwalnia gazy toksyczne.
Powoduje oparzenia. W przypadku kontaktu
z oczami natychmiast obficie przemy¢ woda
i udac sie do lekarza. W przypadku kontaktu ze
skéra natychmiast obficie obmy¢ woda i udac sie
do lekarza. Stosowa¢ odpowiednia odziez
ochronng i rekawice, oraz $rodki ochrony

14
QUITAMANCHAS PAR
GRA

STAIN-REMOVER FOR M,
GRANITE AND TERRA;

RuBI

&1

CZYNNOSCI KONCOWE

Obficie zmy¢ powierzchnie woda w celu
usuniecia pozostatosci preparatu. Poniewaz
wiele z produktdw spozywczych jest lekko
kwasnych i uszkadza polerowang po-
wierzchnie marmuru, dla uzyskania lepszego
efektu zaleca sie nabtyszczenie powierzchni
SRODKIEM DO NABLYSZCZANIA
MARMURU, GRANITU | LASTRYKO. Jezeli
pozostang $lady, czynnos¢ powtdrzy<.

oczu/twarzy. W razie wypadku lub ztego samo-
poczucia niezwtocznie udad sie do lekarza (jesli
mozliwe, pokazal etykiete produktu). Nie mie-
sza¢ z innymi $rodkami — moga powstac niebez-
pieczne gazy. Przed zastosowaniem zawsze
wykona¢ prébe na niewielkiej powierzchni.

11 & 51 5 251 50 | 100 1 2001
Ref. 20963 6 szt. - 21933 3 szt. 21934 - 20997
T 8413797209631 = 8413797219333 | 8413797219340 = 8413797209976

Kamien naturalny i wapienny, tupek, marmur, granit, lastryko Olej, zabrudzenia tuste, klej, kawa i soki, produkty spozywcze, cytryna
oraz gres porcelanowy i ocet, oksydacje, mocz, wymiociny, sczerniate fugi, gips




SRODEK DO CZYSZCZENIA PARKIETU

Produkt przeznaczony do czyszczenia i zwykfej pielegnacji podtog z parkietu lakierowanego.

ZASTOSOWANIE

Detergent neutralny, szybko parujacy, do czyszczenia podtdg z parkietu lakierowanego,
pozostawiajacy przyjemny cytrynowy zapach. Zalecany do codziennego stosowania.

i prochan oo e et
fae anie cheanig 51
-

g

SPOSOB UZYCIA

T

PRZYGOTOWANIE

Wilaé 4-5 nakretek preparatu na wiadro
do zmywania, w zaleznosci od stopnia

STOSOWANIE

Zmywac podfoge wycisnigtym mopem.

CZYNNOSCI KONCOWE
Ponownie zetrze¢ podtoge mopem, tym
razem lepiej wycisnietym.

zabrudzenia podtogi.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

- WLASCIWOSCI
I WYDAJNOSC

- Ciecz lekka o barwie lekko pomaranczowe].

- Produkt neutralny.

- Mieszanina $rodkéw powierzchniowo czyn-
nych z alkoholem.

- Zawiera barwnik i skfadnik zapachowy.

Ph: 6-7
Gestosc: 0992 kgl
Wydajnos¢: 50-100 m’/|

B srooki osTROZNOSCH

Nie potykac

Trzymac poza zasiegiem dzieci.

Przed zastosowaniem zawsze wykonaé prébe
na niewielkiej powierzchni.

UWAGA: Produkt nalezy stosowac wyfacznie
do podtdg parkietowych doktadnie pokrytych
lakierem. W' miejscach, gdzie wystepuja braki
lakieru, moze pojawi¢ si¢ pecznienie.

51 )
20957 3 szt

8413797209570

Parkiet lakierowany Konserwacja
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LMYWACZ FARBY

Ptyn na bazie rozpuszczalnika do zmywania farb, szczegéinie epoksydowych
i poliuretanowych, oraz innych, trudnych do usuniecia farb: z fasad, kamienia,
betonu, marmuru, metali, itp.

ZASTOSOWANIE

Produkt nadajacy sie do usuwania plam z farby z kazdej powierzchni — jego przy-
czepno$¢ pozwala na utrzymanie sie takze na powierzchniach pionowych.
Réwnie skutecznie usuwa przyschnigte pozostatosci gumy i klejéw z mozajek,
lastryka, gresu itp. Jest takze doskonatym $rodkiem do usuwania powtok
wykonczeniowych (impregnatéw, woskéw itp.).

SPOSOB UZYCIA

PRZYGOTOWANIE

Stosowaé bez rozcienczania na sucha
powierzchnie.

STOSOWANIE

Zalecana temperatura 5-35°C. Po-
wierzchnie pozostawi¢ pod dziataniem
Srodka na 3—4 minuty. Usuna¢ plame za
pomoca szczotki o twardym wiosiu. Jezeli
plamy sg stare, czyscic¢ najpierw ZMYWA-
CZEM UNIWERSALNYM, pozostawi¢
do wyschniecia i nastepnie zastosowac
ZMYWACZ FARBY.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

WLASCIWOSCI
| WYDAJNOSC
- Ciecz lepka, przezroczysta, o charakterys-
tycznym zapachu.

- Mieszanina rozpuszczalnika.
- Usuwa sie woda.

SRODKI OSTROZNOSCI

Zawiera dwuchlorometan i metanol. UN 1593.
Nie polykac. Srodek fatwo palny. Podraznia drogi
oddechowe, pokarmowe i skére. Mozliwe skutki
rakotwarcze. Szkodliwy:mozliwosé wystapienia nie-
odwracalnych skutkdw wdychania, kontaktu ze skérg
i polkniecia. Trzymac poza zasiggiem dzieci. Nie
wdycha¢ oparéw. Unika¢ kontaktu z oczami
i skéra. Stosowal odpowiednia odziez
i rekawice ochronne. W razie wypadku lub

Gestosc: 1,19 kg/l
Wydajnosé: 1-3 m’/l (bez rozcieficzania)

OPAKOWANIA W SPRZEDAZY DETALICZNE]

LIMPIADOR PINTADAS
PAINT REMOVER

CZYNNOSCI KONCOWE

Obficie zmy¢ woda, czyszczac miekka
paca RUBINET® lub tez woda pod
ci$nieniem, szczegdlnie na powierzch-
niach porowatych.

ztego samopoczucia, udac sie niezwiocznie do
lekarza (jesli to mozliwe, pokaza¢ mu etykiete
produktu). Przed zastosowaniem produktu
zawsze wykona¢ probe na niewielkiej
powierzchni.

OPAKOWANIA W SPRZEDAZY HURTOWE] (KANISTER POLIETYLENOWY Z HOMOLOGACJA)

11 & 51 5 251 50 | 100 | 200 |
Ref. 20955 6 szt. = 20976 21936 21937 21938
(i 8413797209556 = 8413797209761 8413797219364 8413797219371 8413797219388

RODZA] POWIERZCHNI
Terakota, mozaika, gres porcelanowy, cegla elewacyjna, klinkier, beton,
marmur, granit, lastryko, kamien naturalny, wapien, fupek i piaskowiec

RODZA] ZANIECZYSZCZEN
Farby, lakiery, flamastry, kleje, epoksydy, impregnaty, woski



mdupds pars

ZMYWACZ TLUSZCZOW

MINERALNYCH

Produkt przeznaczony do szybkiego i skutecznego usuwania plam ze smoty, olejéw

i produktow ropopochodnych ze $cian, posadzek i pokryc¢ o matej porowatosci.

ZASTOSOWANIE

Skutecznie usuwa plamy z produktéw ropopochodnych z kazdego rodzaju

powierzchni, nawet z materiatow tak delikatnych jak kamiery naturalny. Nie niszczy

farby, gumy i fug. Szybkoschnacy, nie pozostawiajacy osadu.

SPOSOB UZYCIA

PRZYGOTOWANIE

Powierzchnia powinna by¢ sucha o tem-
peraturze ponizej 50°C. Przed zastosowa-
niem preparatu usunac szpachelka grub-
sze osady smofy. Stosowac w stanie czy-
stym do usuwania okreslonych plam.

5 WrASCIwoSCl
A | WYDAJNOSC

- Ciecz przezroczysta o niebieskawej barwie
i charakterystycznym zapachu.

- Mieszanina rozpuszczalnikdw aromatycznych
i Srodkéw powierzchniowo czynnych.

Gestosc: 0,885 kg/l

Wydajnos¢:
bez rozcierczania: 1-3 m/l
w postaci rozcienczonej 1:5 olejem
napedowym lub benzyna: 40-50 m?/I

OPAKOWANIA W SPRZEDAZY DETALICZNE]

11 = 51 5 251 501
Ref. 20935 6 szt. 20936 3 szt. 21939 21940
(i 8413797209358 8413797209365 8413797219395 8413797219401

RODZA] POWIERZCHNI
Terakota, mozaika, gres porcelanowy, cegla elewacyjna, klinkier, beton,

STOSOWANIE

Natozy¢ $rodek i pozostawi¢ na 2—3 minuty.

CZYNNOSCI KONCOWE

Sptuka¢ duza iloscia wody za pomoca
migkkiej pacy lub gabki RUBINET®, lub tez
woda pod cisnieniem. W przypadku plam,
ktére przeniknety w gtab materiatu, zaleca
sie ZMYWACZ DO SWIEZYCH PLAM.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

SRODKI OSTROZNOSCI

Zawiera nafte aromatyczna. UN 3295. Nie poty-
ka¢. Trzymac poza zasiegiem dzieci. tatwopalny.
Podraznia drogi oddechowe. Niebezpieczerstwo
powaznego uszkodzenia wzroku. Dziata szkodliwie
na organizmy wodne, moze powodowaé dugo
utrzymujace sie niekorzystne zmiany w Srodowisku
wodnym. Szkodliwosé: po potknieciu moze powo-
dowac uszkodzenia ptuc. Czesty kontakt moze
powodowa¢ sucho$¢ lub pekanie  skéry.
i zawroty gtowy. Unika¢ wdychania gazéw/oparéw
(moga powodowac ospatosc). Unikac kontaktu ze
skéra. W przypadku pozaru gasi¢ piachem, ziemi,

marmur; granit, lastryko, kamier naturalny, wapier, tupek i piaskowiec

proszkiem chemicznym lub piana. Nigdy nie uzy-
wac wody. Uzywac bezpiecznego opakowania, aby
unikng¢  skazenia  $rodowiska  naturalnego.
Pozostatosci produktu i jego opakowanie trakto-
wac jak odpady niebezpieczne. Unika¢ uwalniania
produktu do érodowiska naturalnego. Scidle prze-
strzega¢ wskazéwek zawartych w ulotce na temat
bezpieczenstwa. W przypadku potkniecia nie
powodowac wymiotéw: niezwtocznie udac sie do
lekarza i pokaza¢ etykiete lub opakowanie pro-
duktu. Przed zastosowaniem zawsze wykonac
prébe na niewielkiej powierzchni

OPAKOWANIA W SPRZEDAZY HURTOWE] (KANISTER POLIETYLENOWY Z HOMOLOGACJA)

100 1 200 |
21941 21942
8413797219418 8413797219425

RODZA) ZANIECZYSZCZEN
Olej, zabrudzenia ttuste, smota, guma opon samochodowych

21
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SRODEK PRZECIW PRZYWIERANIU
CEMENTU

Produkt zapobiega przywieraniu zaprawy fugowej do plytek $ciennych, podfogowych,
gresu rustykalnego i podobnych materiatéw.

ZASTOSOWANIE

Warstwa ochronna, jaka tworzy ten $rodek na podtodze, zmienia jej wyglad,
utatwia usuwanie plam z cementu i pozwala unikna¢ przywierania do ptytek
trudnych do usuniecia osadéw powstajacych przy ukfadaniu ptytek. Zwykte
umycie podtogi ZMYWACZEM UNIWERSALNYM pozwala usunac warstwe
ochronng wraz z pozostatosciami osadéw.

SPOSOB UZYCIA

PRZYGOTOWANIE STOSOWANIE CZYNNOSCI KONCOWE
Stosowac bezposrednio, w postaci Nanie$¢ warstwe Srodka bezposrednio Nie usuwa sie woda. Po zaschnieciu
czystej, bez rozcienczania. na ptytki, przed rozpoczeciem wypetnia- zaprawy fugowej, oczysci¢ ptytki
nia fug, starajac sie, aby ciecz nie sptywata ZMYWACZEM UNIWERSALNYM
do fug. Po 30 minutach mozna przystapi¢ za pomoca mieszanej pacy lub gabki
do nakfadania zaprawy fugowe;. RUBINET®. Sptuka¢ woda.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

WLASCIWOSCI ¢ .y
@ | WYDA]NOS’% 8 sropki osTROZNOSCI
- Emulsja biafawa o charakterystycznym zapachu. Nie potykac. Przed zastosowaniem zawsze wykona¢ prébe
- Wodna mieszanina polimerdw i srodkéw po- Trzymaé poza zasiggiem dzieci. na niewielkiej powierzchni.

wierzchniowo czynnych.

Ph: roztwér 16% Ph 9.5
Gestosc: 1,03 kg/l
Wydajnos¢: 6-10 m’/l (bez rozcienczania)

11 ) 51 3 251 50 | 100 | 200 |
Ref. 20930 6 szt. 20931 3 szt. 21943 21944 - 21946
(o 8413797209303 8413797209310 8413797219432 8413797219449 - 8413797219463

Terakota, mozaika, cegla elewacyjna, klinkier, beton, tupek i piaskowiec Zabezpieczenie od zaprawy fugowej




X

44
4 d

PRZYGOTOWANIE

Stosowac na czyste i suche powierzchnie.
Naktada¢ bezposrednio, bez rozciencza-
nia, cienka warstwe. Pozostawi¢ do wys-
chnigcia na 4-5 godzin przed natozeniem
drugiej warstwy.-

WLASCIWOSCI
I WYDAJNOSC

- Ciecz przezroczysta, mieszanina polimeréw
aromatycznych i polimeru akrylowego.

Gestosé: 087 kg/l
Woydajnos¢: 8-12 m’/l (bez rozcienczania)

SRODEK DO IMPREGNAC]I
POWIERZCHNI ZEWNETRZNYCH

Produkt przeznaczony do impregnacji zewnetrznej wszelkiego rodzaju materiatéw
porowatych takich jak: beton, cegla, kamien, plytki, itb. Zabezpiecza przed wnikaniem
zanieczyszczen do wnetrza poréw, utatwiajqc w ten sposéb pozniejsze czyszczenie posadzki.

ZASTOSOWANIE

Posadzka zabezpieczona preparatem nadaje sie do czyszczenia zwyktym $rodkiem

detergentowym lub nawet sama woda pod ci$nieniem. Na powierzchni tworzy on

jednolita warstwe zabezpieczajaca bez fug czy taczen, doskonale nieprzesiakliwa

i elastyczng, ktdra chroni posadzke przez zabrudzeniami i wilgocia atmosferyczna. Jego

formuta daje dobre rezultaty w przypadku posadzek wystawionych na dziatanie stornca

i niepogody, oraz na nadmierne zuzycie. Nie zmienia pierwotnego wygladu posadzki.

Zastosowany na $wiezo wylana posadzke cementowa utatwia wigzanie cementu.

STOSOWANIE

W zaleznosci od rodzaju powierzchni, do
nanoszenia preparatu uzywac pedzla lub
miekkiej pacy czy gabki RUBINET®.

SPOSOB UZYCIA

'Y

44
4 d

CZYNNOSCI KONCOWE

Mozna natozy¢ kilka jednolitych warstw,
w zaleznodci od stopnia porowatosci
materiatu. Nie zmywa sie woda.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

B sropki osTROZNOSCI

Nie potyka¢. UN 1123. Trzymaé poza zasiegiem
dzieci. tatwopalny. Czesty kontakt moze powo-
dowac sucho$¢ lub pekanie skéry. Nie wdychad
gazéw/opardw (moga powodowal ospatosé
i zawroty glowy). Unika¢ kontaktu z oczami

i skéra. W przypadku potkniecia niezwtocznie
udac sie do lekarza i pokaza¢ mu etykiete lub
opakowanie produktu. Przed zastosowaniem
produktu zawsze wykona¢ prébe na niewielkiej
powierzchni.

11 & 51 3 251 501 100 | 200 |
Ref. 20940 6 szt. 20941 3 szt. 21985 21986 21987 20998
M 8413797209402 8413797209419 8413797219852 8413797219869 8413797219876 8413797209983

Terakota, mozaika, cegta elewacyjna, klinkier, beton, kamien naturalny,
kamier sztuczny i piaskowiec

Impregnacja




SRODEK DO IMPREGNAC]I
POWIERZCHNI WEWNETRZNYCH

Srodek uszczelniajqcy bezsilikonowy, zapewniajqcy doskonalq ochrone podiég

rustykalnych, z plytek nieszkliwionych z terakoty, gresu rustykalnego i kamienia

przed wszelkiego rodzaju plamami (z oleju, wody, ttuszczu, wina itp.).

ZASTOSOWANIE

Chroni przed plamami, uniemozliwiajac wnikanie brudu do wnetrza poréw podtogi,

Ulatwiajac w ten sposéb jej pézniejsze mycie. Srodek zaleca sie w szczegdinodci do

kuchni, fazienek, restauracji i krytych taraséw. Mozna go réwniez stosowac

na zakonczenie zabiegdw zabezpieczajacych podtogi z terakoty we wnetrzach

budynkéw. Nie stosowad na gres porcelanowy lub jakakolwiek powierzchnig

szkliwiona.

SPOSOB UZYCIA

PRZYGOTOWANIE

Stosowaé bez rozcienczania na czyste

i suche powierzchnie.

STOSOWANIE

Nie wylewa¢ bezposrednio na posadzke.
Uzy¢ odpowiedniego naczynia i nanosi¢
miekka paca lub gabka RUBINET®.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

- ..32.

IMPERMEABILIZANTE
DE INTERIORES
INDOOR SURFACE
SEALANT

CZYNNOSCI KONCOWE

Nie nakfada¢ drugiej warstwy, ani tez nie
chodzi¢ po powierzchni poddanej dziata-
niu $rodka przed uptywem 4 godzin. Nie
zmywa si¢ woda.

WLASCIWOSCI ¢ .y
T WYDAINOSC $RODKI OSTROZNOSCI
- Ciecz lekka, nieprzezroczysta, biata. Nie potykac. Przed zastosowaniem produktu zawsze wyko-
- Wodna mieszanina polimerdw i $rodkéw Trzymac poza zasiggiem dzieci. na¢ prébe na niewielkiej powierzchni.
powierzchniowo czynnych.
Ph:8-9
Gestosc: 1,014 kg/l
Wydajnos¢: 10-15 m’/l (bez rozciefczania)
| OPAKOWANIA W SPRIEDAZY DETALICZNE) A HL
11 = 51 = 251 501 100 | 200 |
Ref. 20945 6 szt. 20946 3 szt 21949 21950 = 21952
(i 8413797209457  B413797209464 B413797219494 8413797219500 = 8413797219524

Terakota, mozaika, tupek, kamier sztuczny i wapien

Impregnacja




IR}
Jiys’
i

IH
]

PRZYGOTOWANIE
Przy pierwszym stosowaniu nalezy uzy¢
produktu w postaci nierozciefczonej.
Pézniej, dla potrzeb konserwacji, produkt
nalezy rozcienczy¢ wlewajac 4-5 nakretek
na wiadro wody (6-8 litréw).

WLASCIWOSCI
| WYDAJNOSC
- Ernulsja akrylowa o kolorze kosci stoniowej do
podtdg, na bazie wodnej, Ztozona z woskdw
i Srodkéw powierzchniowo czynnych.
Ph:8-9
Gestosc: 1,014 kgl
Wydajnosc¢:
bez rozcienczania: 1015 m’/|
W rozcienczeniu z woda, 4-5
nakretek na 6-8 litréw wody:
50-100 m?/I

SRODEK DO WOSKOWANIA
POWIERZCHNI NIEPOROWATYCH

Emulsja samonablyszczajqca o duzej trwatosci, dajqca doskonatq odpornos¢ na duze

natezenie ruchu oraz optymalny polysk.

ZASTOSOWANIE

Produkt opracowany z mysla o uzyskaniu doskonatych efektéw woskowania ceramiki
nieporowatej. Jego kompozycja na bazie woskéw, polimerdw i zywic gwarantuje
optymalne stosowanie, doskonata odporno$¢ na wodg i detergenty.

STOSOWANIE

Przy pierwszym stosowaniu, na dobrze
oczyszczona podtoge réwnomiernie na-
nosi¢ preparat za pomoca gabki RUBI-
NET®, mopa lub migkkiej $ciereczki. Przy
okresowych zabiegach konserwacyjnych
zmywaé podioge rozcienczonym $rod-
kiem za pomoca mopa. Mozna tez uzy¢
maszyny Rubilim na niskich obrotach.

SPOSOB UZYCIA

CZYNNOSCI KONCOWE

Przy pierwszym stosowaniu pozostawi¢
preparat do wyschniecia na okoto dwie
godziny. W razie potrzeby mozna natozy¢
druga warstwe. Nie usuwa si¢ woda. Przy
konserwacji pozostawi¢ do wyschniecia.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

SRODKI OSTROZNOSCI
Nie potykac.

Trzymaé poza zasiggiem dzieci.

Przed zastosowaniem produktu zawsze wyko-
nac prébe na niewielkiej powierzchni.

11 & 51 3 251 501 100 | 200 |
Ref. 20985 6 szt. 20986 3 szt. 21953 21954 — 21956
T 8413797209853 8413797209860 = 8413797219531 8413797219548 - 8413797219562

tupek, marmur, granit i lastryko Woskowanie




SRODEK DO PIERWSZEGO WOSKO-

WANIA POWIERZCHNI POROWATYCH

Pasta do polerowania dajqca trwaly efekt, o wyjqtkowej odpornosci na duze natezenie
ruchu i optymalnym polysku. Zabezpiecza posadzki przed zabrudzeniami, poniewaz
zapobiega wnikaniu w nie zanieczyszczen, utatwiajqc w ten sposéb ich oczyszczanie.

ZASTOSOWANIE

Produkt na bazie woskdw, zywic i olejéw naturalnych, wnika gleboko w pory

posadzek z terakoty nieglazurowanej, rustykalnej i gresu porcelanowego.

Przywraca i ozywia naturalny kolor posadzki, nadajac jej satynowy potysk,

z mozliwoscig polerowania.

SPOSOB UZYCIA

PRZYGOTOWANIE

Stosowaé w stanie czystym, bez rozcien-
czania, na doskonale czysta i sucha
posadzke.

STOSOWANIE

Reczne: Rozprowadzi¢ réwnomiernie
Srodek po posadzce Sciereczka wetniana
lub bawemiana, wykonujac ruchy okrezne.
Za pomocg maszyny RUBILIM: Rozpro-
wadzi¢ $rodek stosujac naktadke bardzo
miekka (ref. 60958 dla modelu 40-N i 40-
-ND oraz ref. 60978 dla modelu 50-N
i 50-ND).

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

WLEASCIWOSCI

| WYDAJNOSC

* Wosk w postaci pasty na bazie rozcienczal-
nika, powstaty ze zmieszania woskéw i para-
finy z rozpuszczalnikiem aromatycznym.

- Zawiera nafte ciezka odsiarczong w proce-
sie hydrorafinacji (rope naftowa).

Wydajnosé: 610 m’/|

SRODKI OSTROZNOSCI

Zawiera nafte aromatyczna. UN 3295. Nie poty-
ka¢. Trzymad poza zasiegiem dzieci. Latwopalny.
Dziafa szkodliwie na organizmy wodne, moze
powodowac ditugo utrzymujace sie niekorzystne
zmiany w $rodowisku wodnym. Szkodliwy: po
potknigciu moze spowodowac uszkodzenia ptuc.
Czesty kontakt moze powodowac sucho$¢ lub
pekanie skéry. Nie wdychad gazéw/opardw (mo-
g3 powodowal ospatos¢ i zawroty glowy).
Unika¢ kontaktu ze skéra. W przypadku pozaru

CZYNNOSCI KONCOWE

Reczne: Pozostawi¢ do wyschnigcia na
okoto 2 godziny i polerowac $ciereczky. Za
pomoca maszyny RUBILIM: Pozostawi¢ do
wyschnigcia na okofo 1 godzing i polero-
wac szczotkami z widkien naturalnych (ref.
60959 dla modeli 40-N i 40-ND i ref.
60979 dla modeli 50-N i 50-ND). W razie
potrzeby po 8 godzinach mozna natozyc
druga warstwe preparatu. Dla celéw kon-
serwacji wystarczy uzy¢ SRODKA DO
WOSKOWANIA POWIERZCHNI PO-
ROWATYCH DO KONSERWAC] roz-
prowadzonego w wiadrze wody.

gasi¢ piaskiem, ziemig, proszkiem chemicznym
lub piana. Nigdy nie uzywac wody. Trzymac w bez-
piecznym opakowaniu, aby unikna¢ zanieczyszcze-
nia $rodowiska naturalnego. Pozostatosci produk-
tu i jego opakowanie traktowac jako odpady nie-
bezpieczne.W przypadku potkniecia nie powodo-
waé wymiotdw: niezwtocznie udac sie do lekarza
i pokaza¢ mu etykiete lub opakowanie produktu.
Przed zastosowaniem produktu zawsze wykonaé
prébe na niewielkiej powierzchni,

11 & 51 ) 20 1 501 100 | 200 |
Ref. 20980 6 szt. 20981 3 szt. 21957 21958 — -
T 8413797209808 8413797209815 = 8413797219579 8413797219586 - -

Terakota nieszkliwiona, mozaiki, cegla elewacyjna, klinkier; beton

Woskowanie




SRODEK DO WOSKOWANIA KONSER-
WUJACEGO POWIERZCHNI POROWATYCH

Maintenanice | Emulsja woskowa odporna na wode i detergenty. Stuzy do przywracania polysku

jes porosas.
mianto |

i pielegnacji posadzek z gresu, terakoty nieszkliwionej, na ktérych zastosowano
wezesniej SRODEK DO PIERWSZEGO WOSKOWANIA.

ZASTOSOWANIE

Preparat stuzy do konserwacji podtég nawoskowanych wezeéniej SRODKIEM
DO PIERWSZEGO WOSKOWANIA. Nadaje sie do kazdego rodzaju ptytek
o strukturze porowatej. Kompozycja na bazie woskdw, polimerdw i zywic

gwarantuje optymalne efekty, doskonata odpornos¢ na wode i detergenty.

SPOSOB UZYCIA

PRZYGOTOWANIE STOSOWANIE CZYNNOSCI KONCOWE

Stosowaé w postaci roztworu wodnego Nanosi¢ za pomoca mopa. Pozostawi¢ do wyschniecia.
wlewajac 3—4 nakretki na wiadro wody.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

WLASCIWOSCI ’ ¢
L WYDAINOSC $RODKI OSTROZNOSCI
- Ernulsja woskaowa, ztozona z woskéw i Srod- Nie potykac. Przed zastosowaniem produktu zawsze wyko-
kdw powierzchniowo czynnych w wodzie. Trzymad poza zasiggiem dzieci. na¢ prébe na niewielkiej powierzchni.

Nie zmywa sie woda.

Ph:8-9

Gestosc: 1,00 kg/l

Wydajnos¢: 40-60 m’/l w rozcienczeniu
z woda

11 & 51 3 251 50 | 100 | 200 |
Ref. 20982 6 szt. - 21961 21962 - 21964
T 8413797209822 = 8413797219616 8413797219623 - 8413797219647

Terakota nieszkliwiona, mozaika, cegta elewacyjna, klinkier, beton Woskowanie




SRODEK CHRONIACY PRZED ZAPLAMIE-

NIEM MARMURU, GRANITU | LASTRYKO

Produkt do ochrony marmuru, granitu i lastryko przed wszelkiego rodzaju plamami.

Bezbarwny i fatwy do stosowania, nie zmienia oryginalnego wyglqdu materiatu.

Zapewnia ochrone przy dobrej odpornosci na zuzycie.

ZASTOSOWANIE

Produkt opracowany z mysla o zabezpieczaniu od wody, pytu i brudu. Tworzy

na powierzchni jednolita warstwe zabezpieczajaca bez fug i faczen, doskonale

nieprzemakalng i elastyczng, ktéra chroni ja przed zanieczyszczeniami i wilgocia

zewnetrzna. Powierzchnie pokryta ta warstwa ochronna mozna normalnie zmywac

Srodkami detergentowymi a nawet woda pod ci$nieniem.

SPOSOB UZYCIA

PRZYGOTOWANIE

Produkt stosowaé w postaci czystej, bez
rozcieAczania, na czysta i suchg po-
wierzchnie.

Nanosi¢ na zabezpieczana powierzchnie
za pomoca pedzla dobrze namoczonego
W preparacie.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

WLASCIWOSCI

| WYDAJNOSC

- Ciecz lekka, przezroczysta, blado zétta.

- Jest rmieszaning zywic syntetycznych i roz-
ciefczalnika aromatycznego.

- Nie usuwa sie woda.

Gestosc: 0,87 kg/l
Wydajnos¢:
bez rozcienczania 1012 m?/|

SRODKI OSTROZNOSCI

Zawiera spirytus mineralny. UN 3295. Nie spo-
zywac. Trzymad poza zasiegiem dzieci. Latwopal-
ny. Szkodliwy: po poftknieciu moze powodowac
uszkodzenia ptuc. Czesty kontakt moze powo-
dowac suchos¢ lub pekanie skéry. Nie wdychad
gazéw/oparéw. Unika¢ kontaktu ze skoéra.
W przypadku pozaru gasi¢ piaskiem, ziemia,

36

PROTECTOR ANTIMANC
AMNT PROTECTC
NITE AND TERR

[

CZYNNOSCI KONCOWE

Pozostawi¢ do wyschnigcia na 2 godziny,
nastepnie froterowac¢ Sciereczka lub mo-
pem. Mozna natozy¢ druga warstwe pro-

duktu. Wtedy réwniez, po 2 godzinach,
nalezy ponownie wyfroterowac posadzke.

proszkiem chemicznym lub piana. Nigdy nie uzy-
wac wody. W przypadku potkniecia nie powo-
dowac wymiotdw, zglosi¢ sie natychmiast do
lekarza i pokaza¢ mu etykiete lub opakowanie.
Przed zastosowaniem produktu zawsze wykonaé
prébe na niewielkiej powierzchni.

11 & 51 5 251 50 | 100 1 200 1
Ref. 20964 6 szt. - 21965 21966 21967 21968
T 8413797209648 = 8413797219654 8413797219661 | 8413797219678 8413797219685

Marmur, granit, lastryko i kamien naturalny Impregnacja




b

PRZYGOTOWANIE

Dokfadnie umy¢ i osuszy¢ powierzchnie
do nabtyszczenia. Srodek rozciehczy¢ sto-
sujac 3—4 nakretki na wiadro wody (6-8
litréw).

@ WLASCIWOSCI
I WYDAJNOSC

- Ciecz biafa nieprzezroczysta. Wodna emul-
sja woskdw | frodkédw  powierzchniowo
czynnych.

Ph:5-65
Gestosc: 0,973 kg/l
Wydajnos¢:
pierwsze natozenie (bez
rozcienczania): 8—10 m?/I

SRODEK DO NABLYSZCZANIA
MARMURU, GRANITU | LASTRYKO

Produkt przeznaczony do nablyszczania powierzchni z marmuru, granitu i lastryko.
Nie zmienia oryginalnego wyglqdu materiatu. Szczegélnie odpowiedni do powierzchni
polerowanych, przywraca pierwotny polysk posadzek z kamienia naturalnego, utracony
na skutek jego starzenia i zuzycia. Jest réwniez skutecznym srodkiem do wydobycia
piekna powierzchni marmurowych, granitowych i z lastryka.

ZASTOSOWANIE

Emulsja woskowa zabezpieczajaca i nadajaca potysk posadzkom z marmuru

i konglomeratéw marmuru, granitu oraz lastryko. Tworzy na powierzchni warstwe
woskowa, zapewniajaca wysoki stopier potysku. Jest zmywalna i moze by¢ wielokrot-
nie polerowana w celu odzyskania potysku. tatwa do natozenia i polerowania.

-
-—

STOSOWANIE

Nanosi¢ za pomoca mopa.

SPOSOB UZYCIA

= -

CZYNNOSCI KONCOWE

Pozostawi¢ do wyschniecia na 4 godziny.
Aby wydoby¢ wiecej potysku, froterowad
za pomoca mopa lub tez uzyé maszyny
polerujacej na niskich obrotach.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

SRODKI OSTROZNOSCI

Nie potykac.
Trzymad poza zasiggiem dzieci.

Przed zastosowaniem produktu zawsze wyko-
na¢ prébe na niewielkiej powierzchni.

PAK A W SPRZEDAZY DETALICINE PAKOWANIA W SPRIEDAZY H JA)

11 () 51 9 251 50 | 100 | 200 |
Ref. 20961 6 szt. 20962 3 szt 21969 21970 - 21972
[ 8413797209617 @ 8413797209624 | 8413797219692 | 8413797219708 - 8413797219722

Marmur, granit, lastryko

Woskowane




WYBIELACZ DO FUG

Produkt do wybielania (w sposob szybki, wygodny i wydajny) fug podfogowych

i sciennych w kuchniach i fazienkach.

ZASTOSOWANIE

Dzieki duzej sile przywierania z fatwoscig wybiela fugi i zabezpiecza przed
ich czernieniem z powodu plesni. Odnawia fugi odbarwione.

SPOSOB UZYCIA

PRZYGOTOWANIE

Przed uzyciem wstrzasna¢. Nanosi¢ $ro-
dek bez rozcienczania na czysta i sucha
powierzchnig.

STOSOWANIE

Umiesci¢ pojemnik ponad fuga naciskajac
gabka tak, aby kontrolowad ilos¢ wypty-
wajacego preparaty, i rozprowadzi¢ go
po powierzchni fugi.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

@ WEASCIWOSCI
| WYDAJNOSC

- Ciecz lepka, nieprzezroczysta, biata.
- Wodna mieszanina zywic, mineratéw i $rod-
kéw powierzchniowo czynnych.

Ph:7
Gestosc: 1,08 kg/l
Wrydajnos¢: 400-600 m biezacych

SRODKI OSTROZNOSCI

Nie potykac.

Trzymac poza zasiggiem dzieci.

CZYNNOSCI KONCOWE

Pozostawi¢ do wyschnigcia na 30 minut,
nastepnie ruchami okreznymi usunac
pozostatosci produktu za pomoca Scie-
reczki namoczonej w wodzie.

Przed zastosowaniem produktu zawsze wyko-
na¢ probe na niewielkiej powierzchni.

\PRZEDAZY DETALICZNE] IPAKOWANIA

PRZEDAZY HUR!

ISTER POLIETYLENOWY Z HOMOL

250ml__ (9 51 9 251 501 100 1 200 |
Ref. 20966 15 szt 21973 21974 = 21976
1] 8413797209662 8413797219739 8413797219746 = 8413797219760

Phytki ceramiczne szkliwione o fudze biatej

Sczerniate fugi




PRZYGOTOWANIE

Produkt stosowaé w postaci czystej bez
rozcienczania.

WLASCIWOSCI

I WYDAJNOSC

- Clecz lelka, nieprzezroczysta, koloru kosci
stoniowej. Mieszanina wodna wosku mine-
ralnego i fluorokrzemianu.

Ph: 2
Gestosc: 1,08 kg/l
Wydajnos¢: 1-3 /100 m’

PREPARAT DO KRYSTALIZAC]I E

Produkt do pokrywania krystalicznq powtokq marmuréw, lastryko i mozajek hydraulicz-
nych. Nadaje sie réwniez do pielegnacji powierzchni wczesniej pokrytych takq powtokq.

ZASTOSOWANIE

Nadaje posadzkom intensywny potysk, ktéry sprawia, ze $lady staja si¢ niewidoczne.

Mozna go stosowac do polerowania lub pokrywania krystaliczng powtoka kazdego

rodzaju kamienia naturalnego. Nanoszenie preparatu powinno odbywac sie za

pomoca rotacyjnej maszyny czyszczacej, poniewaz tylko w ten sposéb mozna

osiagna¢ warunki temperaturowe niezbedne do tego, aby zaszla

reakcja chemiczna pomiedzy zwiazkami chemicznymi wchodzacymi

w skfad preparatu i materiatem posadzki, na ktdrej jest stosowany.

STOSOWANIE

Wyla¢ bezpodrednio na posadzke ok. 4-5
nakretek preparatu. Za pomoca maszyny
czyszczacej z naktadka z wetny stalowe]
rozprowadzi¢ preparat po powierzchni
ok. 1-2 m’. Dalej polerowa¢ te po-
wierzchnie, az do uzyskania pozadanej
intensywnosci potysku.

SPOSOB UZYCIA

s

N -‘_\t‘_ . . ¥
CZYNNOSCI KONCOWE

Nie ma potrzeby wykonywania zadnych

dodatkowych czynnosci wykonczenio-
wych.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

SRODKI OSTROZNOSCI

Zawiera fluorokrzemian magnezu. UN 3287.
Nie potyka¢. Trzymac poza zasiggiem dzieci.
Dziafa toksycznie w przypadku potkniecia.
Trzymaé z dala od $rodkéw spozywczych,
napojéw i pasz. Unika¢ kontaktu z oczami

i skéra. W razie wypadku lub ztego samopo-
czucia uda¢ sie niezwlocznie do lekarza (jesli
mozliwe, pokaza¢ mu etykiete produktu). Przed
zastosowaniem produktu zawsze wykonad
prébe na niewielkiej powierzchni.

21978

8413797219784

Marmur, granit, lastryko i mozaika

Pokrywanie krystaliczna powfoka
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ZESTAW PRZECIW WYKWITOM
SOLNYM

Potqczenie PRODUKTU CZYSZCZACEGO i ZABEZPIECZAJACEGO jest efektywnym
srodkiem do czyszczenia i zabezpieczania podtég z terakoty nieglazurowanej, scian,
cegiet elewacyjnych, betonu, itp. przed wykwitami solnymi. Jest to Srodek zalecany dla
wszystkich podiég porowatych, poniewaz wykwity zawsze sie tu pojawiajq, w szybszym
lub wolniejszym tempie.

ZASTOSOWANIE

Za pomoca SRODKA CZYSZCZACEGO usuwa sie biate plamy z soli. Jest on
bardzo przydatny do pielegnacji powierzchni porowatych bez potysku. Zastosowanie
po nim SRODKA ZABEZPIECZAJACEGO pozwala przeciwdziata¢ pojawianiu sie
nowych wykwitéw. Nadaje sie do kazdego rodzaju powierzchni porowatej.

* Przed zastosowaniem SRODKA ZABEZPIECZAJACEGO PRZED WYKWITAMI nalezy upewnié sie, czy powierzchnia jest caflowicie czysta
i sucha. Uwaga: w przypadku $wiezo potozonych podtdg, czyszczenie wykwitdw powtarza¢ w miare pojawiania sig ich na powierzchni. Proces
ten moze potrwac nawet killa miesigcy, w zaleznosci od specyfiki materiatu. Nigdy nie nalezy stosowa¢ SRODKA ZABEZPIECZAJACEGO

SPOSOB UZYCIA

PRZYGOTOWANIE

Srodek czyszczacy mozna stosowad w pos-
taci czystej lub rozcieficzony woda w sto-
sunku 1:1, w zaleznosci od stopnia koncen-
tracji soli.

jezeli nie jest pewne, czy dana posadzka jest catikowicie pozbawiona wilgoci i soli pochodzacych z procesow budowlanych.

STOSOWANIE
Powierzchnia do czyszczenia powinna by¢
sucha. Natozy¢ obfita ilos¢ SRODKA
CZYSZCZACEGO na obszar pokryty
wykwitami. Pozostawi¢ na 5-10 minut,
w zaleznosci od stopnia zabrudzenia,
a nastepnie przetrze¢ go paca Scierng
RUBINET®. Szorujac dalej paca, posadzke
sptukac obficie woda. Jezeli pozostang jesz-
cze $lady wykwitow, operacje powtorzyc.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

5 WLASCIwoSCl
A | WYDAJNOSC

- SRODEK CZYSZCZACY, ciecz fluidalna, jasno
z6Mta. Jest mieszaning roztworu kwasu nieorga-
nicznego i $rodka powierzchniowo czynnego

- SRODEK ZABEZPIECZAJACY, ciecz fluidalna,
przezroczysta, bezbarwna. Weglowodan o dtu-
gim facuchu.

Ph: miedzy O a 1
Gestosc: 0,73 kg/l
Wydajnosc: 2 m’/|

Gestosc: 1,044 kg/l
Wydajnos¢: 4-8 m*/|

OPAKOWANIA W SPRZEDAZY DETALICZNE)

11 ) 51
Ref. 20970 -
(i 8413797209709

RODZA] POWIERZCHNI

SRODKI OSTROZNOSCI

SRODEK CZYSZCZACY jest produktem kwaso-
wym. Nie potykac. Trzymaé poza zasiegiem dzieci.
Nie uzywa¢ do materiatdw nieodpornych na
kwasy. Moze odbarwia¢ fugi o kolorach ciemnych.
Unika¢ kontaktu produktu z powierzchniami meta-
lowymi (aluminium, stal nierdzewna, zelazo). Przed
zastosowaniem produktu zawsze wykona¢ prébe
na niewielkiej powierzchni,

$RODEK ZABEZPIECZAJACY. Nie pofykac.

tatwopalny. Trzyma¢ poza zasiggiem dzieci.

3 251 50 |

Terakota nieszkliwiona, cegla elewacyjna, klinkier; beton i tupek

CZYNNOSCI KONCOWE

Wia¢ SRODEK ZABEZPIECZAJACY do
czystego naczynia metalowego. Doldadnie
zamoczy¢ w nim watek. Rozprowadza¢ po
zabezpieczanej powierzchni tak, aby dobrze
zaimpregnowac wszystkie zakatki. Nie cho-
dzi¢ po posadzce co najmniej przez 5
godzin. Rozprowadzajac preparat nalezy sie
upewni¢, czy pokryt on réwniez sasiednie
powierzchnie (ramy okienne, cokoly itp.)

Szkodliwy w przypadku potkniecia. Czeste naraze-
nie moze powodowac sucho$¢ i pekanie skory.

Drazni oczy, skére i drogi oddechowe. Zabez-

pieczy¢ od zrédet ognia. W' przypadku kontaktu
z oczami natychmiast obficie przemy¢ je woda

i udac sie do lekarza. W przypadku potkniecia nie

wywotywaé wymiotow; udac sie niezwtocznie do

lekarza i pokaza¢ mu etykiete lub opakowanie.
Przed zastosowaniem produktu zawsze wykonacd
prébe na niewielkiej powierzchni.

OPAKOWANIA W SPRZEDAZY HURTOWE] (KANISTER POLIETYLENOWY Z HOMOLOGACJA)

100 | 2001

RODZA] ZANIECZYSZCZEN

Wykwity solne



EFEKT MOKRE] POWIERZCHNI 41

Produkt pomagajqcy wydoby¢ i wzmocni¢ w sposéb naturalny tonacje barw powierzchni
porowatych, bez tworzenia warstwy potysku. Jego formuta zapewnia ochrone i dobrq
odpornos¢ na zuzycie. Zalecany do powierzchni zewnetrznych.

ZASTOSOWANIE

Szczegdlnie skuteczny do powierzchni z kamienia naturalnego, klinkieru i gresu

rustykalnego. Po natozeniu tworzy warstwe ochronna, ktéra zabezpiecza
powierzchnie od zabrudzenia i zalania. Tak zabezpieczong posadzke mozna zmywad
zwyktymi $rodkami detergentowymi, a nawet woda pod cisnieniem.

SPOSOB UZYCIA

.\

PRZYGOTOWANIE

Stosowad w stanie czystym, bez rozcien-
czania, na czysta i sucha powierzchnie.

WLASCIWOSCI
Q@ | WYDAJNOSC
- Ciecz bezbarwna, przezroczysta.

- Mieszanina zywic i weglowodoréw aroma-
tycznych. Nie sptukuje sie woda.

Gestosc: 090 kg/l
Wydajnos¢:
5-10 m*/I (bez rozcienczania)

OPAKOWANIA W SPRZEDAZY DETALICZNE]

11 & 51

Ref. 21900 6 szt. 21901

STOSOWANIE
Nakfada¢ za pomoca pedzla lekko namo-

czonego w preparacie lub tez dobrze
wycisnietej gabki.

CZYNNOSCI KONCOWE

Na powierzchnig o duzej porowatosci
mozna natozy¢ druga warstwe produktu.
Nalezy konserwowac lub odnawia¢ raz
do roku.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

SRODKI OSTROZNOSCI

Zawiera nafte aromatyczna. UN 3295. Nie potykac.
Trzyma¢ poza zasiegiem dzieci. Latwopalny. Drazni
drogi oddechowe. Niebezpieczerstwo powaznego
uszkodzenia wzroku. Dziafa toksycznie na organizmy
wodne, moze powodowac¢ dugo utrzymujace sie nie-
korzystne zmiany w $rodowisku wodnym. Szkodliwy:
po pofknieciu moze powodowac uszkodzenia ptuc.
Czeste narazenie moze powodowad sucho$¢ lub
pekanie skory.Wdychanie oparéw moze powodowac
ospatos¢ i zawroty gtowy. Nie wdycha¢ gazdw/opardw.
Unika¢ kontaktu ze skéra. W przypadku pozaru gasic

3 251 501
3 szt. 21989 21990

piachem, ziemia, proszkiem chemicznym lub piang.
Nigdy nie uzywa¢ wody. Uzywac bezpiecznego opa-
kowania, aby unikna¢ skazenia $rodowiska naturalnego.
Pozostatosci produktu i jego opakowanie traktowacd
jako odpady niebezpieczne. Unikac jego uwalniania do
$rodowiska naturalnego. Przestrzega¢ szczegdtowych
instrukgji z ulotki na temat bezpieczenstwa. W przy-
padku poftkniecia nie powodowac wymiotéw: udac sie
niezwtocznie do lekarza i pokazac etykiete, lub opako-
wanie. Przed zastosowaniem produktu zawsze wyko-
nac prébe na niewielkiej powierzchni,

OPAKOWANIA W SPRZEDAZY HURTOWE] (KANISTER POLIETYLENOWY Z HOMOLOGACJA)

100 1 200 |
21991 21992

Mo 8413797219005 8413797219012 8413797219890 8413797219906 8413797219913 8413797219920

RODZA] POWIERZCHNI

Terakota nieszkliwiona, mozaika, cegla elewacyjna, klinkier, beton,
marmur, granit, lastryko, fupek, kamier naturalny i wapier

ZASTOSOWANIE

Efekt mokrej powierzchni

25



PREPARAT BAKTERIOBOJCZY

| GRZYBOBOJCZY

Bioaktywny $rodek czystosci, bakteriobéjczy, przeciwdziatajqcy wegetacji. Mozna
go stosowac do dezynfekgiji i jako Srodek bakteriobdjczy w sanitariatach, szatniach,

na basenach, itp.

ZASTOSOWANIE

Jest skutecznym $rodkiem do zwalczania plesni, mchow, glondw i porostéw

z materiatéw budowlanych takich jak kamien naturalny, kamien sztuczny, cegty

elewacyjne i terakota. Pozwala doczysci¢ zazielenione miejsca w basenach

I zbiornikach wodnych.

SPOSOB UZYCIA

PRZYGOTOWANIE

Rozcienczyé w wodzie od 5 do 10 czedci
preparatu (2—4 nakretki na litr wody).
Stosowac bez rozcienczania.

STOSOWANIE
Rozprowadzi¢ produkt po powierzchni za

pomoca gabki RUBINET®, pedzla lub
opryskiwacza i pozostawi¢ na 24 godziny.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

WLASCIWOSCI

| WYDAJNOSC

- Ciecz bezbarwna, przezroczysta, jest mie-
szaning aktywnych powierzchniowo $rod-
kéw kationowych na bazie alkoholu i wody.

Ph:7,5-8
Gestosc: 1,00 kg/l
Wydajnos¢: 2 m*/| (bez rozcienczania)

SRODKI OSTROZNOSCI

Nie poftyka¢. Trzymac poza zasiegiem dzieci.
Drazni oczy i skére. Pojemnik trzyma¢ dobrze
zamknigty. W przypadku kontaktu z oczami,
natychmiast oczy przemy¢ obficie woda i zasie-
gnal porady lekarskiej. W przypadku kontaktu
ze skérg, natychmiast obficie obmy¢ woda.

Germicidal-fungicidal
cleaner

CZYNNOSCI KONCOWE

Zwilzy¢ woda i delikatnie usunaé szczo-
teczka. W przypadku obfitej wegetacji
zaleca sie¢ przed zwilzeniem szorowac
powierzchnie $cierna paca RUBINET®,
a jesli to konieczne — operacje powtdrzyc.

Stosowac odpowiednia odziez ochronna i reka-
wice oraz ostone oczu/twarzy. W przypadku
poftkniecia, niezwtocznie udac¢ sie do lekarza
i pokaza¢ mu etykiete lub opakowanie. Przed
zastosowaniem produktu zawsze wykonad
prébe na niewielkiej powierzchni.

Usuwanie plam: Wydajnos¢: 2m’/l. Czyszczenie $cian: roztwér 1:500, co jest réwnowazne 1 tyzce na wiadro 810 I. Do sterylizacji pomieszczen mieszkalnych: oprys-
kiwac¢ srodkiem rozciericzonym 1000 razy (1 ml na litr wody). Do dezynfekcji materiatéw chirurgicznych: zanurzy¢ dezynfekowane przedmioty na 30 minut w rozt-
worze produktu rozcienczonym 200 razy (2 ml na litr wody). Do czyszczenia basenéw: uzy¢ 0,5 litra $rodka na 100 m* pojemnosci basenu w rozciefczeniu z woda.
Czysci¢ w zwykly sposéb. Do konserwacji basenéw: dodac¢ 0,75 litra na 100 m* pojemnosci, z czestotliwoscia raz na tydzien.

11 i) 51 [ 251 50 | 100 | 200 |
Ref. 20995 6 szt. - 21981 21982 - 21984
(i 8413797209952 = 8413797219814 8413797219821 = 8413797219845

Terakota nieszkliwiona, mozaika, gres porcelanowy, cegla elewacyjna, klinkier; Mech
beton, marmur; lastryko, granit, kamier naturalny, wapien, fupek i piaskowiec




SRODEK ZABEZPIECZAJACY PRZED
- GRAFFITI

PROTECTOR A NTI-GRAFFITI

GRAFFITI PROTECTOR

RUBI

Produkt przeznaczony do zabezpieczania powierzchni porowatych przed graffiti
i innymi malowidtami.

ZASTOSOWANIE

Wysokiej jakosci emulsja woskowa stuzaca do zabezpieczania powierzchni

porowatych przed zabrudzeniami z farby. Po zastosowaniu produkt tworzy
na powierzchni powtoke zapewniajacg skuteczna i trwata ochrone. Nie jest
zalecany do powierzchni o wysokim potysku, poniewaz moze ten potysk
zmatowi¢. Po usunieciu plamy z graffiti nalezy ponownie natozyc

warstwe ochronna.

SPOSOB UZYCIA

g

CZYNNOSCI KONCOWE

PRZYGOTOWANIE

STOSOWANIE

Stosowac produkt w postaci czystej, bez
rozcienczania, na czysta i sucha powierz-
chnie.

Natozy¢ kolejno dwie obfite warstwy
produktu pedzlem lub gabka, nie pozwa-
lajac zaschna¢ pierwszej warstwie przed

Do usunigcia farby nalezy uzy¢ cieptej
wody pod ciénieniem. Po wyschnieciu
powierzchni ponownie natozy¢ warstwe

natozeniem drugiej. produktu, aby podnies¢ jego skutecznosc.
Jezeli $ciana nie zostata zabrudzona,
powtarza¢ zabieg nakfadania warstwy
ochronnej raz do roku, w zaleznosci od

warunkéw pogodowych.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

WLASCIWOSCI

I WYDAJNOSC

- Ciecz bigfa, nieprzezroczysta.
- Errulsja woskdw montaniczych i polimeru.
Produkt ulegajacy biodegradacji.

SRODKI OSTROZNOSCI

Nie potykac.

Trzymac poza zasiggiem dzieci.

Przed zastosowaniem produktu zawsze wykonac
prébe na niewielkiej powierzchni.

Ph:8
Gestosé: 1,004 kg/l
Wydajnosé: 30-40 m’ /|

11 & 51 3 251 501 100 | 200 |
Ref. 21902 6 szt. 21903 3 szt. 21993 21994 — 21996
T 8413797219029 8413797219036 | 8413797219937 8413797219944 - 8413797219968

Terakota nieszkliwiona, mozaika, cegla elewacyjna, klinkier; beton, Impregnacja, farba, lakier; flamastry, kleje, epoksydy
kamier naturalny i wapien




PLYNNY PREPARAT DO FORMOWANIA
ZAPRAWY | BETONU WYCISKANEGO

Produkt do formowania powierzchni z betonu wyciskanego i $wiezej zaprawy.
Nie zmienia parametréw technicznych materiatu ani tez nie wymaga pézniejszego

usuwania.

ZASTOSOWANIE

tatwy do stosownia ptynny preparat do formowania. Dzigki postaci ciektej, eliminuje

niewygody zwigzane z powstawaniem pytu
w przypadku statych preparatow tego typu.

SPOSOB UZYCIA

PRZYGOTOWANIE

Stosuje sie na kazdego rodzaju posadzke
z zaprawy lub $wiezego betonu.

i zanieczyszczen, jak to ma miejsce

A4

STOSOWANIE

Stosowaé poprzez rozpylanie na $wiezy
beton, jak réwniez na matryce gumowa.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

WLASCIWOSCI

| WYDAJNOSC

- Weglowoddr destylowany z ropy naftowej.

Gestosc: 0,78 kg/l
Wydajnos¢: 30 ml/m’

SRODKI OSTROZNOSCI

Zawiera rozpuszczalnik naftowy. Nie potykac.
Trzymaé poza zasiegiem dzieci. tatwopalny.
Szkodliwy: po potknieciu moze powodowac
uszkodzenia ptuc. Czgste narazenie moze spowo-
dowac suchos¢ lub pekanie skory. Nie wdychad
oparéw. Unika¢ kontaktu ze skéra, W' przypadku

CZYNNOSCI KONCOWE

Odciska¢ na betonie gumowa matryce,
posypujac ja ponownie preparatem co
4-5 odciskéw.

pozaru gasi¢ piachem, ziemia, proszkiem chemicz-
nym lub piana. W przypadku potkniecia, nie pro-
wokowa¢ wymiotéw: uda¢ sie niezwtocznie do
lekarza i pokaza¢ mu etykiete lub opakowanie.
Przed zastosowaniem produktu zawsze wykonac
prébe na niewielkiej powierzchni.

 OPAKOWANIA W SPRIEDAZY DETALICZNE]  OPAKOWANIA W SPRZEDAZY HURTOWE] (KANISTER POLIETYLENOWY Z HOMOLOGACY)
11 51 ) 251 ) 501 100 | 200 |

Ref. — 83967 3 szt. 83986 3 szt 83987 — 83989

T - 8413797839678 = 8413797219937 8413797839876 - 8413797839890

Swiezy beton lub zaprawa

Formowanie




GRANULAT WCHLANIAJACY

Produkt stuzqcy do absorpcji wszelkiego typu wyciekéw, zarowno wodnych

jak i olejowych, oraz weglowodorowych.

ZASTOSOWANIE

Granulat fatwy w uzyciu i bardzo skuteczny. Opakowanie w postaci wiaderka

ufatwia przenoszenie i przechowywanie.

SPOSOB UZYCIA

PRZYGOTOWANIE

Na wszelkiego typu posadzki.

WLASCIWOSCI
| WYDAJNOSC
- Granulat na bazie glinki sepiolitowe] —
Mg4Si6O15(0OH;2:6H20 — mineratu z kla-
sy silikatow widknistych, charakteryzujacej
sie ogromng porowatoscia.

Gestosc: 0,87 kg/l
Wydajnos¢:
120% wagowych (woda)
70% wagowych (olej)

STOSOWANIE

Stosowaé w ilodci proporcjonalnej do
rozlanego ptynu i czeka¢ az zostanie
wchtoniety.

CZYNNOSCI KONCOWE

Zuzyty granulat usuna¢ za pomoca zmiot-
ki i sktadowac¢ w pojemniku odpowiednim
dla jego pdzniejszej utylizacji.

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA

$RODKI OSTROZNOSCI

Nie potykac.

Trzymac poza zasiggiem dzieci.

Przed zastosowaniem produktu zawsze wykonac
prébe na niewielkiej powierzchni.

11 51 ) 251 ) 501 100 | 200 |
Ref. — 20922 3 szt. - - — -
] = 8413797209228 - - - =

Wszystkie typy powierzchni

Usuwanie wszelkiego rodzaju wyciekdw




ZESTAWY PRODUKTOW

Ref. 20989

PREPARAT DO USUWANIA CEMENTU + ZMYWACZ UNIWERSALNY
- Opakowanie zbiorcze zawiera:

- 6 szt. preparatu do usuwania cementu 1 | (Ref. 20925)

- 6 szt. zmywacza uniwersalnego 1 | (Ref. 20920)

50,5 x 29 x 39,5 cm
19 x 11 x 15"

1 8413797209891 20989

ZMYWACZ UNIWERS. + SRODEK PRZECIW PRZYW. CEMENTU
- Opakowanie zbiorcze zawiera:

- 6 szt. zmywacza uniwersalnego 1 | (Ref. 20920)

- 6 szt. Srodka przeciwko przywieraniu cementu 1 | (Ref. 20930)

50,5 %29 x 39,5 cm
19 x 11 x 15"

1 8413797209396 20939




PACE Z GABKA PIANKOWA .

Ref, 72975 Ref. 72976 Ref. 72977 Ref. 72978

Ref. 72085 Red. 72086 Ref. 72987 Ref. 72988

Ref. 84903 Ref. 84904 Ref. 84905 Ref. 84906

Pace do prac wykonczeniowych z ergonomicznym uchwytem z drewna lub plastiku. Kilka rodzajéw witadek z gabki piankowej o réznej twardosci
i porowatosci pozwala na uzywanie tych pac do wszystkich prac wykonczeniowych oraz do czyszczenia. Dostepne wersje z wiktadka wymienna.

PACA Z MIEKKA GABKA, DUZE PORY 6 8413797729757 72975
PACA Z MIEKKA GABKA, SREDNIE PORY 6 8413797729764 72976
PACA Z MIEKKA GABKA, MALE PORY 6 8413797729771 72977
PACA Z TWARDA GABKA, MALE PORY 6 8413797729788 72978
PA OWA, RACZKA PLASTIKOWA REF

PACA Z MIEKKA GABKA, DUZE PORY 6 8413797729856 72985
PACA Z MIEKKA GABKA, SREDNIE PORY 6 8413797729863 72986
PACA Z MIEKKA GABKA, MALE PORY 6 8413797729870 72987
PACA Z TWARDA GABKA, MALE PORY 6 8413797729887 72988

PACA Z MIEKKA GABKA, DUZE PORY, WYMIENNA 6 8413797859035 84903
PACA Z MIEKKA GABKA, SREDNIE PORY, WYMIENNA 6 8413797849042 84904
PACA Z MIEKKA GABKA, MALE PORY, WYMIENNA 6 8413797849059 84905
PACA Z TWARDA GABKA, MALE PORY, WYMIENNA 6 8413797849066 84906

WKLADKA DO PACY Z MIEKKA GABKA, DUZE PORY 6 8413797849134 84913
WKLADKA DO PACY Z MIEKKA GABKA, SREDNIE PORY 6 8413797849141 84914
WKLADKA DO PACY Z MIEKKA GABKA, MALE PORY 6 8413797849158 84915

WKLADKA DO PACY Z TWARDA GABKA, MALE PORY 6 8413797849165 84916




AKCESORIA DO CZYSZCZENIA

Ref. 20908

Ref. 20992 Ref. 20991 Ref. 20906/18 Ref. 20924

Ref. 20901 Ref. 20911

Ref. 20913 Ref. 20942 Ref. 20943

GABKA Z POLIURETANU 1 8413797209914 20991
- Dostepna w Pal Box. Patrz str: 42.

PODWOJNA GABKA Z POLIURETANU DO SPOIN 1 8413797209921 20992
- Gabka z poliuretanu, o duzej wytrzymatosci oraz dobrym wchfanianiu.

GABKA RUBINET 24 8413797209051 20905
- Dostepna w Pal Box, patrz strona 42

GABKA RUBINET MIX 24 8413797209068 20906
- Dostepna w Pal Box, patrz strona 42

GABKA RUBINET PLUS 24 8413797209174 20917
GABKA RUBINET MIX PLUS 24 8413797209181 20918

- Z nacieciami wzdtuznymi dla lepszego zbierania zanieczyszczen
- Wysoka odporno$¢ na zuzycie w kontakcie z materiatami budowlanymi

PACA PLASTIKOWA Z GABKA 6 8413797209242 20924
- Bez nacie¢ wzdtuznych
ACA PLASTIKOWA Z GABKA PLUS 6 8413797209082 20908

- Z nacieciami wzdtuznymi dla lepszego zbierania brudu
- Praktyczna, do uzytku do fugowania
- Szczegdlnie wskazana do uzytkowania wraz z KUWETA Z WYCISKACZEM oraz z KUWETA Z WYCISKACZEM PLUS

PLASTIKOWA PACA Z GABKA Z PLASTIKOWA RACZKA 10 8413797209037 20903
- Praktyczne i szybkie uzycie po fugowaniu.

- Bez nacie¢ wzdtuznych, z raczka z plastiku.

PLASTIKOWA PACA Z GABKA PLUS Z PLASTIKOWA RACZKA 10 8413797209013 20901
- Praktyczne i szybkie uzycie po fugowaniu.

- Z nacieciami wzdtuznymi do lepszego zbierania zabrudzen. Z racza z plastiku.

- Polecana szczegdlnie do wykorzystania z wiadrem z oprawka do wyciskania i z wiadrem z oprawka do wyciskania PLUS.

PLASTIKOWA PACA Z GABKA PLUS LD 10 8413797209112 20911
- Do czyszczenia z nadmiaru fugi. Gabka o duzych mozliwosciach absorpcyjnych i wigkszej trwatosci.

- Materiat poliuretan. Z nacieciami wzdtuznymi.

PLASTIKOWA PACA Z GABKA LD 10 8413797209136 20913
- Do czyszczenia z nadmiaru fugi. Gabka o duzych mozliwosciach absorpcyjnych i wiekszej trwatosci.

- Materiat poliuretan. Bez nacie¢ wzdtuznych.

WYMIENNA PLASTIKOWA PACA Z GABKA PLUS LD 10 8413797209433 20943
- Do czyszczenia z nadmiaru fugi. Gabka o duzych mozliwosciach absorpcyjnych i wiekszej trwatosci.
- Materiat poliuretan. Z nacigciami wzdtuznymi i wymiennym uchwytem z plastiku, podobnie jak wymienne pace gumowe i wymienne gumy piankowe.

WKLADKA DO WYMIENNE] PLASTIKOWE] PACY Z GABKA PLUS LD 10 8413797209488 20948
- Cze$¢ wymienna do wymiennej pacy plastikowej z gabka plus LD (Ref. 20943).
WYMIENNA PLASTIKOWA PACA Z GABKA LD 10 8413797209426 20942

- Do czyszczenia z nadmiaru fugi. Gabka o duzych mozliwosciach absorpcyjnych i wiekszej trwatosci.

- Materiat poliuretan. Z nacigciami wzdtuznymi i wymiennym uchwytem z plastiku, podobnie jak wymienne pace gumowei wymienne gumy piankowe.
WKLADKA DO WYMIENNE]) PLASTIKOWE]) PACY Z GABKA LD 10 8413797209471 20947
- Czed¢ wymienna do wymiennej pacy plastikowej z gabka LD (Ref. 20942).




AKCESORIA DO CZYSZCZENIA .

- Ref. 20912
‘ I Ref. 20919

-

Ref. 20900 Ref. 20971/74 1 20902 Ref. 20910

' Ref. 20907

Ref. 20990

Ref. 20914

Ref. 20915 Ref. 20916

Ref. 20904

PODSTAWA + 3 NAKLADKI SCIERAJACE - 25 cm. 1 8413797209006 20900
- Szorstko$¢ mata — $rednia — duza.

3 WYMIENNE NAKLADKI SCIERAJACE BARDZO DELIKATNE — 25 cm (biate)
3 WYMIENNE NAKLADKI SCIERAJACE DELIKATNE - 25 cm (czerwone).

3 WYMIENNE NAKLADKI SCIERAJACE SREDNIE — 25 cm (niebieskie).

3 WYMIENNE NAKLADKI SCIERAJACE SZORSTKIE- 25 cm (brazowe).

3 WYMIENNE NAKLADKI SCIERAJACE — 25 cm.

- Szorstko$¢ mata — $rednia — duza.

8413797209716 20971
8413797209723 20972
8413797209730 20973
8413797209747 20974
8413797209020 20902

PODSTAWA Z RACZKA + 3 NAKLADKI SCIERAJACE — 38 cm. 1 8413797209105 20910
- Drewniana raczka zataczona.
3 WYMIENNE NAKLADKI SCIERAJACE — 38 cm. 1 8413797209129 20912

- Szorstko$¢ mata — srednia — duza.

ROZPYLACZ - 11 6 8413797209907 20990
- Zalecany do produktéw RUBINET®.

REKAWICZKI LATEKSOWE BUDOWLANE 25/100 8413797209075 20907

PODSTAWA Z GABKA DO KUWETY ZWYCISKACZEM 1 8413797209143 20914
- Duza, wzmocniona podstawa.

- Specjalna do wykorzystania z kuweta z wyciskaczem i z kuweta z wyciskaczem PLUS.

- Posiada raczke aluminiowa Ref. 70904.

CZESC WYMIENNA DO PODSTAWY Z GABKA 1 8413797209198 20919
- Cze$¢ wymienna do podstawy z gabka.

KUWETA ZWYCISKACZEM 1 8413797209150 20915
- Kuweta do wyciskania PACY PLASTIKOWE] Z GABKA po fugowaniu.
- Wymiary: dtugo$¢ 60 cm x szeroko$¢ 40 cm x wysokos¢ 27 cm.

KUWETA ZWYCISKACZEM PLUS 1 8413797209167 20916
- Kuweta do wyciskania UCHWYTU Z GABKA dla jej wyczyszczenia po fugowaniu.
- Wymiary: dtugo$¢ 60 cm x szeroko$¢ 40 cm x wysokos¢ 27 cm.

RAMA Z KOLKAMI NA KUWETE 1 8413797209044 20904
- prostokatna rama z kétkami pozwalajaca wygodnie przemieszczaé KUWETE
Z WYCISKACZEM oraz KUWETE Z WYCISKACZEM PLUS




AKCESORIA DO CZYSZCZENIA

ZESTAW RUBICLEAN 1

ZESTAW RUBICLEAN 2 Ref. 69914

Ref. 69915

WIADRO RUBICLEAN 1 8413797219982 21998
- plastikowe, lekkie i wytrzymate, z dwoma watkami do wyciskania
i systemem oddzielania zanieczyszczonej wody
- wyposazone w kdtka i uchwyt do transportu. Wymiary: dt. 52 cm x szer: 27 cm x wys. 30 cm
- dostarczane w stanie zmontowanym w opakowaniu jednostkowym
- dostepne takze w opakowaniu zbiorczym po 10 szt. (ref. 69964), patrz str: 43

ZESTAW RUBICLEAN 1 1 8413797699142 69914
- sktada sie z WIADRA RUBICLEAN (ref. 21998), PACY Z GABKA PLUS (ref. 20908)
i BUDOWLANYCH REKAWIC LATEKSOWYCH (ref. 20907)

ZESTAW RUBICLEAN 2 1 8413797699159 69915
- sktada sie z WIADRA RUBICLEAN (ref. 21998), PACY Z GABKA (REF. 20924)
i PACY GUMOWE] TERMOFLEX (ref. 65976)




C¢

SPOMATIC-250

SPOMATIC-250 .

SPOMATIC-250
Silnik jednofazowy
- elektryczna czyszczarka z gabka zbierajaca o duzej wydajnosci
- do usuwania pozostatosci zaprawy zwyktej i epoksydowej po fugowaniu 0,5 CV — 0,37 kW

0,5 CV -037 kw
0,5 CV -037 kW

0,5 CV -037 kW
05 CV -037 kw
0,5 CV -037 kW
05 CV -037 kw

+ wyciskanie i czyszczenie gabki z regulowang sita docisku

- dozowane podawanie wody przez osobng pompe

+ automatyczne i regulowane wyciskanie gabki

- maksymalna szerokos¢ czyszczenia 43 cm

- fatwa obstuga i utrzymanie; sktadany uchwyt utatwia transport
+ dostarczana wraz z gabka (ref. 62950) o wysokiej wydajnosci

- waga 38 kg przewdd elektryczny 10 m.

230V 50Hz
230V 50Hz UK
230V 50Hz CH

230V 50Hz AUSTR.

220V 60Hz
120V 50Hz UK
120V 60Hz USA

8413797629002
8413797629019
8413797629026
8413797629033
8413797629064
8413797629057
8413797629040

62900
62901
62902
62903
62906
62905
62904

ZAPASOWA GABKA SPOMATIC-250

ZAPASOWA GABKA PLUS SPOMATIC-250

- specjalny materiat o przedtuzonej zywotnosci

SPECJALNA GABKA DO FUG EPOKSYDOWYCH SPOMATIC-250

PLYN PRZECIW SPIENIANIU - 250 ml
- dla unikniecia tworzenia sie piany przy niektérych zaprawach do fugowania

8413797629507
8413797629514

8413797629521

8413797603101

62950
62951

62952

60310




RUBILIM-40-NS/NDS

Ce e

RUBILIM-40-NS

C€ e

RUBILIM-40-NDS

Nowa zmodernizowana wersja RUBILIM wyposazona w specjalny uktad wielonapieciowy ze stopniowym rozruchem i natychmiastowym zatrzymaniem.
Bardzo wysoka wydajnos¢ czyszczenia, nablyszczania i krystalizacji podiég. Uktad elektroniczny umieszczony w wodoszczelnej ostonie IP57. Zmienione
potozenie przetqcznika predkosci, dodana manetka aluminiowa o wysokiej wytrzymatosci. Ulepszony system prowadzenia urzqdzenia
i dodawania obciqznikéw przy polerowaniu. Gumowe kétka umieszczone z tytu korpusu dla wiekszej stabilnosci. Odboje na obrzezach korpusu w kolo-
rze neutralnym zapobiegajq pozostawianiu sladéw na $cianach.

Mozliwos¢ polerowania z zastosowaniem ZESTAWU OBCIAZNIKOW DO POLEROWANIA (ref. 61969).

RUBILIM-40-NS 1 2
Silnik jednofazowy 2CV-15kwW  120/240V 50/60 Hz 8413797629156 62915
- $rednica 40 cm, 3 predkosci obrotowe 2CV—-15kwW  120/240V 50/60 Hz UK. 8413797629163 62916
60/120/180 obr/min. Przewdd elektryczny 10 m. 2CV-15kwW  120/240V 50/60 Hz CH. 8413797629170 62917
Ciezar 36 kg. SZCZOTKA POLIURETANO- 2CV-15kwW  120/240V 50/60 Hz USA 8413797629187 62918
WA ref. 60950 w komplecie. 2CV-15kW  120/240V 50/60 Hz AUSTR, 8413797629194 62919

RUBILIM-40-NDS 1 2
Silnik jednofazowy 2CV-15kwW  120/240V 50/60 Hz 8413797629255 62925
- dane techniczne jak dla RUBILIM-40-NS; 2CV-15kW 120240V 50/60 Hz UK 8413797629262 62926
dodatkowy zbiornik na ptyny o pojemnosci 2CV-15kW  120/240V 50/60 Hz CH 8413797629279 62927
13 |, ciezar 38 kg. 2CV-15kwW  120/240V 50/60 Hz USA 8413797629286 62928
2CV-15kwW  120/240V 50/60 Hz AUSTR. 8413797629293 62929




Nowa zmodernizowana wersja RUBILIM wyposazona w specjalny uktad wielonapieciowy ze stopniowym rozruchem i natychmiastowym zatrzymaniem.
Bardzo wysoka wydajnos¢ czyszczenia, nablyszczania i krystalizacji podtég. Uktad elektroniczny umieszczony w wodoszczelnej ostonie IP57. Zmienione
pofozenie przetqcznika predkosci, dodana manetka aluminiowa o wysokiej wytrzymatosci. Ulepszony system prowadzenia urzqdzenia
i dodawania obciqznikéw przy polerowaniu. Gumowe kétka umieszczone z tytu korpusu dla wigkszej stabilnosci. Odboje na obrzezach korpusu w kolo-
rze neutralnym zapobiegajq pozostawianiu $ladéw na Scianach.
Mozliwos¢ polerowania z zastosowaniem ZESTAWU OBCIAZNIKOW DO POLEROWANIA (ref. 61969).

C€ e

RUBILIM-50-NS

RUBILIM-50-NS/NDS .

CEES

RUBILIM-50-NDS

R \ ] REF

RUBILIM-50-NS 1 2
Silnik jednofazowy 2CV-15kw  120/240V 50/60 Hz. 8413797629354 62935
- $rednica 50 cm, 3 predkosci obrotowe 2CV-15KkW  120/240V 50/60 Hz. UK 8413797629361 62936
60/120/180 obr/min. Przewdd elektryczny 10 m. 2CV-15kw  120/240V 50/60 Hz. CH 8413797629378 62937
Ciezar 41 kg. SZCZOTKA POLIURETANO- 2CV-15kW 120240V 50/60 Hz. USA 8413797629385 62938
WA (ref. 60950) w komplecie. 2CV-15kW 120240V 50/60 Hz. AUSTR. 8413797629392 62939

RUBILIM-50-NDS 1 2
Silnik jednofazowy 2CV-15kW  120/240V 50/60 Hz 8413797629453 62945
- dane techniczne jak dla RUBILIM-50-NS; 2CV-15kW  120/240V 50/60 Hz UK 8413797629460 62946
dodatkowy zbiornik na ptyny o pojemnosci 2CV-15kW 120240V 50/60 Hz CH 8413797629477 62947
13 |, ciezar 43 kg. 2CV-15kW  120/240V 50/60 Hz USA 8413797629484 62948
2CV-15kW 120240V 50/60 Hz AUSTR. 8413797629491 62949




AKCESORIA RUBILIM

Ref. 60950 Ref. 60959 Ref. 61920/21
60970 60979

Ref. 61902 Ref. 61903

Ref. 60951
60971

Ref. 61969 Ref. 61904 Ref. 61905 Ref, 61906

SZCZOTKA Z POLIPROPYLENU
@ 40 1 — 8413797609509 60950
@ 50 8413797609707 60970
- do czyszczenia ogdlnego

N

SZCZOTKA Z WLOKNA NATURALNEGO
@ 40 1 — 8413797609592 60959
@ 50 1 8413797609790 60979
- do nabtyszczania woskdéw

SZCZOTKA Z KARBORUNDU
@ 40 1 - 8413797619201 61920
@ 50 1 — 8413797619218 61921
- specjalna szczotka z poliamidu i karborundu do czyszczenia bardzo intensywnego

NAKLADKA ZE SZPACHELKAMI VULKOLAN
@ 40 1 - 8413797609516 60951
@ 50 1 - 8413797609714 60971
- czeSci zamienne do naktadki Vulkolan

CZESCI ZAMIENNE VULKOLAN
@ 40 1 8413797609523 60952
@ 50 1 - 8413797609721 60972
- czeSci zamienne do naktadki Vulkolan

ZESTAW CIEZARKOW DO POLEROWANIA (2 SZTUKI) 1 — 8413797619690 61969
- dwa obcigzniki o facznej wadze 13 kg przystosowane do RUBILIM-40-N/ND/NS/NDS i RUBILIM-50-N/ND/NS/NDS
- niezbedne przy polerowaniu maszynami RUBILIM

NAKLADKI DIAMENTOWE
60 (zielone — bardzo $cierne)
120 (czarne — $rednio Scierne)
220 (pomaranczowe — pdigladkie)
400 (brazowe — gladkie)
800 (biate — bardzo gladkie)
- do wyréwnywania i polerowania powierzchniowego marmuru i lastryko
- wydajnos$¢ 1000 m” przy zestawie 4 naktadek. Uzywal wraz z podstawa 60954 i 60974

- 8413797619027 61902
- 8413797619034 61903
8413797619041 61904
- 8413797619058 61905
8413797619065 61906

e




Ref. 60980 Ref. 60954
60974

Ref. 60957 Ref. 60958
60977 60978

Ref. 60956
60976

Ref. 60964
60965

AKCESORIA RUBILIM .

PODSTAWA POD NAKLADKI Z WEOKNINY

@ 40 8413797609547 60954
@ 50 8413797609745 60974
- do mocowania nakfadek z widkniny
NAKLADKA Z WLOKNINY BARDZO CIERNE]
@ 40 (czarna) 8413797609554 60955
@ 50 (czarna) 8413797609752 60975
- do podtdg bardzo odpornych na Scieranie
NAKLADKA Z WLOKNINY SREDNIO CIERNE])
@ 40 (zielona) 8413797609561 60956
@ 50 (zielona) 8413797609769 60976
- do podtdg Srednio odpornych na Scieranie
NALADKA Z WLOKNINY GLADKIE)
@ 40 (brazowa) 8413797609578 60957
@ 50 (brazowa) 8413797609776 60977
- do podtdg delikatnych
NALADKA Z WLOKNINY BARDZO GLADKIE])
@ 40 (biata) 8413797609585 60958
@ 50 (biata) 8413797609783 60978
- do nakfadania wosku
TARCZA METALOWA @ 50 8413797609806 60980
- do wygfadzania, zaktadana na RUBILIM 40-N/ND/NS/NDS i RUBILIM 50-N/ND/NS/NDS
WELNA STALOWA GLADKA Nr 1
WELNA STALOWA SCIERNA Nr 2 8413797619140 61914
- do krystalizacji i nabtyszczania przy pomocy RUBILIM 40-N/ND/NS/NDS i RUBILIM 50-N/ND/NS/NDS
po polerowaniu. Lastryko i marmur
- opakowanie: worek zawierajacy 4 rolki 2,5 kg
PODSTAWA KAMIEN FRANKFURCKI
@ 40 8413797609646 60964
@ 50 1 8413797609653 60965

- podstawa do mocowania standardowych zestawdw z kamienia frankfurckiego

Maksymalna wydajnos$¢ urzadzenn SPOMATIC i RUBILIM mozna osiagna¢ korzystajac z produktéw RUBINET® do czyszczenia, ochrony i konserwadji

powierzchni ceramicznych




RUBILIM-25/25-D

ce e

RUBILIM-25

1=

RUBILIM-25-D

Specjalne urzadzenie do czyszczenia, nabtyszczania i polerowania schodéw i cokotéw.

RUBILIM-25 (230 V-50 Hz) 1
- podstawa prostokatna 250 mm x 115 mm

+ silnik 230V 50Hz 1,1 KM, jednofazowy

- glowica skretna

- przewdd elektryczny 10 m; ciezar 11 kg

J

2

8413797619607

61960

RUBILIM-25 (220 V-60 Hz) 1
- podstawa prostokatna 250 mm x 115 mm

+ silnik 220V 60Hz 1,2 KM, jednofazowy

- glowica skretna

- przewdd elektryczny 10 m. Cigzar 11 kg

2

8413797619621

61962

RUBILIM-25-D (230 V-50 Hz) 1
RUBILIM-25-D (220 V-60 Hz) 1
- te same parametry techniczne, jak RUBILIM-25, dodatkowo zbiornik na ptyny o pojemnosci 13 |; cigzar 13 kg.

2
2

8413797619706
8413797619720

61970
61972




AKCESORIA RUBILIM-25/25-D .

Ref. 61900

Ref. 61908 Ref. 61910

Ref. 61909 Ref. 61907
Ref. 61935 Ref. 61936

Ref. 61937 Ref. 61938 Ref. 61939

PODSTAWA POD NAKLADKI Z WEOKNINY
25x 11,5 cm 1 8413797619003 61900
- podstawa do mocowania naktadek z widkniny

NAKLADKA BARDZO SCIERNA

25 x 11,5 cm (czarna) 5 8413797619072 61907
- nakfadka o podwyzszonej trwatosci, wydajnosci i ciernosci

- do glebokiego i intensywnego czyszczenia powierzchni bardzo odpornych

NAKLADKA SREDNIO CIERNA
25 x 11,5 cm (zielona) 5 8413797619089 61908
- nakfadka do intensywnego czyszczenia podtég ogdlnego zastosowania

NAKLADKA GLADKA
25 x 11,5 cm (brazowa) 5 8413797619096 61909
- nakfadka do czyszczenia o $rednim stopniu intensywnosci powierzchni delikatnych

NAKLADKA BARDZO GLADKA
25 x 11,5 cm (biata) 5 8413797619102 61910
- nakfadka do nabtyszczania i woskowania powierzchni

PASKI DIAMENTOWANE

225%x25cm

60 (zielone — bardzo $cierne)

120 (czarne — $rednio Scierne)

220 (pomaranczowe — potgladkie)

400 (brazowe — gtadkie)

800 (biate — bardzo gfadkie)

- do wyréwnywania i polerowania marmuru i lastryko

- powierzchnia podtogi powinna by¢ wilgotna lub nalezy ja zraszac
- stosowac z podstawa (ref. 61900)

8413797619355 61935
8413797619362 61936
8413797619379 61937
8413797619386 61938
8413797619393 61939

NN N NN




PAL BOX

Ref. 69955 Ref. 69957 Ref. 69959
Ref. 69954 Ref. 69956 Ref. 69958
REF. 69955 69954 69957 69956 69959 69958
WYMIARY 60x40x120cm 70x40x120cm 60x40x120cm 70x40x120cm 70 x 40 x 120 cm 60 x 40 x 120 cm

237" x 157 x 47” 27" x 15" x 47" 23” x 157 x 47" 27" x 157 x 47" 27" x 15" x 477 237 x 15”7 x 47”

szT.x 9 1 1 1 1

PRODUKT

7T @ Ref. 20905 Ref. 20905 Ref. 20906 Ref. 20906 Ref. 20991 Ref. 20991
X 135 szt. 288 szt. 135 szt. 288 szt. 170 szt. 360 szt.

(o 8413797699555 8413797699548 8413797699579 8413797699562 8413797699593 8413797699586




EKSPOZYTORY | OPAKOWANIA SPECJALNE .

RUBINET

Ref. 69964 Ref. 90306 Ref. 90300
REF. 69964 90306 90300
WYMIARY 56 x 31 x 109 cm 212 x 59 x 41 cm 178 x 67 x 43 cm
227 x 127 x 427 83" x 23" x 16” 70” x 26” x 16”

SZT.x 1 1 1

PRODUKT g

— Ref. 21998 - -

10 szt. (w stanie rozmontowanym) -

M 8413797699647 8413797903065 8413797903003




B INDEKS NUMERGW REFERENCYJNYCH

( REF. )

(STR.)

( REF. )

(STR.)

( REF. )

(STR.)

( REF. )

(STR.)

( REF.)

(STR.)

( REF. )

(STR.)

20900
20901
20902
20903
20904
20905
20906
20907
20908
20910
20911
20912
20913
20914
20915
20916
20917
20918
20919
20920
20921
20922
20924
20925
20926
20930
20931
20935
20936
20939
20940
20941
20942
20943
20945
20946
20947
20948
20950
20951
20952
20953

33
32
33
32
33
32
32
33
32
33
32
33
32
33
33
33
32
32
33
6
6
29
32
2
2
14
14

20955
20956
20957
20959
20960
20961
20962
20963
20964
20965
20966
20967
20968
20970
20971
20972
20973
20974
20975
20976
20980
20981
20982
20985
20986
20987
20989
20990
20991
20992
20995
20996
20997
20998
21900
21901
21902
21903
21906
21907
21909
21910

12

21912
21913
21914
21916
21917
21918
21920
21921
21925
21926
21928
21929
21930
21932
21933
21934
21936
21937
21938
21939
21940
21941
21942
21943
21944
21946
21949
21950
21952
21953
21954
21956
21957
21958
21961
21962
21964
21965
21966
21967
21968
21969
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10
10
12
12
12
13
13
13

14
14
14
16
16
16
7
17
IV
18
18
19
19
19
20
20
20
20
21

21970
21972
21973
21974
21976
21977
21978
21980
21981
21982
21984
21985
21986
21987
21989
21990
21991
21992
21993
21994
21996
21998
60310
60950
60951
60952
60954
60955
60956
60957
60958
60959
60964
60964
60970
60971
60972
60974
60975
60976
60977
60978
60979

21
21
22
22
22
23
23
23
26
26
26
15
15
15
25
25
25
25
A
Al
Al
34
35
38
38
38
39
39
39
39
39
38
39
39
38
38
38
39
39
39
39
39
38

60980
61900
61902
61903
61904
61905
61906
61907
61908
61909
61910
61914
61916
61920
61921
61935
61936
61937
61938
61939
61960
61962
61969
61970
61972
62900
62901
62902
62903
62904
62905
62906
62915
62916
62917
62918
62919
62925
62926
62927
62928
62929
62935

39
41
38
38
38
38
38
41
41
41
41
39
39
38
38
41
41
41
41
41
40
40
38
40
40
35
35
35
35
35
35
35
36
36
36
36
36
36
36
36
36
36
3

62936
62937
62938
62939
62945
62946
62947
62948
62949
62950
62951
62952
69914
69915
69954
69955
69956
69957
69958
69959
69964
72975
72976
72977
72978
72985
72986
72987
72988
83967
83986
83987
83989
84903
84904
84905
84906
84913
84914
84915
84916
90300
90306

3
3
37
3
7
B
B
3
3
35
35
35
34
34
42
42
42
42
42
42
43
31
31
31
31
31
31
31
31
28
28
28
28
31
31
31
31
31
31
31
31
43
43
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KLUB RUBI®

RUBI® oferuje profesjonalnym wyko-
nawcom z sektora budowlanego na catym
$wiecie mozliwos¢ przystapienia do
Klubu RUBI®.

Korzysci z cztonkostwa w Klubie to
m.in. otrzymywanie bezptatnych kart
kolekcjonerskich nowych produktéw,
rabaty w wybranych krajach i/lub
punktach dystrybucji, dostep do ustug
Klubu RUBI® przez internet oraz
udziat w konkursach i losowaniach.

KLUB RUBI® zostat utworzony
z mysla o profesjonalistach z dzie-
dziny budownictwa. W petnym
zakresie funkcjonuje w Hiszpanii,

Portugalii, Wtoszech, Francji, USA, Niemczech, Holandii,
Wielkiej Brytanii, Polsce oraz w Chinach i w kazdym z tych krajéw posiada
szerokie grono cztonkéw.

Dzieki swojej atrakcyjnosci i oryginalnosci, kampanie przygotowane na
najblizszy rok z pewnoscia spotkaja sie z zywym przyjeciem.

Jesli mieszkaja Panstwo w kraju, w ktérym Germans Boada S.A., RUBI®
posiada swoj oddziat i chcieliby$cie zgtosi¢ teraz swoj bezpfatny akces do
Klubu, wystarczy wypetni¢ zamieszczony na nastepnej stronie kupon
i wysfa¢ go na adres krajowe;j filii RUBI®.

Jesdli mieszkajg Panstwo w kraju, ktéry nie widnieje wsréd powyzej
wymienionych, mozna bezpfatnie zarejestrowac swoje zgtoszenie na stronie
www.rubi.com i mie¢ dostep do ustug Klubu RUBI® przez internet. Jesli
Klub RUBI® powstanie w Panstwa kraju, powiadomimy o tym korzystajac
z wprowadzonych danych.

Adres krajowej filii Germans Boada S.A., RUBI® do ktérej nalezy
wystaé¢ wypetniony kupon listem, faksem lub e-mailem, mozna znalez¢ na
oktadce katalogu.




|:| Reczne przecinarki do plytek

|:| Reczne przecinarki do materiatow

|:| Szlifierki, bruzdownice, odkurzacze

. PRZYSTAPIENIE DO KLUBU RUBI®

Sadzimy, ze jako profesjonalisci sektora budowlanego, powinni by¢ Pafstwo informowani o najnowszych narzedziach, maszynach
i przyrzadach, ktére moga okazac sie przydatne w poprawieniu jakosci pracy. Zachecamy Panstwa do przystapienia do Klubu
RUBI®. W ten sposéb beda Panstwo informowani o nowosciach w sektorze budowlanym oraz o specjalnych ofertach dla
cztonkéw Klubu. Mozna sie bezptatnie zarejestrowac w Klubie RUBI® przez internet na stronie www.rubi.com. Cztonkostwo
w Klubie upowaznia nas do przesyfania informacji handlowych w formie elektronicznej. Maja Pafnstwo prawo dostepu do swoich
danych z mozliwoscia ich modyfikowania lub usunigcia poprzez wystanie pisemnej informacji na adres Germans Boada, S.A., Avda.
Olimpiades, 89-91, Pol. Ind. Can Roses, 08191 RUBI, Hiszpania.

Przystapienie do Klubu RUBI® wymaga podania wszystkich ponizszych danych:

Imie i nazwisko:

Adres:

Miejscowos¢: Wojewdédztwo:

Kraj: Kod pocztowy:

Tt s Data urodzenia: ......cccccoecvcuveuncunncn.
Zawéd: Specjalnos¢:

E-mail

D N I E D TAK Chciatbym przystapi¢ do Klubu RUBI® i zgadzam sie na zarejestrowanie moich danych w bazie GERMANS BOADA S.A.

Czy posiada Pan/Pani maszyne RUBI®? D TAK D NIE
Jesli odpowiedz brzmi ,,tak’’, prosimy o odpowiedz na kolejne pytanie: jakiego typu maszyne RUBI® posiada Pan/Pani?

ceramicznych

SN
N Vete

[ ] RUBIQUIP®: wyposazenie

budowlanych dla pracownikéw budowlanych

]
= f‘i‘f

r—_- Bl
|:| RUBINET?®: $rodki i akcesoria

I:] Tarcze $cierne do czyszczenia, zabezpieczenia
i konserwacji ptytek

Co sadzi Pan/Pani o narzedziach RUBI® w nastepujacych kwestiach?

Bardzo dobra Dobra Srednia

Cena |:| I:‘ I:‘

|:| Profesjonalne narzedzia do uktadania Trwatosc I:‘ I:] I:]
ptytek

OO OI¥

Jakich innych marek narzedzi uzywa Pan/Pani zazwyczaj?






