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Kilka stéw o bieli tytanowe...
* Biaty syntetyczny pigment nieorganiczny
* Wystepuje w trzech odmianach krystalicznych: rutyl, anataz, brukit

* Najwyzszy wspotczynnik zalamania swiatta wsrod biatych pigmentow
(okoto 2,8)

* Twardos¢ 6°w skali Mohsa

* Najbardziej kosztotworczy sktadnik receptur
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Badania wptywu bieli tytanowej naw tasno Sci

pow tok farb dyspersyjnych

Biel tytanowa do bada n:

* Tytanpol R-001
* Tytanpol R-003
* Tytanpol R-211
* Tytanpol R-213
* Pretiox RGU

* TiPure R-706

gat. R2
gat. R2
gat. R2
gat. R3
gat. R2

gat. R2

*/ obrébka zwigzkami organicznymi

95% TiO,
94% TiO,
92% TiO,
82% TiO,
96% TiO,
93% TiO,

Polecany przewodnik po bielach tytanowych:
Buyer's guide sponsored by Cristal, PPCJ vol 204 No 46 00 September 2014

obrébka Al*
obrébka Al/Zr*
obrébka Al/Si*
obrobka Al,O4/SiO,
obrdébka Al/Si*
obrébka Al/Si*

Biel tytanowa TiPure R-706 jest otrzymywana metod g chlorkow g, pozostate siarczanow aq
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Badania wptywu bieli tytanowej naw tasno sci
pow fok farb dyspersyjnych \ &7

Farby bazowe przygotowane do bada n
SOP 85%
Sucha pozostatos¢ 55% m/m
Udziat bieli tytanowej w SOP 23% ob;j.
Dyspersja Axilat 8202MB
Dyspergator | stopnia: Polifos

Dyspergator Il stopnia: Tensol DDM

Modyfikator reologii: alkalizowany Natrosol 250HBR

Przygotowanie farb wg technologii Spektrochemu
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Badania wptywu bieli tytanowej naw tasno Sci
pow tok farb dyspersyjnych

Zasady wprowadzania / podmiany bieli tytanowej

Podczas dyspergowania biel tytanowg wprowadza sie
na samym koncu, a nie na poczatku

Przy kazdej zmianie ilosci bieli tytanowej i rodzaju
nalezy na nowo dobra¢ dodatki dyspergujgce

Biel tytanowa jako materiat krystaliczny wymaga
dyspergowania z udziatem dyspergatora | i Il stopnia

Efektywnosc¢ dziatania (podwyzszania krycia) zalezy od
stopnia zdyspergowania
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Badania wptywu bieli tytanowej na w
pow tok farb dyspersyjnych

Wyniki bada n

lasno sci

\(4)

dyisgggztsffairt]i)esgﬁku Krycie Przed dziataniem swiatta i Po 5 cyklach dziatania
do farby z Tytanpol R-001 temperatury Swiatta i temperatury
Biel tytanowa
Wydajnos¢é
Polifos Tensol ”OS?'O\.Ne Jakoscio- przy Biatosc¢ Zazblcenie Biatosc¢ Zazblcenie
DDM (zuzycie) we petnym
Kryciu
Ustalone 279 2
Tytanpol R-001 na drodze badan em3/m?2 I (2,6) 7,6 m?/l 80,9 1,3 78,3 2,1
Tytanpol R-003 | |50% | |66% CrﬁZ/‘r‘nz m@es | 7omz | 802 1,5 76,5 2.7
Tytanpol R-211 Bez 133% 245 1 @4 | 83m 78,3 2,2 75,2 3,1
zmian cm3/m
Tytanpol R-213 B(_ez 133% ZZO 2 I (2,6) 7,7 m?/l 82,8 0,9 79,2 2,0
zmian cm3/m
Pretiox RGU | |50% | |33% crﬁzlfnz mes | zomz | 795 1,6 76.3 26
TiPure R-706 B(_ez 1 66 % 238 2 I (2,6) 7,6 m?/| 85,9 -0,1 83,6 0,5
zmian cm3/m

6 VI Seminarium Spektrochemu

Czeladz, 20.11.2014



Koszt wsadu surowcowego przygotowania farb uwzgl edniaj acy zmian e bieli tytanowej

Koszt wsadu surowcowego, z/li

Tytanpol R-001 Tytanpol R-003 Tytanpol R-211 TytariRe?13 Pretiox RGU TiPure R-706
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Koszt pomalowania 100 m2 podto za badanymi farbami do uzyskania petnego pokrycia

32,00 zt

31,00 z

‘= 30,00 zt

29,00 zt

Koszt pomalowania 100 rh

28,00 zt

27,00 zt

Tytanpol R-001 Tytanpol R-003 Tytanpol R-211 TytanRe213 Pretiox RGU  TiPure R-706
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Badania wptywu bieli tytanowej naw tasno Sci
pow tok farb dyspersyjnych

Whioski N
: .y , i
Zaprezentowane metody pokazujg w jaki sposob oY S
nalezy wybiera¢ biel tytanowag VoY SRS

W badanej recepturze najefektywniejsza okazata sie
biel tytanowa Tytanpol R-211, najmniej TuPure R-706

Kazdorazowa zmiana rodzaju i ilosci bieli tytanowej ﬂ SR
musi skutkowaé doborem dyspergatorow

Prawidtowy proces dyspergowania pozwala na
efektywniejszg rozproszenie bieli tytanowej w powtoce

Cena zakupu bieli tytanowej nie jest wyznacznikiem jej
jakosci
Efektywnos¢ dziatania zalezy od odpowiedniego

zdyspergowania oraz synergii z innymi surowcami
(dyspersja, napetniaczami) oraz SOP farby
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Dziekuje za uwag e!
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