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Optymalizacja jako s$ciowa i cenowa technologii wytwarzania wodorozcie nczalnych farb i tynkéw dyspersyjnych

Usprawnienia we wdra zaniu systemu
kolorowania

Czeladz, 20 listopada 2014



Wdrazanie systemu kolorowania

Trudno sci napotykane przy wdra zaniu systemu kolorowania

Brak mozliwosci otrzymania wszystkich oczekiwanych kolorow 1 Jl;
Staba odpornos¢ powtok lub wypraw na dziatanie swiatta /v 1 'EW:{L
Wysoki koszt kolorowania intensywnych i ciemnych koloréw , ’ | Saly
Dtugo trwajgcy proces opracowywania receptur na kolory d (.//\ iy

Brak powtarzalnosci otrzymanych koloréw oraz réznice w
odcieniu zakolorowanej farby w zaleznosci od czasu jej
mieszania z kolorantami . I 4
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Wdrazanie systemu kolorowania

Standardowy sposéb opracowywania systemu kolorowani a na rynku

Producent past pigmentowych

Opracowane receptury koloréw

W rezultacie uzyskuje si e ograniczon g mozliwo $¢ uzyskania zaktadanych koloréw lub ich niezgodno  $ci z wzorcem
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Wdrazanie systemu kolorowania

Niezgodno $ci koloru z wzorcem

Opracowywane w ten sposoéb receptury koloréw w wiekszosci
przypadkdéw wykazujg niezgodnos¢ odcienia lub koloru z wzorcem

Jest to wynikiem pominiecia wielu istotnych danych optycznych
baz i poprawnosci ich przygotowania

=

Producent past pigmentowych do opracowania koloréw stosuje —

obliczenia matematyczne, zamiast przygotowania kolorow recznie
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Wdrazanie systemu kolorowania
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Préba r ecznego poprawienia otrzymanych receptur
kolorow (przyktad)

Z oczekiwanego zakresu 1950 koloréw NCS
niezgodnych z wzorcem jest potowa tj. 975 koloréw

Asortyment wyrobéw: trzy farby (wewnetrzna,
elewacyjne: akrylowa i silikonowa), dwa tynki elewacyjne

(akrylowy i silikonowy)

Zaktadamy, ze aby uzyska¢ zgodnos¢ koloru potrzeba
zastosowac 5 kombinacji past pigmentowych

Oznacza to wykonanie 29.250 szt. probek

Dla odpowiedniej doktadnosci wazenia i pigmentowania
potrzeba przygotowywac prébki 300 g

Oznacza to, ze na reczne poprawianie kolorow nalezy
zuzy¢ 8.775 kg tgcznie farb i tynkéw
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Rozwi gzania Spektrochemu usprawniaj ace
wdra zanie systemu kolorowania
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Zatozenia: " e m—
Producent systemu kolorowania posiada standardowg baze E ! | 5 EE

receptur na kolory (NCS, RAL i inne) w oparciu farby bazowe = o

(wzorcowe) g e s et e el
Farby bazowe wzorcowe posiadaja okreslong _m e —

charakterystyke optyczng (zaréwno farb jak i powtok)

100% kolorow NCS, RAL, itp. zostato przez producenta past
pigmentowych opracowanych i sprawdzonych pod katem
zgodnosci z wzorcami
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Rozwi gzania Spektrochemu usprawniaj ace
wdra zanie systemu kolorowania

Na czym polega sposob Spektrochemu:

Dostosowanie baz farb i tynkdéw pod istniejgce receptury na
poszczegolne kolory stworzone na farbach wzorcowych

Modyfikacja baz pod katem parametréw optycznych
pozwalajgcych uzyskacé wszystkie kolory

Modyfikacja baz pod katem znacznego poprawienia krycia
przy kolorach mocnych: z6itych, pomaranczowych, czerwonych

Modyfikacja baz pod katem zmiany surowcéw w celu
unikniecia wptywu inicjatoréw z dyspersiji polimerowej na
ptowienie powtok, zanieczyszczen napetniaczy, itp..

Jedna baza do kolorowania na wszystkie kolory NCS, RAL
oraz biaty

Sposbéb mozliwy do zastosowania w kazdym systemie
kolorowania
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Rozwi gzania Spektrochemu usprawniaj ace
wdra zanie systemu kolorowania
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Dostosowanie baz pod istniej ace receptury na
kolory

Modyfikuje si e receptur e farby, tynku, a nie
receptur e koloru

Przeprowadza sie modyfikacje surowcowe bazy

Jednoczesna modyfikacja parametréw
jakosciowych i optymalizacja cenowa wsadu

Wymaga przygotowania od 15 do 30 prébek
farb, modyfikowanych pod kagtem wiasnosci
optycznych

Losowo wybrane kolory wykazujg petng
zgodnosc¢ na przygotowanych bazach

Do korygowania rozbialu mozna stosowac paste
pigmentowa biatg
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Rozwi gzania Spektrochemu usprawniaj ace
wdra zanie systemu kolorowania

Doskonate krycie nawet w kolorach  z6ittych, pomara nczowych i czerwonych

Po lewej: baza po modyfikacji sposobem Spektrochemu Po prawej: standardowa baza transparentna  przed modyfikacj a
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Rozwi gzania Spektrochemu usprawniaj ace
wdra zanie systemu kolorowania

Zastosowanie sposobu Spektrochemu zapewnia:
Pelng zgodnosc¢ i powtarzalnos$é kolorow
Brak probleméw zwigzanych z tzw. ,rozwojem koloru”

Pelng odpornosé powtok kolorowych na ptowienie, biatych
na zotkniecie

Powy zsze punkty wymagaj q petnego zastosowania si € do zalecen
Spektrochemu w zakresie:

Prawidtowego dyspergowania i egalizowania zgodnie z prawami fizyki
Zastosowania surowcow nie powodujgcych reakcji z pigmentami

Kontroli jakosci surowcow i produktu gotowego
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Dziekuje za uwag e!
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