


Silikonowe,... emulsje, zywice, tynki, farby
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zatozenie: tynk silikonowy lepszy jakosciowo od tynku akrylowego pod wzgledem:
odpychania wody
przepuszczalnosci pary wodnej
tendencji do brudzenia sie
brak jednoznacznej terminologii w normach na temat tynkéw i farb silikonowych
zwykle farby i tynki silikonowe na rynku sg gorsze od farb i tynkow akrylowych
okreslenie zywica silikonowa jest niepoprawne przy nazywaniu emuls;ji silikonowych

wybor emulsji silikonowej jest zwykle przypadkowy, na podstawie rekomendacji dostawcy
surowcow lub po cenie zakupu

wiasciwosci emulsji silikonowych i ich efektywnosc¢ dziatania zalezy od:
ciezaru czasteczkowego
wielkosci czgstki i rodzaju emulgatora

oddziatywania czgstek silikonu na czastki dyspersji polimerowej
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Zachowanie si e pow tok emulsji silikonowych
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{(81)

Emulsja silikonowa nr Ocena po 24 h od nato zenia

1 Wyschnieta, brak odlepu, wytrzymata mechanicznie

5 Wyschnieta, t_)rak odlepu, mi_Qkka powtoka, brak
wytrzymatosci mechanicznej
Wykazuje odlep, tuszczy sie
Wyschnieta, brak odlepu, wytrzymata mechanicznie
Nie wyschnieta

6 Wyschnieta, t_)rak odlepu, mi_Qkka powitoka, brak
wytrzymatosci mechanicznej

7 Wykazuje odlep, tuszczy sie

Wyniki oznacze nh wiasno sci powtok emulsji silikonowych nato  zonych na ptytki szklane
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Badania tynkow silikonowych
Przepuszczalno s¢ wody przez wyprawy
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tynki akrylowe i silikonowe rynkowe
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B Producent 1 tynk silikonowy
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O Producent 2 tynk silikonowy A
B Producent 2 tyrk silikonowy B
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o
w

o
N

0,115

Wspoiczynnik przepuszczalnéci

o
=

0,143

0,062 0,145

0,085

o
o

kat. W3 (mata)

Tyrki
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Formutowanie receptur tynkow i farb
silikonowych

(181}

modyfikacje prowadzi sie doktadajgc emulsje silikonowa w ilosci 5, 10, 15, 20, 30%, itd.
(procent w przeliczeniu na dyspersje polimerowa)

tynkiem wyjsciowym jest tynk dyspersyjny oparty o spoiwo akrylowe

farbg wyjsciowa jest farba dyspersyjna akrylowa

wyregulowanie suchej pozostatosci
przeprowadzenie petnych badan i kalkulacji cenowych
wyciggniecie wnioskéw

wyboér odpowiedniej formulacii
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Badania tynkow silikonowych
Przepuszczalno s€ wody przez wyprawy
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{(81)

tynki silikonowe przygotowane w laboratorium Spektrochemu do badan emuls;ji silikonowych
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Emulsje silikonowe

Tynki silikonowe. Modyfikacje +30% emulsji silikono
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Badania tynkow silikonowych
Przepuszczalno s€ pary wodnej przez wyprawy

tynki silikonowe przygotowane w laboratorium Spektrochemu do badan emuls;ji silikonowych
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Emulsje silikonowe

Tynki silikonowe. Modyfikacje +30% emulsji silikono wej w stosunku do dyspersji polimerowe;j
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Badania farb silikonowych

Przepuszczalno s¢ wody przez pow toki
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\(4)

farby silikonowe przygotowane w laboratorium Spektrochemu do badan emuls;ji silikonowych

O Dysperga 1 + 15% emulsi
05 @ Dysperga 1 + 30% emulgi ¥

O Dysperga 5 + 30% emulgi
B Bez dyspergi (sama emulga)
B Bez emul§i (dysperga 1)
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Farby silikonowe. Modyfikacje +15% i +30% emulsji s

VI Seminarium Spektrochemu

ilikonowej w stosunku do dyspersji polimerowej

Czeladz, 20.11.2014



« farby silikonowe bez dyspersji polimerowej

Wyschni eta, brak odlepu, Wyschni eta, brak odlepu,
miekka powtoka, brak wytrzymata mechanicznie

wytrzymato $ci mechanicznej

8 8 5

liczba posuwow, cykli

S

Nie wyschni eta

5 cykli

4

Emulsje silikonowe
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Badania farb silikonowych @
Odporno s¢ powtok na szorowanie na mokro , /

farby silikonowe na r6znych emulsjach silikonowych
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@ Dysperga 1 +30% emulgi

1000 B Dysperga 5 +30% emulgi|
O Dysperga 1 +15% emulsi
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Emulsje silikonowe
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« farby silikonowe bez dyspersji polimerowej
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Przepuszczalnéé pary wodnej, g/ - d
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Badania farb silikonowych
Przepuszczalno s€ pary wodnej
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farby silikonowe na r6znych emulsjach silikonowych

O Dyspersjal +30% emulsji B Dyspersja5 +30% emulsji O Dyspersja 1 +15% emulsji

O Dyspersjal W Dyspersja5
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Emulsje silikonowe nr 4

Emulsje silikonowe nr5

Bez emulsiji
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Whnioski dotycz ace formutowania receptur

podstawowym parametrem jest interakcja dyspersji polimerowej z emulsjg silikonowg,

do tynkow i farb silikonowych wybierac¢ te dyspersje polimerowe, ktére dajg bardzo niskie
przepuszczalnosci wody przez powtoki

oceniajgc emulsje silikonowe badac ich schniecie na podtozu nie chtonnym
obali¢ mity o lepszej przepuszczalnosci pary wodnej przez tynki silikonowe

badania tu przedstawione rozszerzy¢ o badania stabilnosci farb i tynkow w trakcie
przechowywania

prowadzi¢ badania wptywu wypraw tynkarskich i powtok malarskich na brudzenie sie

pyta¢ producentow o dane dotyczace rozktadu wielkosci czgstek i rodzaj stosowanego
emulgatora
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Dziekuje za uwag e!

15 VI Seminarium Spektrochemu Czeladz, 20.11.2014



