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Zaawansowane surowce i technologie produkcji farb i tynkéw oraz wyrobow dyspersyjnych na drewno

SPEKTROCHEM

QOsrodek Badawczo-Rozwojowy
Farb, Klejow i Polimerow

i ]
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Dyspersje polimerowe w farbach satynowych

Wptyw wia sciwo sci dyspersji na mo zliwo $¢ stosowania w farbach satynowych

» Zdolnos¢ do wigzania drobnych * Brak przylepnosci filmu/powtoki

uziarnien pigmentow i napetniaczy « Zdolno$é do szczelnego i trwatego

e Zdolnos¢ do tgczenia sie z polimerami formowania powtoki
Kryjgcymi

* Brak czutosci powtoki na wode i wilgo¢
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Selekcja dyspersji polimerowych do farb
satynowych

Na przyktadzie SOP (PVC) 30%

* Napetniacz weglanowy Saxolith 2HE

* Dyspersje polimerowe do badan: A, B, C,D, E, F
* Sucha pozostatosc¢: 51 %

* Biel tytanowa Kronos 2300

* Udziat bieli tytanowej w SOP: 16,2 %

* Eter celulozy: Tylose HS 30 000 YP2
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Selekcja dyspersji polimerowych do farb |
satynowych
Potysk powtok
Odpieniacz 1

<+——— Odpieniacz 2

Potysk oznaczany wg ISO 2813
przy kacie 60°
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Selekcja dyspersji polimerowych do farb
satynowych

Biato $¢ | zazotcenie

aos =
g0z am
SoE mm

Naswietlanie wg PN-C-81914:2002
Temperatura 65°C, 50 W/m2 TUV, filtr Window Q

VIl Seminarium Spektrochemu — Czelad z, 19.11.2015r. . v 5



SPEKTROCHEM

Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Farb, Klejéw i Polimeréw

Selekcja dyspersji polimerowych do farb
satynowych

Przepuszczalno s$¢€ pary wodnej
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Oznaczanie plamoodporno sciwg ASTM D 3450

un’
INTERNATIONAL
Standards Worldwide

Pomiar reflektancji otrzymanych powtok
—————————————————
I ——————————————————————————————————————
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Oznaczanie plamoodporno sciwg ASTM D 3450

Medium brudzace nie penetrujgce Leneta
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Oznaczanie plamoodporno sciwg ASTM D 3450

Aplikacja medium brudzgcego
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Oznaczanie plamoodporno sciwg ASTM D 3450

Medium brudzgce pozostaje na powtokach 16 do 24 h
———————————————————————————————
I ——————————————————————————————————————
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Oznaczanie plamoodporno sciwg ASTM D 3450

Po tym czasie za pomocg recznika oraz rolki usuwa sie nadmiar
I ——————————————————————————————————————
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Oznaczanie plamoodporno sciwg ASTM D 3450

Powtoka umieszczona w aparacie do szorowania / plamoodpornosci
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Oznaczanie plamoodporno sciwg ASTM D 3450

Nasycanie wodg znormalizowanej ggbki celulozowej
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Oznaczanie plamoodporno sciwg ASTM D 3450

Gabka przed aplikacjg medium nie abrazyjnego Leneta
———————————————————————————————
I ——————————————————————————————————————
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Oznaczanie plamoodporno sciwg ASTM D 3450

Nanoszenie na ggbke znormalizowanego medium nie abrazyjnego
I ——————————————————————————————————————
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Oznaczanie plamoodporno sciwg ASTM D 3450

Gabka z zaaplikowanym medium nie abrazyjnym Leneta
——————————————————————————
I ——————————————————————————————————————

VIl Seminarium Spektrochemu — Czelad z, 19.11.2015r. 16



SPEKTROCHEM

Osrodek Badawczo-Rozwojowy
Farb, Klejéw i Polimeréw

Aparat podczas zmywania medium brudzgcego — 4 serie po 25 cykli
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Oznaczanie plamoodporno sciwg ASTM D 3450

Aparat podczas zmywania medium brudzgcego — 4 serie po 25 cykli
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Oznaczanie plamoodporno sciwg ASTM D 3450

Aparat podczas zmywania medium brudzgcego — 4 serie po 25 cykli
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Oznaczanie plamoodporno sciwg ASTM D 3450

Aparat podczas zmywania medium brudzgcego — 4 serie po 25 cykli
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Oznaczanie plamoodporno sciwg ASTM D 3450

Po kazdej serii ggbka jest ptukana pod biezgcg wodg, a medium nie abrazyjne aplikowane na nowo
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Oznaczanie plamoodporno sciwg ASTM D 3450

Po kazdej serii ggbka jest ptukana pod biezgcg wodg, a medium nie abrazyjne aplikowane na nowo
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Oznaczanie plamoodporno sciwg ASTM D 3450

Wykonuje sie kolejne 25 cykli, az do wykonania 100 cykiIi
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Oznaczanie plamoodporno sciwg ASTM D 3450

Powitoka po wykonaniu serii 100 cykli
——————————————————————————
I ——————————————————————————————————————
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no sciwgASTM D 3450

v =g TR - A

Powitoki ptucze sie pod biezgcg wodg i pozostawia do wyschniecia
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Oznaczanie plamoodporno sciwg ASTM D 3450

Po wyschnieciu mierzy sie ponownie reflaktancje i oblicza stosunek reflaktancji przed natozeniem medium
brudzgcego do reflatkancji po 100 cyklach
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Wplyw surowcow do plamoodporno  s¢ pow tok
satynowych

Plamoodporno ¢ wg ASTM D 3450-00

Stosunek reflektanciji

Science.
Applied to Life.

MICRO POWDERS, INC.
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Wptyw dyspersji polimerowej na odporno  s€ na
szorowanie wg ISO 11998 — ubytek grubo sci

Po 200 cyklach szorowania
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adawczo-Rozwojowy

Wptyw dyspersji polimerowej na odporno  s€ na
szorowanie wg ISO 11998 — ubytek grubo sci

Farba satynowa
SOP 30%
Ubytek 19 um po 200 cyklach
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Wptyw ziemi diatomitowe] MW 27
na regulacj e potysku oraz odporno s¢ na
szorowanie

@ solvadis
polska
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Modyfikacje farb satynowych i nie tylko...

Farba tablicowa / magnetyczna?

Napetniacz MagniF 10 (d98 = 80 pm)

SLKAB

TORIMEX

CHEMICALS

b 4
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Podsumowanie

Przy doborze dyspersji polimerowych do farb satynowy ch nale zy:
* Oceni¢ zdolnos¢ do wigzania drobnych uziarnien pigmentow i napetniaczy

* Ocenic¢ przydatnos¢ do sporzgdzania niskich SOP-6w (sprawdzi¢ zdolnos$¢ dyspersji
polimerowej do formowania powtok o niskim stopniu napetnienia)

* Oceni¢ znoszenie sie z surowcami pozostatymi, szczegodlnie srodkami pomochniczymi
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Dziekuje za uwag e
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