Sopro

Deklaracja zgodnosci WE
Deklaracja zgodnosci wedtug zatacznika ZA do normy EN 998-1

Deklaracja zgodnosci nr 01/2009/ SGP 185

Ja, nizej podpisany, mgr inz. Helmut Schafer, jako prokurent Firmy Sopro Bauchemie GmbH,
Biebricher Strasse 74, 65203 Wiesbaden, uwzgledniajac dyrektywe Rady 89/106/EWG
oraz na podstawie :

¢ wynikéw wstepnego badania typu

¢ zaktadowej kontroli produkcji, ktéra spetnia wymagania normy
oswiadczam, ze wyréb :
Sopro SanierGrundPutz
Nr kat. 185

Podktadowy tynk do renowacji (R), do wewnatrz i na zewnatrz

wyprodukowany w zaktadzie produkcyjnym
¢ 8330 Feldbach, Weidenweg 14, Austria

jest zgodny z zatacznikiem ZA do normy EN 998-1
Wymagania dotyczace zapraw do muréw
Czes$é 1 : Zaprawa tynkarska
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Wartosci deklarowane:

Wytrzymatosé na Sciskanie : Cs i
Przyczepnosc : =02 N/mm?- FP:B
Absorpcja wody : 20,5 kg/m?
Penetracja wody po podciaganiu kapilarnym : >3 mm
Wspotczynnik przepuszczalnosci pary wodnej. M<15

Reakcja na ogien : A1l




