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Systemy chemii budowlanej



Cegta inna niz

wszystkie!

Cegfa to materiat, ktéry towarzyszy nam od tysiacleci. Juz
przed 12 tysigcami lat wznoszono w Egipcie budowle zcegty.
Poczatkowo cegta stosowana byta jedynie jako materiat

konstrukcyjny do budowy $cian.

Jako jedyny materiat cegta przetrwata
powstawanie nowych technologii, styléw
i méd we wznoszeniu budynkéw. Cegta jest
bowiem materiatem uniwersalnym, ktéry ide-
alnie komponuje sie z innymi materiatami
budowlanymi takimi jak szkto, aluminium,
kamien czy drewno.

Cegta klinkierowa odznacza sie bogactwem
naturalnych barw i faktur lica. Daje niezliczo-
ng mozliwos¢ komponowania elewacji oraz
wykonywania detali architektonicznych. Jest
réwniez idealnym materiatem wykorzystywa-
nym do budowy ogrodzen, kominkéw, matej
architektury.

Cegta klinkierowa wypalana jest w tempe-
raturze 1100 °C. Do jej produkgcji uzywa sie
wyfacznie naturalnych surowcéw, tj. gliny i
piasku. Dzieki temu charakteryzuje sie ona
niska nasigkliwoscia i odpornoscia na czynniki
atmosferyczne. Podstawowa klasa, w jakiej
produkuje sie klinkier, to klasa 35 MPa. Cegta

w klasie 35 odznacza sie niska nasigkliwos-
Cig (do 6%) oraz petna mrozoodpornoscia.
Duza izolacyjnos¢ termiczna materiatu jakim
jest klinkier, sprawia, ze mozna dzieki niemu
znacznie zaoszczedzi¢ na energii cieplnej.
Cegta klinkierowa posiada duza wytrzyma-
tos¢ mechaniczng, wielokrotnie wyzszg od
innych materiatéw elewacyjnych. Jest odpor-
na na uderzenia i $cieranie. Odznacza sie
takze odpornoscia ogniowg - dla warstwy
elewacyjnej z cegty klinkierowej o grubosci
12 cm wynosi minimum 2 h. Jest produktem
ekologicznym i przyjaznym srodowisku.

Obecnie na rynku dostepnych jest wiele
technologii i sposobéw wykonania elewacji.
Réznig sie one pracochtonnoscia wykonania,
kosztem oraz estetyka. Panuje przekonanie,
ze cegta klinkierowa jest materiatem drogim.
Zanim jednak zdecydujemy sie na konkretny
typ elewacji, nalezy wzig¢ pod uwage nie
tylko koszty wykonania elewacji, ale przede
wszystkim koszty jej utrzymania. Tradycyjna

Od goéry i od lewej:
- cegta Kalahari

- cegta Alt Ruppin
- cegtfa Rustica

- cegta Herbst

zdjecia: arch.
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elewacja tynkowa wymaga renowacji juz po
kilku latach. Elewacja klinkierowa za$ prak-
tycznie nie wymaga odnawiania. Pozostaje
niezmienna przez dziesiatki lat, nie traci kolo-
réow, nie ulega zniszczeniom mechanicznym
i jest wiecznie modna. Badania wykazuja, ze
juz po kilku latach eksploatacji sciana tréj-
warstwowa z elewacja klinkierowa jest mniej
kosztowna od sciany jednowarstwowej otyn-
kowanej.

Elewacja naszego domu jest naszym wizerun-
kiem. A cegta klinkierowa stanowi synonim
dobrego smaku i prestizu. Nalezy dodac réw-
niez, na podstawie przeprowadzonych badan,
ze ponad 50% oséb zwraca uwage na elewa-
cje domu i traktuje ja wrecz jako wizytéwke
wiasciciela i odzwierciedlenie jego gustu.




Uwagal!

Murowanie z cegty klinkierowej wymaga szczegdlnej starannosci, od jakosci
tych prac zalezy bowiem estetyka catego budynku.

Jakze czesto jednak, krotko po zakonczeniu prac lub nawet w trakcie ich
trwania zaczynaja pojawia¢ sie na powierzchni muru biate plamy o réznej
intensywnosci. Jest to prawdziwa zmora budowlaricow. Czasami plamy takie
zamieniajg sie w okropnie wygladajace biate zacieki, powiekszajace sie z kazdym
dniem. Murarze, ktérych dotknat ten problem, prébuja czysci¢ powierzchnie
muru z powstajacych wykwitéw przy pomocy najrézniejszych preparatéow
chemicznych. Jest to jednak leczenie skutkéw, a jak wiadomo najskuteczniejsze
jest zawsze przeciwdziatanie przyczynom powstawania negatywnych zjawisk.
Jaka jest zatem przyczyna powstawania wykwitéw izaciekdbw na murach
z klinkieru? Mechanizm jest nastepujacy: wilgo¢ wnikajaca w mur po jakims
czasie wyparowuje. Po drodze zabiera ze soba niezwigzane czastki tlenku
wapnia i wchodzi z nimi w reakcje tworzac wodorotlenek wapnia. Zwiazki
wapnia krystalizujg na powierzchni fugi. Objawia sie to w postaci biatego
proszku lub kamienia na powierzchni muru. Oczywiscie moze dochodzi¢ do
wyciggania przez wilgo¢ réwniez innego rodzaju zabrudzen.

W przypadku murowania na spoine zagtebiona, w wyniku intensywnej penetracji
wilgoci w spoinie dochodzi tez do peknie¢ zaprawy i odpryskéw na cegle.

Bez obawy

Aby nie dopusci¢ do powstania wykwitow na murze i
kominie trzeba przede wszystkim zastosowac¢ odpowiednia
zaprawe do murowania. Taka jest zaprawa do klinkieru
z trasem Sopro KMT lub zaprawa kominowa Sopro ZK.

Tras renski to drobno zmielona, wulkaniczna skatfa
magmowa sktadajaca sie gtéwnie z wolnej krzemionki,
roznych mineratéw oraz fizycznie i chemicznie zwiazanej
wody. Podczas procesu wigzania zaprawy, tras reaguje
chemicznie z wodorotlenkiem wapnia, ktéry uwalnia sie
podczas hydrolizy cementu oraz zawarty jest w wapnie.
Podczas tej reakcji tatwo rozpuszczalny wodorotlenek
wapnia przeksztatca sie w nierozpuszczalny w wodzie
krzemian wapnia. Krysztaty krzemianu, ktére powstaja jako
pierwsze sa wzglednie duze. W miare uptywu czasu staja
sie coraz mniejsze, by w koncu zmiesci¢ sie w porach
kapilarnej struktury spoiwa. Proces ten trwa wiele miesiecy

i powoduje stopniowe zanikanie naprezen poczatkowych, a czasem nawet

likwidacje naturalnych mikropeknie¢, powstajacych podczas wigzania spoiwa.

Zwarta igietkowa sie¢ krysztatéw zatykajac pory, ogranicza przenikanie wody

przez strukture zaprawy. Woda wraz z substancjami plamiacymi nie wydostaje

sie wiec na powierzchnie. Jednoczesnie zachowana jest swoboda dyfuzji pary

wodne;j.

Dzieki swoim wtasciwosciom, tras dodany do sktadu zaprawy do murowania

nadaje jej szereg korzystnych cech:

W wiazac zwiazki wapnia i uszczelniajac strukture, radykalnie zmniejsza ryzyko
powstawania na spoinach i murze wykwitéw wapiennych i przebarwien

B wypetniajac pory podwyzsza znacznie wytrzymatos¢ mechaniczng zaprawy
oraz elastycznos¢

M dodatkowo polepsza urabialno$¢ i zapobiega podcigganiu wody zarobowej
do wnetrza cegiet




Technologia murowania
z calkowitym wypetnieniem spoiny

MW zapewnia swobodne sptywanie wody po murze i szybkie wysychanie po ustaniu deszczu

M zabezpiecza mur i spoiny przed niszczacym wptywem wody z opadéw atmosferycznych
M zmniejsza podatnos¢ muru i spoin na zanieczyszczenia i wykwity

Murowanie i fugowanie w jednym cyklu roboczym

Na wbudowane wczesniej
@ cegly uktadamy warstwe
zaprawy Sopro KMT o grubosci
ok. 12 mm, nastepnie dobijamy
cegte iustawiamy do wiasciwego
potozenia przy pomocy poziomnicy.
Odstepy miedzy cegtami powinny
wynosi¢ ok. 1 cm.

3 Po wyschnieciu zaprawy
®(po ok. 5-6 h) czyscimy
powierzchnie muru z suchych,
niezwigzanych czesci zaprawy za
pomoca suchego pedzla. Drobne
pozostatosci zaprawy czyscimy
preparatem Sopro ZEA 703 (po
kilku dniach od wykonania prac
murarskich) za pomoca pedzla lub
szmatki. Nie zwilzamy spoin srod-
kiem czyszczacym.

Murowanie i fugowanie w dwéch cyklach roboczych

1 Murujemy zaprawg bazowa
@ Sopro KMT 408, pozostawiajac
przy krawedziach muru wolng prze-
strzen do fugowania zaprawg Sopro
KMT. Do wyréwnania poziomu muru
uzywamy sznurka i poziomnicy.

3 Fugujemy zaprawg do klin-
@ kieru z trasem Sopro KMT
rozrobiong do konsystencji pof-
suchej. Fugowanie rozpoczyna-
my najwczesniej po tygodniu od
zakonczenia murowania. Kolor
zaprawy dobieramy do koloru

cegly.
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Nadmiar zaprawy zbiera-
emy kielniag. Powstata wten
sposob, zlicowang zmurem spo-
ine ksztattujemy po ok. godzinie
od zakonczenia murowania za
pomoca ksztattki, np. z wezyka
ogrodowego.

Efekt koricowy to estetyczny
emur. W celu dodatkowego
uodpornienia muru na warunki
atmosferyczne i zanieczyszczenia
mozemy zastosowal impregnat
Sopro FAD 712. Pokrywamy nim
cata powierzchnie muru.

Cegty uktadamy na utozo-

®ng zaprawe (Sopro KMT

408), wyréwnujac je ,pod sznur”.

Nastepnie usuwamy nadmiar zapra-

wy ze szczeliny tak, aby jej gfe-

bokos¢ byta réwna co najmniej jej
wysokosci.

4 Po wyschnieciu zaprawy
efugowej (ok. 5-6 h) po-
wierzchnie muru czyscimy za
pomoca suchego pedzla. Drobne
pozostatosci zaprawy fugowej na
cegtach czyscimy po kilku dniach
preparatem Sopro ZEA 703 za
pomoca pedzla Ilub szmatki.
Nie zwilzamy spoin $rodkiem
czyszczacym.



System produktow Sopro do klinkieru
Murowanie i fugowanie

Sopro KMT

i

Zaprawa do klinkieru z trasem

Zaprawa cementowa ztrasem
refiskim do murowania i fugowa-
nia muréw zcegty klinkierowe;.
Zapewnia przepuszczalnos¢ pary
wodnej przy wysokiej szczelnosci.
Nie dopuszcza do powstawania
rys skurczowych. Spoina muru jest
odporna na czynniki atmosferycz-
ne i oddziatywania $rodowiskowe.

B Zawiera tras renski radykalnie
zmniejszajacy ryzyko powsta-
wania wykwitéw i przebarwien

W Szczegdblnie do muréw deko-
racyjnych

B Mrozoodporna

B Odporna na wode iczynniki
atmosferyczne

M Przepuszcza pare wodng

Zaprawa z trasem do cegiel nasigkliwych

Hydraulicznie wiazaca zaprawa
cementowa z dodatkiem trasu ren-
skiego do murowania i fugowa-
nia muréw z cegly o nasiakliwosci
> 8%. Zapewnia catkowita prze-
puszczalno$¢ pary wodnej przy wyso-
kiej szczelnosci materiatu i poprzez
swojg elastycznos¢ nie dopuszcza do
powstawania rys skurczowych.

B Zawiera tras renski radykalnie
zmniejszajacy ryzyko powsta-
wania wykwitéw i przebarwien

M Szczegdlnie do cegiet recznie
formowanych o zwiekszonej
nasigkliwosci

Bl Odporna na wodg i czynniki
atmosferyczne

M Przepuszcza pare wodng

H Kolory:
402 jasnoszary
405 czerwono-brazowy
443 antracyt
452 ciemnoszary
456 brazowy
258 grafitowo-szary

H Kolory:
182 szary
198 ciemnoszary
199 piaskowo-zotty

Zaprawa bazowa z trasem do murowania klinkieru

Zaprawa cementowa z dodat-
kiem trasu renskiego do muro-
wania muréw z cegly klinkie-
rowej. Tras renski zmniejsza
ryzyko powstawania wykwitéw
i przebarwien na spoinie oraz
na cegtach. Zaprawa bazowa
jest odporna na wilgo¢ atmosfe-
ryczng i mréz. Sopro KMT 408

Zaprawa kominowa

Cementowa zaprawa z dodatkiem
trasu renskiego stworzona i prze-
znaczona specjalnie do murowania
i fugowania zewnetrznych czedci
kominéw. Duza zawarto$¢ trasu
powoduje ponad trzykrotny wzrost
szczelnosci w stosunku do typo-
wych zapraw murarskich oraz rady-
kalnie ogranicza ryzyko powstawania

zapewnia wysoka paroprzepusz-
czalnos$¢ i szczelnos¢ zwigzanego
materiatu. Zaprawe Sopro KMT
408 stosuje sie do murowa-
nia klinkieru w dwéch cyklach
roboczych. Jako spoiny uzywa
sie w tej metodzie zaprawy
Sopro KMT.

wykwitow i przebarwien, zaréwno na

powierzchni spoiny, jak i na cegle.

B Do kominéw

B Zawiera tras renski

B Wysoka szczelnos$¢

B Mrozoodporna

B Odporna na wode i czynniki
atmosferyczne

Czyszczenie i impregnacja

Sopro ZEA 703

g
Sy

Srodek czyszczacy

Skoncentrowany, zawierajacy
kwasy srodek czyszczacy o silnym
dziataniu do czyszczenia nalotow

wapiennych, cementowych,
wykwitdw, resztek zapraw
i silnych  zabrudzeA na

powierzchniach odpornych na
dziatanie kwasoéw, jak np. klinkier
i ptytki ceramiczne

M Na zewnatrz

Sopro FAD 712

M Zawiera tras renski
B Mrozoodporna

B Odporna na wode i czynniki
atmosferyczne

B Przepuszcza pare wodna

H Kolory:
254 szary
255 antracyt

Impregnat do fasad

Zawierajacy rozpuszczalniki, od-
pierajacy wode, przepuszczajacy
pare wodng, siloksanowy impre-
gnat do ochrony przed deszczem
tynkow, cegly wapienno-piasko-
wej, cegiet, nieszkliwionego klin-
kieru, wyrobéw z cementu widk-
nistego, mineralnych powtok
malarskich.

B Na zewnatrz



Ogolne zasady pracy z klinkierem

%j\/ Ochrona cegiel
/ /7 //

\/Q/ N/ /’ // przed wilgocia

Cegtly klinkierowe nalezy chronic¢
przed woda opadowa i zawilgo-
/,/ ceniem poprzez sktadowanie w
S / miejscach suchych i zadaszonych.
/7, Na placu budowy nalezy przecho-
,//, wywac je na paletach, pod przykry-
ciem z folii. Zbyt duza wilgotnos¢
cegiet utrudnia wznoszenie muru i
obniza site wigzania zaprawy. Zwieksza tez ryzyko powstania wykwi-
toéw i przebarwien.

Stosowanie izolacji
poziomej muru

Po wykonaniu funda-
mentu pod mur zklin-
kieru nalezy wykonac
na nim poziomga izo-
lacje przeciwwilgo-
ciowg przy pomocy
Sopro DS 422.

\_/\_/J\_/

Kolory fug Sopro KMT

jasnoszary czerwono-brazowy

szary brazowy

ciemnoszary

grafitowo-szary

Sopro Polska Sp. z 0.0.

Centrala:
02-822 Warszawa, ul. Poleczki 23/F
tel. 22 335 23 00, fax 22 335 23 09, www.sopro.pl

Doradztwo techniczne:

Warszawa Rybnik Poznan

tel. 2233523 40 tel. / fax 32 756 95 50 tel. / fax 61867 40 10
tel. kom. 606 14 58 11 tel. kom. 602 28 10 40 tel. kom. 604 27 49 60
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Sitkéwka / Nowiny Gdynia
tel. / fax 41 346 56 58
tel. kom 602 44 44 91

Q Q Murowanie

w sprzyjajacych
O warunkach

atmosferycznych

N

Murowanie nalezy przeprowa-
dzi¢ w temperaturach od + 5° C
do + 25 °C. W przypadku opadéw
deszczu nalezy natychmiast prze-
rwac prace. Nalezy réwniez unikac
silnego nastonecznienia. Nadmiernie przyspieszone wigzanie zapra-
wy w tych warunkach, moze doprowadzi¢ do spekan i tym samym
obnizyc¢ site wigzania.

T Ochrona swiezego

/177 V= Sk ,/ muru przed desz-
/// ' czem i sloficem

/7 7/
7y
U /) //
, / W przypadku opadéw deszczu
// / lub silnego nastonecznienia Swie-
/o /i / zy mur nalezy przykry¢ folig. Folie

/ / usuwa sie dopiero po stwardnieniu

/ 7 zaprawy. W zaleznosci od warun-
kow (temperatura, wilgotnos¢
powietrza) powinno to nastapi¢ po
ok. 3-4 dniach od zakoriczenia murowania.

Ochrona muru przed nadmiernym zawilgoceniem

; Mury z cegly klinkierowej powinny by¢ chronione przed silnym zawilgoceniem przez opady atmosferyczne.
Wysychajaca woda pozostawia bowiem na powierzchni muréw biate wykwity. W celu zabezpieczenia fasady
przed deszczem nalezy wykona¢ wtasciwe zadaszenie. Mury ogrodzeniowe nalezy zwienczy¢ tzw. ,czapa”.
Zalecana jest réwniez powierzchniowa impregnacja muréw, zapobiegajaca wnikaniu wody.

LAUREAT XV EDYCJI
KONKURSU

antracyt

TERAZ POLSKA

piaskowo-zétty

MEDAL
EUROPEJSKI

Z przyczyn technicznych prezentowane
kolory moga rézni¢ sie odcieniem od natu-
ralnego zabarwienia materiatu. Niniejszy
wzornik nie stanowi podstawy do wnosze-
nia reklamacji dotyczacych koloréw fug.

Sopro

tel. kom. 608 592 328



