Konstrukcja tarasu nad pomieszczeniami ogrzewanymi z okfadzing cera-
miczng, warstwami izolacyjnymi i uszczelniajgcymi pod warstwag nosna

1 Ptyta zelbetowa
2 Mostek sczepny PCI Pecihaft®
3 Jastrych spadkowy zwigzany z podtozem:
gotowa zaprawa szybkowigzaca
PCI Novoment® M1/M3 plus
4 |z0lacja paroszczelna
5 Warstwa ttumigca odgtosy
6 Warstwa termoizolacyjna
7 Podwdjna warstwa folii polietylenowej
8 Obrzezny pasek izolacyjny
9 Warstwa nosna: gotowa zaprawa szybko-
wiazaca PCl Novoment® M1/M3 plus
10 Tasma uszczelniajgca PCI Pecitape 120
11 Uszczelnienie: elastyczny szlam uszczelnia-
jacy PCI Seccoral® 1K/ 2K

12 Klej do ptytek: PCI FT Extra/PCl Nanolight® -

13 Profil obwodowy

14 Piytka

15 Uelastyczniona zaprawa do spoinowania
PCI Flexfug

16 Silikon uszczelniajacy: PCI Silcoferm®
S/PCl Silcofug®E

PCl

Dla budowlanych mistrzéw

Inteligentne rozwigzania BASF

Kazdy problem budowlany w kazdej konstrukcji inzynierskiej mozna rozwigzac¢ lepiej dzieki
inteligentnym rozwigzaniom koncernu BASF.

Nasze marki - liderzy na rynku - oferujg najwiekszy wybor sprawdzonych technologii, ktére
pomagajg budowac lepszy Swiat.

Emaco® - systemy naprawcze do betonu

MBrace® - systemy zwigkszania wytrzymatosci konstrukcji
Masterflow® - masy zalewowe precyzyjne i strukturalne
Masterflex® - materiaty uszczelniajgce do spoinowania
Masterseal® - powtoki i uszczelnienia przeciwwodne
Concresive® - zaprawy zywiczne, kleje i systemy iniekcyjne
Conica® - nawierzchnie sportowe

Conideck® - systemy membran wodoszczelnych

Coniroof® - systemy dachowe na bazie poliuretanéw
Conibridge® - poliuretanowe membrany ochronne do ptyty gtéwnej mostéw
Mastertop® - dekoracyjne i przemystowe systemy posadzkowe
Ucrete® - systemy posadzkowe o wysokiej wytrzymatosci
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PCI® - materiaty do wyklejania ptytek, podktady cementowe oraz systemy uszczelnien przeciwwodnych

Stan: kwieciert 2009. Wydanie: sierpier 2009

PCl

Dla budowlanych mistrzéw

Poczuj sie dobrze
na swoim balkonie i tarasie -
schematy rozwigzan technologicznych

Innowacyjne produkty i systemy PCI do niezawodnego zastosowania

w nowym budownictwie, modernizacji i renowacji starych obiektéw
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Konstrukcja balkonu z uszczelnieniem pod okfadzing ceramiczng na jastry-

chu spadkowym zwigzanym z podfozem

1 Ptyta zelbetowa
2 Obrzezny pasek izolacyjny
3 Mostek sczepny PCl Repahaft®
4 Jastrych spadkowy zwiazany z pod-
tozem: gotowa zaprawa szybkowia-
zaca PCl Novoment® M1 /M3 plus
5 Tasma uszczelniajgca
PCI Pecitape 120
6 Uszczelnienie: elastyczny szlam
uszczelniajgey PCI Seccoral® 1K/2K
7 Klej do ptytek: PCI Nanoflott®/
PCI Rapidflott®
8 Manszeta uszczelniajgca
PCl Pecitape 35x35
9 Plytka
10 Uelastyczniona zaprawa do spoino-
wania PCI Flexfug
11 Silikon uszczelniajacy:
PCI Silcoferm® S/PCl Silcofug® E

Konstrukcja tarasowa stykajaca sie z gruntem, z uszczelnieniem pod okta-

dzing ceramiczng na jastrychu spadkowym zwigzanym z podfozem

1 Antykapilarna podsypka zwirowa
2 Warstwa folii polietylenowej
3 Piyta Zzelbetowa
4 Obrzezny pasek izolacyjny
5 Mostek sczepny PCl Pecihaft®
6 Jastrych spadkowy zwiazany z pod-
tozem: gotowa zaprawa szybkowia-
zaca PCl Novoment® M1 /M3 plus
7 Tasma uszczelniajgca
PCl Pecitape 120
8 Uszczelnienie: elastyczny szlam
uszczelniajgey PCI Seccoral® 1K/2K
9 Klej do ptytek: PCI Nanoflott®
10 Piytka
11 Uelastyczniona zaprawa do spoino-
wania PCI Flexfug
12 Silikon uszczelniajacy:
PCl Silcoferm® S/PCl Silcofug® E

Konstrukcja balkonu z uszczelnieniem pod oktadzing ceramiczna na jastry-
chu spadkowym zwigzanym z podtozem (widok z boku)

System rynnowy Ptytka Zaprawa PCI Silcoferm® S Zaprawa Wypetnienie Ptytka cokotowa
antyposlizgowa do spoinowania lub PCI Silcofug® E  do spoino- elastyczne
PCI Flexfug wania PCI Silcoferm® S

PCI Flexfug lub PCI Silcofug® E

1 Sciana
2 Ptyta zelbetowa
3 Mostek sczepny: PCI Repahaft®

7 Tasma uszczelniajaca
PCI Pecitape® 120

8 Zaprawa cienkowarstwowa: PCI FT-
w potaczeniu z PCl Novoment® Extra lub PCI Nanolight® (meto-
M1/M3 plus) da Buttering-Floating) lub zaprawa

4 Tynk ptynnowarstwowa PCI Nanoflott®

5 Jastrych spadkowy PCI Novoment®
M1/M3 plus

6 Obrzezny pasek izolacyjny \

9 Watek oporowy DIN-Polyband
10 Zaprawa cienkowarstwowa:
PCI FT-Extra lub PCI Nanolight®
11 Uszczelnienie PCI Seccoral® 1K/2K

Potaczenie podiogi ze Sciang

1 Ptyta zelbetowa
2 Mostek sczepny PCl Pecihaft®
3 Jastrych spadkowy zwigzany z pod-
tozem: gotowa zaprawa szybkowia-
zaca PCI Novoment® M1 /M3 plus
4 |z70lacja paroszczelna
5 Warstwa ttumigca odgtosy
6 Warstwa termoizolacyjna
7 Podwojna warstwa folii polietyleno-
wej
8 Obrzezny pasek izolacyjny
9 Warstwa nosna: gotowa zapra-
wa szybkowigzaca PCl Novoment®
M1 /M3 plus
10 Tasma uszczelniajaca
PCl Pecitape 120
11 Uszczelnienie: elastyczny szlam
uszczelniajgey PCI Seccoral®1K/2K
12 Klej do ptytek: PCI FT-Extra/
PCI Nanolight®
13 Profil obwodowy
14 Plytka
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15 Uelastyczniona zaprawa do spoino-
wania PCI Flexfug

16 Silikon uszczelniajacy:
PCl Silcoferm® S/PCl Silcofug®E

Konstrukcja balkonu z powtoka PCI Pursol® 1K na ptycie zelbetowej ze spadkiem

1 Ptyta zelbetowa
2 Grunt PCI PUR-Grund
3 Wklgste wyoblenie z zaprawy na-
prawczo-modelujgcej PCI Repafix®
4 Powtoka poliuretanowa
PCI Pursol® 1K




