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Ptynny jastrych Knauf FE 50

Idealnie rowne podtogi

FE 50 jest samopoziomujgcym jastrychem anhydrytowym, przeznaczonym do maszynowego oraz recznego wykonywania posadzek. Stanowi
idealne podtoze pod wszelkiego rodzaju okfadziny, takie jak ptytki ceramiczne, kamieni naturalny, parkiet, panele, itp. Znajduje zastosowanie
w obiektach mieszkalnych, uzytecznosci publicznej, przemystowych, itp. FE 50 mozna stosowacé tylko wewnatrz budynku.

Do podstawowych zalet jastrychu anhydrytowego FE 50 mozemy z pewnoscig zaliczy¢:

o szybkos¢ i tatwosé wykonania

bezskurczowe wigzanie, ktdre eliminuje mozliwo$¢ powstawania peknie i odksztatceri posadzki

» plynna konsystencje oraz wysokie parametry przewodzenia ciepta, co powoduije, ze idealnie nadaje sie do stosowania na ogrzewania podtogowe
« wysokie parametry wytrzymatosciowe

o stalg wysokg jakos¢ gotowego produktu

¢ szybkie wysychanie (szczegdlnie w przypadku ogrzewania podtogowego)

o niewielki ciezar posadzki



MOZLIWOSCI WYKONANIA

a. Jastrych zespolony c. Jastrych na warstwie izolacji

FE 50 (min. 25 mm) taSma dylatacyjna

Srodek gruntujacy Knauf Estrichgrund FE 50 (min. 35 mm)
podfoze papier parafinowy
styropian lub wetna mineralna
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b. Jastrych na warstwie rozdzielczej d. Jastrych na ogrzewaniu podtogowym

taSma dylatacyjna

FE 50 (min. 35 mm powyzej rur grzewczych)
styropian
rury grzewcze
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tasma dylatacyjna
FE 50 (min. 30 mm)
papier parafinowy

Sposéb przygotowania podioza uzalezniony jest od systemu w jakim ‘
wykonany zostanie nasz plynny jastrych. Jezeli jastrych wykonujemy
w systemie jastrychu zespolonego, wéwczas nasze podtoze musimy
idealnie wyczysci¢, odkurzyé i zagruntowac Srodkiem gruntujgcym KNAUF
Estrichgrund. Podtoza chtonne nalezy gruntowac dwukrotnie, pierwszy raz
w stosunku 1:2 z wodg drugi raz 1:1. Wykonujac natomiast jastrych

w systemach jastrychu ptywajacego nalezy pamieta¢ o tym, aby tasmy M
dylatacyjne oraz papier parafinowy tworzyly swego rodzaju szczelng e
.wanng”. Chodzi o to, azeby ptynny jastrych nie przedostat sie pod

styropiani nie spowodowat wyplyniecia tego styropianu do gory. W kazdym

przypadku podioze musi by¢ stabilne i nosne.
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Przygotowanie podtoza.




Ustalanie wysokosci.

Wysokos¢ wylewki ustala sie przy pomocy poziomicy wodnej oraz stoja-
kow niwelacyjnych.

Przygotowanie zaprawy.

Ptynny jastrych KNAUF FE50 jest fabrycznie przygotowang suchg
mieszanka, ktéra po zmieszaniu z woda daje gotowa zaprawe. Wykonujac
FE 50 maszynowo, wsypujemy worki do kosza zasypowego agregatu (np.
PFT G4 lub G5). Mieszajac FE 50 recznie, wsypujemy zawartos¢ worka do
pojemnika z woda (ok. 6,5-7 litrw wody na worek 40 kg) i doktadnie
mieszamy mieszadtem wolnoobrotowym lub recznie az do uzyskania
jednolitej masy. W przypadku dostaw silosowych (pompa FErro)
zasypywanie maszyny oraz mieszanie wykonywane jest automatycznie.

pr
r
i
-~
¥

Badanie konsystenciji.
Po wymieszaniu FE 50 z wodag musimy wykonaé badanie konsystencji.
W tym celu zarobiong mase wylewamy z puszki o pojemnosci 1,3 litra.

Srednica rozplywu rozlanej masy powinna miescic sie pomiedzy 38 a 43 '\
cm. ﬂ
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Wylewanie

Wylewanie ptynnego jastrychu KNAUF FE 50 jest jedng z prostszych
operacji. Jastrych wylewamy do ustalonej wczesniej wysokosci. W czasie
wylewania nalezy systematycznie sprawdza¢ konsystencje. Woda nie
moze sie oddzieli¢ do materiatu. Na ogrzewaniu podiogowym jastrych
wylewamy dwuwarstwowo. Pierwsza warstwa zalewamy rury grzewcze do
2/3 ich wysokosci i po jej zwigzaniu dolewamy druga warstwe (min. 35mm




Odpowietrzenie

Bezposrednio po wylaniu, jastrych nalezy odpowietrzyé przy uzyciu .
specjalnej rurki lub szczotki. Po wykonaniu tej czynno$ci jastrych poziomuje f
sie samoczynnie.

Wskazowki

Prace okladzinowe mozna rozpoczaé po wyschnieciu jastrychu. Czas wysychania uzalezniony jest od grubosci jastrychu oraz warunkdw panujgcych na budowie
i wynosi ok. 3-4 tygodni. Aby przyspieszy¢ proces wysychania posadzki nalezy po dwdch dniach od wylania doktadnie wietrzy¢ pomieszczenia. Ze wzgledu na
swoje parametry wytrzymatosciowe, jak rowniez wysoka jakosé, ptynne jastrychy KNAUF stanowig idealne podtoze pod wszelkiego rodzaju oktadziny.

Btedy najczesciej popetniane podczas
wykonywania jastrychow

+48 22 36 95 100

u www.knauf.pl
mail@knauf.pl KNAUF Sp. z 0.0. ul. Swiatowa 25, 02-229 Warszawa

Osiagniecie konstrukcyjnych, statycznych i fizycznych wiasciwosci systemow Knauf jest mozliwe, gdy zapewnimy
ABK/POL/01.09 wytaczne stosowanie sktadnikéw sytemowych Knauf lub zalecanych przez Knauf.



