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Przygotowanie - narzedzia, materiaty, rusztowania Sprawdzenie jakosci i no$nosci podtoza (tynki odparzone nalezy

skué, a ubytki wyréwnaé zaprawq)

Podtoza o duzej nasigkliwosci nalezy zagruntowaé Przygotowanie zaprawy klejowej zgodnie z zaleceniami producenta
(patrz AT systemu)
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Przeszpachlowanie ptyt lamelowych Mocowanie profilu cokotowego - poziomo za pomocq kotkdw
rozporowych

Naktadanie zaprawy na plyte - na catej powierzchni - Przyktadanie ptyty do $ciany - kolejne ptyty przytozyé kilka
za pomocq pacy zebatej centymetréw od poprzedniej, docisngé i dosungé do poprzedniej
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Ptyty uktadaé mijankowo

Przetarcie ptyt tarkg, zmiecenie pytu mokrq szczotkq - Zatopienie naroznikéw
odpylenie
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Dodatkowe zatopienie wzmacniajgcych paséw siatki Naniesienie zaprawy na plyty z wetny
we wszystkich narozach otworéw drzwiowych i okiennych
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Zatopienie siatki z wtékna szklanego - zaktad co najmniej 10cm Doktadne wyréwnanie powierzchni
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Gruntowanie powierzchni - jezeli jest taki zapis w AT systemu Naktadanie i zacieranie tynku cienkowarstwowego
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Malowanie wyschnigtego tynku Prawidtowe i staranne wykonanie kazdego z etapéw izolacji
gwarantuije je| prawidtowe funkcjonowanie na dtugie lata
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