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Inne systemy firmy BASF Construction Chemicals



Na powierzchni — systemy posadzkowe
firmy BASF sg bezkonkurencyjne

Firma BASF Construction Chemicals jest swiatowym liderem w opracowywaniu
produktéw budowlanych od prawie stu lat. We wszystkich naszych produktach
- czy to w domieszkach do betonu, zaprawach naprawczych do betonu, precy-
zyjnych zalewach czy wylewkach wyréwnujacych i wysoko wydajnych posadz-
kach - stosowanie najnowszych technologii oraz wieloletnie doswiadczenie
doprowadzito do opracowania niezawodnych i inteligentnych rozwigzan.

Pierwsze posypki utwardzajace powierzchni posadzek przemystowych zostaty
opracowane przez firme Master Builders (USA), poprzedniczke firmy BASF
Construction Chemicals, okoto 100 lat temu. Juz wtedy posadzki przemy-
stowe wymagaty wyzszej odpornosci na zuzycie i uderzenia mechaniczne niz
to, co oferowat beton konwencjonalny. Dzieki udoskonaleniu tych wtasciwo-

Sci przedtuzylismy czas eksploatacji posadzek przemystowych. Jednakze nie
poprzestalismy na tym. Z uwagi na rosngce zapotrzebowanie ze strony klientéw
i uzytkownikéw naszych produktéw stale udoskonalamy nasze produkty oraz
rozszerzamy ich zakresy zastosowan.

Firma BASF oferuje kompletny asortyment utwardzaczy powierzchni i pro-
duktow uzupetniajgcych, ktére spetniajg wymogi odbiorcow zwigzane

z przydatnoscia i jakoscig powierzchni. Opracowalismy, wyprodukowalismy
i dostarczyli$my juz miliony metréw kwadratowych w sektorze logistycznym
i dystrybucyjnym, jak rowniez w sektorze przemystowym.




Sukces kryje sie w procesach

Doniostosci powierzchni posadzki

w obszarach przemystowych oraz/
lub handlowych nie mozna przece-
ni¢. Jest to jedna z tych powierzchni,
ktérych nie da sie unikng¢. Niestety
rzadko zdajemy sobie sprawe z tego,
jak wazna jest posadzka, dopoki cos
sie nie zepsuje i dopoki nie zajdzie
koniecznos$¢ naprawiania lub konser-
wowania obszaréw.

Koszty przestojow oraz utrata pro-
duktywnosci mogag by¢ istotnymi
czynnikami, ktére nalezy wzig¢ pod
uwage podczas dobierania posadzek.

Firma BASF Construction Chemicals
opracowuje systemy skrojone na miare
unikalnych potrzeb rynku posadzek.
Kluczem do sukcesu jest Scista kon-
trola jakosci produktéw i procesow.

Skuteczne zabezpieczenie posadzki przemystowej zalezy

od nastepujacych trzech krokow:

e Dobdr najbardziej odpowiednich materiatow

e Doktadna i szczegotowa specyfikacja

e Montaz przez doswiadczonych i kompetentnych monterow

Czynniki te gwarantuja:

e Bezpieczne i nieprzerwane uzytkowanie posadzki
e Obnizenie kosztéw utrzymania posadzki do minimum

e Utrzymanie atrakcyjnego wygladu
e Ochrone catosci inwestycji
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Odpowiednie rozwigzania
dla posadzek przemystowych

Odpowiednio zaprojektowana posadzka jest czynnikiem decydujacym o produktywnosci i ekonomicznosci budynkow
przemystowych i handlowych. Systemy posadzek cementowych MASTERTOP gwarantujg spetnienie tych wymogow

w szerokim zakresie zastosowan.

Obszary zastosowan

e Centra logistyczne

e Magazyny

e Duze centra handlu detalicznego
e Obszary montazowe

e Obszary produkcyjne

W nowoczesnych centrach logistycz-
nych czynnikiem kluczowym jest
znakomita infrastruktura, na ktérg
sktadajg sie magazyny wysokiego
sktadowania i przenosniki tasmowe.
Szybkie i niezawodne zatadunki, kom-
pletacje zamoéwien oraz wysytki majg
znaczenie krytyczne.

W spetnieniu tych wymogéw
pomocna jest nam niezawodna i tatwa
w utrzymaniu posadzka.

Innym obszarem sg centra sprzedazy
detalicznej. Tutaj rowniez waznym
czynnikiem jest tatwos¢ utrzymania
posadzki, lecz takze jej wyglad. Dzieki
posadzkom MASTERTOP mozna
realizowag interesujace rozwigzania
architektoniczne, ktére jednoczes-
nie zapewniajg powierzchnie trwate

i tatwe do czyszczenia.

W obszarach produkcyjnych lub

w halach montazowych niezawodna
posadzka pozwala na utrzymanie
konkurencyjnosci w wymagajacych
Srodowiskach ekonomicznych. Innym
waznym czynnikiem sg przestoje
spowodowane koniecznoscig prowa-
dzenia prac naprawczych i obstugo-
wo-konserwacyjnych.

Ro6zne systemy posadzkowe
MASTERTOP spetniajg praktycznie
wszystkie kryteria naktadania i eks-
ploatacji. Nasze posadzki betonowe
z uzyciem kruszywa metalicznego
zabezpieczajg posadzki nawet w $ro-
dowiskach najbardziej wymagajacych,
a takze zapewniajg trwate, odporne
na zuzycie powierzchnie robocze.

Te posadzki na bazie kruszyw nie-
organicznych spetniajg najostrzej-
sze normy w zakresie tatwopalnosci.
Wszystkie produkty sg zaklasyfiko-
wane do produktéw niepalnych klasy
A1, wedtug normy EN 13501-1, co
umozliwia podwyzszenie stopnia bez-
pieczenstwa w srodowisku pracy.




Oszczednosci w catym

okresie eksploatacji posadzki

Na cementowe systemy posadzkowe skfada sie mieszanina cementoéw hydraulicznych i mocnych domieszek, ktére
poprawiajg urabialnosc¢, oraz twardych kruszyw. Posypki utwardzajgce charakteryzujg sie tym, ze na powierzchnie swiezo
potozonego betonu naktadany jest suchy proszek. Z betonu uwalnia sie wilgo¢, w wyniku czego materiat twardnieje przy
bardzo niskim stosunku woda/cement, monolitycznie - z betonem podktadowym, tworzgc integralng i niezwykle twardg

powierzchnie zuzycia.

Wstepny koszt montazu

100% CKoszt materiatéow

Ml Catkowity koszt montazu

Koszt wzgledny na m?
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Posadzka zywiczna

Posadzka z posypka

Systemy posypkowe do utwardzania posadzek sg bardzo
efektywne kosztowo, poniewaz sg montowane wraz z gtow-
nymi ptytami posadzkowymi przez tego samego wyko-
nawce posadzki betonowej. Poniewaz nie ma tu zadnych
oddzielnych proceséw montazowych, nie majg one wptywu
na programowanie projektu. Szczegdlnie zastosowanie
sprzetu laserowego do ktadzenia wylewek wyréwnujgcych
umozliwia szybki i wydajny montaz cementowych systeméw
posadzkowych. Produkty ttoczone sg wstepnie mieszane

z woda zgodnie z instrukcjami, ttoczone w miejscu ktadzenia
posadzki i naktadane na $wiezo, albo takze na stary beton.
Taki sposob naktadania redukuje powstawanie zapylenia

w miejscu pracy. Produkty te nadajg sie rowniez doskonale
do naprawiania starych, zuzytych posadzek cementowych.

Aspekty ekologiczne

Inng coraz bardziej istotng kwestig zwigzang z projektowa-
niem budynkdéw sg zagadnienia dotyczgce ochrony srodo-
wiska. Cementowe produkty posadzkowe sg wolne od VOC
[lotnych zwigzkdéw organicznych] i cechuja sie niska zawar-
toscig chromianow, nie zawierajg substancji chemicznych
oddziatujacych na $rodowisko i tatwo je poddac recyclin-
gowi lub odprowadzi¢. Poréwnujgc profile ekologiczne,
szczegolnie cementowe produkty posadzkowe z uwieziong
energig cechujg sie wartosciami najnizszymi. W zwiazku

z tym w Szwajcarii zaklasyfikowane zostaty one jako ,,eko-
logicznie interesujgce” wedtug kryteriow oceny eco-devis
[z franc.: kosztorysu ekologicznego].

Koszt serwisowania i konserwacji

O Posadzki zywiczne
Wl Posadzki posypkowe

250%

200%

150%

100%

Koszt wzgledny

50%

30

40 Lata

Koszty utrzymania posadzki rosng wraz z uptywem
czasu. Parametry eksploatacyjne cementowych syste-
mow posadzkowych firmy BASF umozliwiajg tatwiejsze
utrzymanie posadzki w poréwnaniu do innych powtok
posadzkowych. Dodatkowo znacznie wydtuza sie okres
eksploatacyjny posadzki. Przecietnie — tradycyjne przy-
krycia posadzek nalezy catkowicie wymieni¢ po uptywie
10-15 lat, a w niektdérych przypadkach nawet szybciej.
W przypadku wysoko wydajnych cementowych syste-
mow posadzkowych mozna zaktadac, ze okres eksplo-
atacyjny produktu wyniesie 50 lat, co bardzo znacznie
obniza koszty, jesli weZzmie sie pod uwage caty cykl zycia
posadzki.




Wiasciwosci mechaniczne powierzchni
posadzkowych — do kryteriow oceny
parametrow eksploatacyjnych produktow

Aby okresli¢ wtasciwag powierzchnie posadzki, nalezy koniecznie dokonac¢

oceny wymogow materiatowych i poréwnac je z produktami dostepnymi.
Normy europejskie, jak np. EN 13813 w przypadku cementowych produktéw
posadzkowych standaryzujg wymogi i kryteria dla tych produktéw. Dla kazdego

C€

kryterium okreslona jest metoda | kategoria. Wszystkie cementowe produkty

posadzkowe MASTERTOP posiadajg znak CE i spetniajg wysokie standardy

jakosciowe wymagane w przemysle.

EN 13813
CT-C60-F10-A3

Poréwnanie zuzycia $ciernego i trwatosci produktéw MASTERTOP

BETON

MASTERTOP 100/135LS/135 P

MASTERTOP 800

MASTERTOP 400K/450/450P

MASTERTOP 200/230/210

200 400 600

Odpornosé¢ na scieranie — Trwatos¢

Metody badawcze zuzycia Sciernego, ktorymi mozna badac¢
charakterystyke zuzycia powierzchni posadzki, sg bar-

dzo uzyteczne przy dobieraniu materiatéw posadzkowych
wymaganych dla srodowisk handlowych, instytucjonal-
nych i przemystowych. Test BCA wedtug normy EN 13892-4
powoduje powstanie zuzycia Sciernego dzieki zastosowaniu
kotek stalowych na okreslonym obcigzeniu dla pewnej ilosci
cykli. Gtebokos¢ Scierania stuzy do okreslania odpornosci
na $cieranie. Taki rodzaj badania zuzycia $ciernego symu-
luje obcigzenia mechaniczne posadzki powodowane przez
mate koétka wykonane z materiatéw twardych. Okresla sie
pewne klasy zuzycia $ciernego wedtug normy oraz wedtug
utraty materiatu wskutek zuzycia Sciernego, gdzie AR 6 jest
posadzka najmniej odporna, a AR 0,5 jest posadzka najbar-
dziej odporng. Inng metodg okreslania odpornosci na $cie-
ranie jest test Bohmego. Wedtug tej metody (EN 13892-3)
powierzchnia wylewki dociskana jest do obrotowej ptytki
stalowej. Pomiedzy wylewka a ptytka stalowg znajduje sie
piasek scierny. Dokonuje sie pomiaréw utraty materiatu,

a nastepnie znéw okresla sie klasy od A 22 do A 1,5, gdzie
A 1,5 jest klasg najwyzsza.

-

800 wzgledny wpétczynnik wydajnosci

Wytrzymatosé - Trwatosé

Intensywny ruch przemystowy powoduje wiecej proble-
mow oprdécz zuzycia sciernego. Oddziatywania rozmai-
tych zrodet mogg prowadzi¢ do znacznych odksztatcen,

a zdolnos$¢ posadzki do wytrzymywania zwyktych
naprezen wywiera istotny wptyw na czas zywotnosci
powierzchni posadzki. Podczas okreslania korelacji napre-
zenie/odksztatcenia materiatu posadzkowego, trwatos¢
jest miarg definiowang jako ,,obszar krzywej napre-
zen/odksztatcen” — i jest to zdolno$¢ materiatu do pochta-
niania energii przed zerwaniem. Klasy wytrzymatosci na
Sciskanie oraz klasy wytrzymatos$ci na zginanie wedtug
normy EN 13892-2 zapewniajg dobre wskazania odnosnie
trwatosci posadzek. Klasy wytrzymatosci na $ciskanie sie-
gajg od C 5, ktéra jest klasg najnizsza, do C 80, ktora jest
klasg najwyzszg oraz — odpowiednio —od F 1 do F 50.



TrwatoS¢ i kolor - brak sprzecznoSci

Posadzki kolorowe

Cementowe produkty posadzkowe MASTERTOP sg w wiekszosci dostepne

w szerokim asortymencie kolorow. W poréwnaniu do betonu standardowego
zastosowanie posadzek kolorowych lub odblaskowych rozjasnia przestrzen
robocza, zmniejsza koszty oswietlenia oraz zapewnia atrakcyjne i wydajne $ro-
dowisko pracy. Oferujg one mozliwos¢ wykonania posadzki mitej dla oka, ktéra
jest jednoczes$nie trwata i posiada dtugi okres eksploatacyjny. Dzieki cemento-
wym systemom posadzkowym MASTERTOP macie Panstwo mozliwo$é wpro-
wadzenia swoich pomystéw projektowych w zycie.

Korzysci zapewniane przez cementowe posadzki kolorowe firmy BASF:
e Jasniejsza przestrzen pracy

e Atrakcyjne i wydajne srodowisko pracy

e Posadzka emanuje wysoka czystoscia i higieng

e Trwatos¢ koloréow w bardzo ciezkich warunkach

e Wrazenie bezpiecznego otoczenia

Po prawej stronie zamieszczony jest asortyment dostepnych koloréw posadzek
przemystowych MASTERTOP. W niektérych lokalizacjach produkcyjnych ilo$é
dostepnych koloréw moze by¢ ograniczona. Dalsze informacje mozna uzyskac,
kontaktujac sie z lokalnym przedstawicielstwem ds. sprzedazy. Prosze zwrocic
uwage, ze ostateczny kolor posadzki zalezy od grubos$ci posadzki cementowej,
koloru betonu podktadowego oraz procesu nakfadania.

Pokazane tu kolory maja charakter przyblizony i nie sg dostepne dla wszystkich produktéw. Kolory
rzeczywiste beda sie rézni¢ w zaleznosci od odmiany produktu i warunkéw na miejscu budowy.
Dalsze informacje oraz probki produktéw mozna otrzymac, kontaktujac sie z lokalnym biurem firmy
BASF Construction Chemicals.

Light
Reflective

—= .

Natural

French
Grey Ivory

Coral
Gables
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Niech stanie sie Swiatto!

Dzieki posadzce odblaskowej uzyskujemy jasny, réwno-
miernie oswietlony zaktad. Jesli wybierzemy posadzke
odblaskowa, wspotczynnik odbicia swiatta posadzki jest
ponad dwa razy wyzszy. Szczegolnie w magazynach, ze
wzgledu na czesto wysoko umieszczone potki oraz waskie
przej$cia pomiedzy nimi, normalna szara posadzka beto-
nowa nie zapewnia jednorodnego i optymalnego oswietle-
nia nawet przy silnych zrodtach Swiatta.

Korzysci zapewniane przez cementowe posadzki
odblaskowe firmy BASF

e | epsze poziomy oswietlenia i dystrybucji Swiatta

e Nizszy koszt montazu i utrzymania oswietlenia

¢ Nizsze koszty state energii dla oswietlenia

e Wydajniejsze i bezpieczniejsze srodowisko pracy

e Wspoétczynnik odbicia swiatta i trwatos¢

e Fatwe do czyszczenia

Normalna szara posadzka betonowa przewaznie odbija
tylko 20% $wiatta pochodzgcego od zrodta $wiatta zamon-
towanego na suficie magazynu. Posadzka odblaskowa
MASTERTOP powoduje dwukrotnie wyzsze odbicie
Swiatta. Jednoczesnie zagwarantowana jest powierzchnia
trwata i odporna na scieranie. Posadzki odblaskowe firmy
BASF sg tatwe do czyszczenia i utrzymujg swoj wyglad
przez caty okres eksploatacyjny.

Efekty posadzek odblaskowych

Odbicie swiatta od dachu
50%

10%

100% 20%

Odbicie swiatta 20%
Podioga standardowa

Odbicie swiatta od dachu
50%

100%

53%

26,5%

Odbicie Swiatta 53%
MASTERTOP Light Reflective




Wybierz wiasciwy system

Firma BASF oferuje szeroki asortyment odpornych na scieranie cementowych systemoéw posadzkowych, kitdre spetniajg
rézne wymogi w okresie eksploatacyjnym posadzki, jak rowniez wymogi roznych proceséw montazowych.

Cementowe systemy posadzkowe MASTERTOP

Posypka Wylewka

ASTERTOP 800
ASTERTOP 400K

MASTERTO P 200

MASTERTOP 135 LS
MASTERTOP 201
MASTERTOP 450
MASTERTOP 135 P
MASTERTOP 450 P
MASTERTOP 200 P
MASTERTOP 210
MASTERTOP 230

(=]
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tyczne dowe
Witasciwosci
mechaniczne
obcigzenie umiarkowane . ] . . . . . . . . . .
obcigzenie $rednie . . . . . . . . . . . .
obcigzenie wysokie o o . . . . . . .
odpornos$¢ na uderzenia . . . . .

Wiasciwosci fizyczne
odpornos$c¢ na wysokie
temperatury (450°C)
wstrzasy termiczne o o
zastosowanie

na zewnatrz budynkoéw

Wyglad

wersje kolorowe o . x . x . . . . .
wersja
antyelektrostatyczna

Obrobka/Naktadanie
ttoczenie . . .

wylewka ktadziona
laserowo

naktadanie uktadarka . . . . . .
na beton sw|ezy . . ) . . . . . . . . .
na beton istniejacy . . . . .

e Zalecane x warunki pozostajg do okreslenia

Techniki naktadania

Firma BASF oferuje produkty specjalnie zaprojektowane dla ré6znych procesow
naktadania stosowanych przy montazu posadzek cementowych.

¢ Posypki: naktadanie reczne/szuflg, uktadarka mechaniczng

¢ Wersja wylewki ktadzionej laserowo: naktadanie w zaawansowanej technolo-
gii sprzetem laserowym do ktadzenia wylewek wyréwnujacych

Produkty ttoczone: zaprojektowane specjalnie do montazu metodg na mokro
na betonie $wiezym lub naktadania na posadzkach istniejgcych

wylewka wyréwnujgca/warstwa wierzchnia: wstepnie wymieszane warstwy
wierzchnie do montazu metodg na mokro na posadzkach istniejacych
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Posadzki na bazie kruszyw mineralnych

MASTERTOP® 100

Naktadana recznie posypka utwardzajaca na bazie kru-
szyw mineralnych, cementow specjalnych i domieszek,
prowadzaca do uzyskania jednorodnych powierzch-

ni kolorowych do zastosowan o $rednich obcigzeniach.
Dostepna w asortymencie réznych koloréw, tacznie

z odblaskowymi.

Naktadanie

Korzysci

Obszary
zastosowan

Nakfadanie reczne na swiezy beton.

* Dwukrotnie dtuzszy okres uzytkowania
od okresu uzytkowania betonu zwyktego
(zawiera kruszywa o twardosci wedtug
Mohsa réwnej 7)

e Powierzchnie o wysokiej gestosci, trwa-
tosci i odpornosci na zuzycie

e Nizszy koszt utrzymania

e Posadzka wolna od pytow

¢ | epsze oswietlenie (w wersjach odbla-
skowych)

Posadzki betonowe o $rednim stop-
niu natezenia ruchu, w tym: posadzki
w supermarketach, sklepach sprzeda-
zy detalicznej, garazach, szkotfach, na
parkingach, w halach, na korytarzach,
w magazynach itp.

MASTERTOP® 135 LS

Posypka utwardzajgca na bazie kruszyw mineralnych,
cementow specjalnych i domieszek do laserowego
wykonania wylewki, prowadzaca do uzyskania jednorod-
nych powierzchni kolorowych do zastosowan o Srednich
obcigzeniach. Dostepna w asortymencie ré6znych kolo-
réw, tacznie z odblaskowymi.

Nakfadanie Laserowe wykonanie wylewki na betonie

Swiezym.

Korzysci e Ulepszona formuta dla wydajnego nakta-
dania sprzetem laserowym do kfadzenia
wylewek wyréwnujacych

e Dwukrotnie dtuzszy okres uzytkowania
od okresu uzytkowania betonu zwyktego
(zawiera kruszywa o twardosci wedtug
Mohsa réwnej 7)

e Powierzchnie o wysokiej gestosci, trwa-
tosci i odpornosci na zuzycie

e Posadzka wolna od pytéow

¢ Nakftadana w jednym kroku roboczym

¢ | epsze oswietlenie (w wersjach odbla-

skowych)

Posadzki betonowe o $rednim stop-

niu natezenia ruchu w tym: posadzki

w supermarketach, sklepach sprzeda-
zy detalicznej, garazach, szkotach, na
parkingach, w halach, na korytarzach,

w magazynach pomieszczeniach sktado-
wania itp.

Obszary
zastosowan

MASTERTOP 100/135 LS/135 P sg to wykonane z uzy-
ciem kruszyw naturalnych utwardzacze powierzchni
cementowych, dostepne w szerokim asortymencie kolo-
réw. Przeznaczone sg zapewnienia odpornych na $cieranie
kolorowych posadzek betonowych w zastosowaniach han-
dlowych oraz w zastosowaniach przemystowych o $red-
nich obcigzeniach.
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MASTERTOP® 135 P

Ttoczona i wylewana zaprawa na bazie kruszyw mine-
ralnych, cementéw specjalnych, domieszek i widkien
polimerowych, prowadzgaca do uzyskania jednorod-
nych powierzchni kolorowych do zastosowan o $rednich
obcigzeniach. Dostepna w asortymencie roznych kolo-
réw, tacznie z odblaskowymi.

Naktadanie

Korzysci

Obszary
zastosowan

12

Wstepnie wymieszany, ttoczony i wyle-
wany produkt do naktadania na beton
Swiezy i istniejacy od 5 do 15 mm. Do
nakfadania na beton istniejgcy nalezy
zastosowac zaczyn wigzacy.

e Kontrola nad procesami mieszania
i powstawania zapylenia, oddzielnie od
etapu naktadania

¢ Ttoczenie wysokowydajnymi pompami
do zapraw, bez segregacji

e Dwukrotnie dtuzszy okres uzytkowania
od okresu uzytkowania betonu zwyktego
(zawiera kruszywa o twardosci wedtug
Mohsa réwnej 7)

¢ Do szybkich i skutecznych napraw zuzy-
tych posadzek cementowych

e Powierzchnie o wysokiej gestosci, trwa-
fosci i odpornosci na zuzycie

¢ | epsze oswietlenie (w wersjach odbla-
skowych)

Posadzki betonowe o $rednim stopniu
natezenia ruchu w tym: w tym: posadz-
ki w supermarketach, sklepach sprze-
dazy detalicznej, garazach, szkotach, na
parkingach, w halach, na korytarzach,

w magazynach pomieszczeniach sktado-
wania itp.




Posadzki na bazie

korundu i kruszyw mineralnych

MASTERTOP® 400 K /
MASTERTOP® 450

Posypka utwardzajaca na bazie kruszyw mineralnych,
korundu, cementéw specjalnych i domieszek, prowadza-
ca do uzyskania jednorodnych powierzchni kolorowych
do zastosowan w ciezkich warunkach roboczych, gdzie
nie mozna zastosowac kruszyw metalicznych. Dostepna
w asortymencie réznych koloréw, tacznie z odblaskowymi.

Naktadanie Naktadanie reczne na $wiezy beton.

Korzysci e Czterokrotnie dtuzszy okres uzytkowa-
nia od okresu uzytkowania betonu zwy-
ktego (zawiera kruszywa o twardosci
wedtug Mohsa réwnej 9)

e Powierzchnie o wysokiej gestosci, trwa-
tosci i odpornosci na zuzycie dla ruchu
o stopniu natezenia

¢ Nizsze koszty utrzymania posadzki

e Posadzka wolna od pytéw

e | epsze oswietlenie (w wersjach odbla-
skowych)

Obszary
zastosowan

Posadzki betonowe o $rednim i wyso-
kim stopniu natezenia ruchu w tym:
posadzki robocze i posadzki w garazach,
hangarach, przemystowych halach mon-
tazowych, drukarniach itp.

MASTERTOP 400 K, MASTERTOP 450, MASTERTOP 450 P
dostepne sg w asortymencie réznych koloréw. Produkty

te zapewniajg ekonomiczne rozwigzania dla zwigkszonej
odpornosci na Scieranie dzieki zastosowaniu twardych kru-

szyw na bazie korundu o twardosci wedtug Mohsa réwnej 9.

MASTERTOP® 450 P

Ttoczona i wylewana, wstepnie wymieszana zaprawa

na bazie kruszyw mineralnych o wysokiej twardosci,
korundu, cementéw specjalnych, domieszek i widkien
polimerowych, prowadzaca do uzyskania jednorod-
nych powierzchni kolorowych do zastosowan w ciezkich
warunkach roboczych, gdzie nie mozna zastosowac kru-
szyw metalicznych. Dostepna w asortymencie réznych
koloréw, tacznie z odblaskowymi.

Naktadanie = Wstepnie wymieszany, ttoczony i wyle-
wany produkt do naktadania na beton
Swiezy i istniejgcy od 5 do 15 mm. Do
nakfadania na beton istniejgcy nalezy

zastosowac zaczyn wigzacy.

Korzysci e Kontrola nad procesami mieszania
i powstawania zapylenia, oddzielnie od
etapu naktadania

e Ttoczenie wysokowydajnymi pompami
zaprawy, bez segregacji

e Czterokrotnie dtuzszy okres uzytkowa-
nia od okresu uzytkowania betonu zwy-
ktego (zawiera kruszywa o twardosci
wedtug Mohsa réwnej 9)

e Do szybkich i skutecznych napraw zuzy-
tych posadzek cementowych

e Powierzchnie o wysokiej gestosci, trwa-
tosci i odpornosci na zuzycie

* | epsze oswietlenie (w wersjach odbla-
skowych)

Obszary Posadzki betonowe o wysokim stopniu

zastosowan natezenia ruchu w tym: posadzki robocze
i posadzki w garazach, hangarach, prze-
mystowych halach montazowych, drukar-
niach.
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Posadzki na bazie
kruszyw syntetycznych i mineralnych

MASTERTOP® 800

Posypka utwardzajgca na bazie kruszyw mineralnych

i syntetycznych, sktadajgca sie ze specjalnych tlenkow
spiekanych, specjalnych cementéw i domieszek, prowa-
dzgca do uzyskania jednorodnych kolorowe powierzch-
nie do zastosowan w ciezkich warunkach roboczych.
Dostepna w asortymencie réznych koloréw, tacznie

z odblaskowymi.

Naktadanie Naktadanie reczne na Swiezy beton

Korzysci e Trzykrotnie dtuzszy okres uzytkowania
od okresu uzytkowania betonu zwyktego
(zawiera kruszywa o twardosci wedtug
Mohsa réwnej 8 - 9)

® Powierzchnie o wysokiej gestosci, trwa-
tosci i odpornosci na zuzycie dla ruchu
o natezeniu od $redniego do wysokiego

e Nizsze koszty utrzymania posadzki

e Posadzka wolna od pytow

¢ | epsze oswietlenie (w wersjach odbla-
skowych)

Obszary Posadzki betonowe dla ruchu o nateze-

zastosowan niu od $redniego do wysokiego w tym:
posadzki robocze oraz posadzki w gara-
zach, hangarach, przemystowych halach
montazowych, drukarniach itp.
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Posadzki na bazie kruszyw metalicznych

MASTERTOP® 200

MASTERTOP® 200 P

Posypka utwardzajaca do naktadania recznego, na bazie
poddanych specjalnej obrobce kruszyw metalicznych,
cementow i domieszek, prowadzaca do uzyskania jed-
norodnych powierzchni kolorowe do zastosowan w ciez-
kich warunkach roboczych, o wysokiej odpornosci na
uderzenia mechaniczne. Dostepna w asortymencie roz-
nych koloréw, tacznie z odblaskowymi.

Nakiadanie Naktadanie reczne na $wiezy beton

Korzysci e Znakomita odpornos¢ na uderzenia
mechaniczne

e Osmiokrotnie dtuzszy okres uzytkowania
od okresu uzytkowania betonu zwyktego
(zawiera kruszywa metaliczne)

e Powierzchnie o wysokiej gestosci, trwa-
fosci i odpornosci na zuzycie dla ruchu
o stopniu natezenia

e Nizsze koszty utrzymania posadzki

e Posadzka wolna od pytéw

e Lepsze o$wietlenie (w wersjach odbla-

skowych)

Obszary Posadzki betonowe o wysokiej odporno-

zastosowan $ci na zuzycie i uderzenia mechaniczne
w tym: posadzki w warsztatach mecha-
nicznych, halach montazowych, obsza-
rach magazynowych poddawanych
wysokim obcigzeniom itp.

MASTERTOP 200, MASTERTOP 200P, MASTERTOP 210,
MASTERTOP 230, MASTERTOP 201 sg to cementowe
produkty posadzkowe na bazie kruszyw metalicznych for
wysoko wydajne posadzki, gdzie konieczna jest wyzsza
odpornosc¢ na uderzenia mechaniczne. Produkty te zawie-
rajg ponad 50% kruszyw metalicznych.

Ttoczona i wylewana, wstepnie wymieszana zaprawa na
bazie poddanych specjalnej obrobce kruszyw metalicz-
nych, cementéw, domieszek i wtokien polimerowych do
zastosowan w ciezkich warunkach roboczych, o wysokiej
odpornosci na uderzenia mechaniczne. Dostepna w asor-
tymencie réznych koloréw, tgcznie z odblaskowymi.

Nakfadanie Wstepnie wymieszany, ttoczony i wyle-
wany produkt do naktadania na beton
Swiezy i istniejgcy od 5 do 15 mm. Do
naktadania na beton istniejacy nalezy

zastosowaé zaczyn wiazacy.

Korzysci e Procesy mieszania i powstawania
oddzielone od etapu naktadania

¢ Ttoczenie wysokowydajnymi pompami
zaprawy, bez segregacji

e Znakomita odpornosc¢ na uderzenia
mechaniczne

e Osmiokrotnie dtuzszy okres uzytkowania
od okresu uzytkowania betonu zwyktego
(zawiera kruszywa metaliczne)

¢ Do szybkich i skutecznych napraw zuzy-
tych posadzek cementowych

e Powierzchnie o wysokiej gestosci, trwa-
fosci i odpornosci na zuzycie dla ruchu
o stopniu natezenia

¢ Lepsze oswietlenie (w wersjach odbla-
skowych)

Obszary Posadzki betonowe o wysokiej odporno-

zastosowan $ci na zuzycie i uderzenia mechaniczne,
w tym: posadzki w warsztatach mecha-
nicznych, halach montazowych, obsza-
rach magazynowych poddawanych
wysokim obcigzeniom itp.
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MASTERTOP® 201

Metaliczna posypka utwardzajgca przeznaczona do
zapewnienia odpornosci na iskrzenie oraz do rozprasza-
nia fadunkéw elektrostatycznych, w potaczeniu z wysoka
odpornoscig na scieranie. Dostepna w kolorze czarnym.

Naktadanie

Korzysci

Obszary
zastosowan

Naktadanie reczne na beton swiezy

* Srodek przewodzacy

¢ Antyelektrostatyczny

e Bardzo dobra odpornos¢ na uderzenia
mechaniczne

¢ Wysoka odpornos¢ na scieranie

e Osmiokrotnie dtuzszy okres uzytkowania
od okresu uzytkowania betonu zwyktego
(zawiera kruszywa metaliczne)

e Niski poziom porowatosci dzieki maksy-
malnej zwartosci

e Powierzchnia o wysokiej gestosci i trwa-
tosci

e katwos¢ czyszczenia i konserwaciji

e Odporna na oleje mineralne i benzyne

Do posadzek betonowych o charak-
terystyce wysokiej wydajnosci, gdzie
potrzebna jest ochrona ludzi przed wyta-
dowaniami elektrycznymi lub iskrzeniem,
jak np. w branzy produkcji amunicji, bran-
zy produkciji farb i lakieréw, rafineriach,
branzy elektronicznej i zaawansowanych
technologii, laboratoriach itp.



MASTERTOP® 210

Wysoce wytrzymata warstwa wierzchnia dla posa-
dzek przemystowych o duzym natezeniu ruchu i wyso-
kiej odpornosci na zuzycie i uderzenia mechaniczne.
Dostepna w kolorach na specjalne zamowienie.

Naktadanie

Korzysci

Obszary
zastosowan

Wstepnie wymieszany produkt wylewa-
ny na beton swiezy i istniejacy od 5 do

15 mm. Do naktadania na beton istniejgcy
nalezy zastosowac zaczyn wigzacy.

e Bardzo dobra odpornos¢ na uderzenia
mechaniczne (zawiera kruszywa meta-
liczne)

e Wysoka odpornos¢ na Scieranie

e Osmiokrotnie dtuzszy okres uzytkowania
od okresu uzytkowania betonu zwyktego

* Mozna jg fatwo naktadac zgarniakiem

e Mozliwos¢ dopuszczenia ruchu w kroét-
kim okresie czasu

e Dtuzsza trwatos¢ przewidywana

¢ Niska absorpcja oleju, smaru i wody

Posadzki betonowe o duzym nateze-

niu ruchu oraz wysokiej odpornosci na
zuzycie i uderzenia mechaniczne w prze-
mysle ciezkim, jak np. w zaktadach pro-
dukciji kabli i odlewniach, w obszarach
magazynowania o wysokich obcigze-
niach, obszarach magazynéw wysokie-
go sktadowania, w przemysle stalowym
(zwtaszcza w obszarach serwisowo-kon-
serwacyjnych), w garazach oraz hanga-
rach serwisowo-konserwacyjnych).

MASTERTOP® 230

Wysoce wytrzymata warstwa wierzchnia dla posa-
dzek przemystowych o duzym natezeniu ruchu i wyso-
kiej i odpornosci na uderzenia mechaniczne. Dostepna
w kolorze naturalnym.

Naktadanie

Korzysci

Obszary
zastosowan

Wstepnie wymieszany produkt wylewany
na beton stary i Swiezy od 15 do 30 mm.

Do naktadania na beton istniejgcy nalezy
zastosowac zaczyn wigzacy.

e Znakomita odporno$¢ na uderzenia
mechaniczne

e Bardzo wysoka odpornosc¢ na scieranie

e Osmiokrotnie dtuzszy okres uzytkowania
od okresu uzytkowania betonu zwyktego
(zawiera kruszywa metaliczne)

¢ Niska absorpcja oleju, smaru i wody

e Dobry stosunek ceny do parametréw
eksploatacyjnych

e Fatwa w utrzymaniu

Posadzki betonowe o duzym nateze-

niu ruchu oraz wysokiej odpornosci na
zuzycie i uderzenia mechaniczne, jak np.
posadzki na platformach zatadowczych,
ciggach komunikacyjnych i w obszarach
serwisowo-konserwacyjnych dla zbior-
nikdw oraz ciezkich maszyn i urzadzen,
w obszarow obrébczych w hutach stali,
stanowiskach przetadunkowych w kamie-
niotomach, kopalniach, oczyszczalniach
Sciekow itp.
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Zapewniamy kompletny pakiet
wysokiej jakosci!

Realizacja projektu montazu posadzki wysokiej jakosci nie konczy sie z chwilg
natozenia na posadzke powtoki przeciwzuzyciowej. Nalezy rowniez zastosowac
dalsze produkty, jakie posiadamy w naszym portfelu produktow.

Srodki utwardzajgce

Srodki utwardzajace naktada sie na $wiezy beton, kiedy powierzchnia jest
jeszcze wilgotna. Produkty naktada sie fatwo i szybko pistoletem natrysko-
wym, pedzlem lub watkiem. Zapewniajg one lepszg hydratacje cementu, jed-
noczesnie podnoszac wytrzymatos¢ betonu oraz jego odpornosé na zuzycie,
redukujac dzieki temu stopiern powstawania zapylenia. Srodki utwardzajgce
MASTERTOP C stanowig istotny element cementowych systeméw posadzko-
wych MASTERTOP, pozwalajgcych uzyskaé posadzki o wymaganych parame-
trach eksploatacyjnych. Informacje ogdlne mozna znalez¢ w ponizszej karcie
doboru srodkéw utwardzajgcych.

Opis . . . ) ’ P\
Dyspersja zawie- Dyspersja zawie- Na bazie wosku, na

rajgca rozpusz-  rajgcarozpusz-  zawierajgcy roz-
czalniki czalniki puszczalniki

rzewodzacy,
bazie wosku,

zawierajacy roz-

puszczalniki
Mozliwo$¢ naktadania pistoletem tak tak . i
natryskowym
Rodzaj posadzki
Posadzki niekolorowe (naturalne) Tylko
++ ++ ++
przewodzacy
Posadzki kolorowe _ i i _
Posadzki odblaskowe
- + + -
Uwagi Utwardzanie
Nie stosowac na \;I\A;orsnkzzls]nlri Utwardzanie
posadzkach kolo- ) . v . v specjalne dla
Nie stosowac na czasie.

rowych lub prze-

posadzkach prze- Nie stosowac na

posadzek prze-

wodzacych. Nie _ wodzgcych
mozna naktada¢ wodzacych. p\f/z?jiztaf:: p;lzi: MASTERTOP
powtoki. acyen. 201.

mozna nakfada¢
powtoki.

Dalsze informacje mozna uzyskac, kontaktujac sie z lokalnym biurem firmy BASF Construction Chemicals.
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posadzkach kolo-

Dyspersja zawie-

rajgca rozpusz- Parafina ciekta

czalniki
tak tak
++ ++

Nie stosowac¢ na

Nie stosowac na
posadzkach prze-
wodzacych.

rowych lub prze-
wodzacych.
Mozna naktada¢
powtoke.



MASTERTOP®, MASTERFLEX®,

EMACO® FAST, UCRETE®

Kuchnia:
Takze w przypadku miejsc zwigzanych
z artykutami zywnos$ciowymi rezim

higieniczny odgrywa najwazniejsza role.

Zastosowana posadzka musi posiadac
bezporowg powierzchnie i byé catko-
wicie odporna na chemiczne $rodki
czyszczace oraz wysokg temperature,
jaka powstaje podczas czyszczenia za
pomoca strumienia pary lub wody pod
wysokim cisnieniem. Dodatkowo musi
— takze w stanie mokrym - zapewnia¢
dobrg przyczepnosé.

Nasze systemy UCRETE sg odporne na
wptyw temperatury w zakresie -40 do

Garaz pietrowy oraz podziemny:
Garaze, podobnie jak i dachy, nara-
zone sg w duzym stopniu na oddzia-
tywanie zewnetrznych czynnikow
atmosferycznych. Do tego docho-
dzi jeszcze obcigzeniem wynikajgce
z eksploataciji obiektu. Wyciekajacy
w wyniku drobnej nieszczelnosci olej,
benzyna lub ptyn hamulcowy, spa-
liny, sl do zwalczania gotoledzi oraz
obcigzenia mechaniczne. Wszystkie
te czynniki wymagajg zastosowania
systemu zapewniajgcego skuteczng
ochrone.

Posadzki UCRETE

Posadzki przemystowe UCRETE sg
unikalng gamg produktéw oferujgca
szeroki zakres profili powierzchni

i specyfikacji parametréw eksploa-
tacyjnych. Systemy te cechujg sie
wyjatkowg odpornoscig na oddzia-
tywanie agresywnych substancji
chemicznych, silnych uderzen oraz
wstrzgséw termicznych. Tysigce
zadowolonych klientéw krajowych

i miedzynarodowych z panstw na
wszystkich kontynentach, we wszyst-
kich gateziach przemystu od ponad

+130°C, charakteryzujg sie nadzwy-
czaj wysokg udarnoscig oraz bardzo
wysokg odpornoscig na wyciera-

nie. Dzieki mozliwosci indywidual-
nej aranzacji struktury powierzchni
zapewniajg zawsze optymalne wtasci-
wosci antyposlizgowe, takze w stanie
mokrym.

W celu uzyskania dalszych infor-
macji oraz porad prosimy o kontakt

z doradca technicznym w Panstwa
regionie.
chemiabudowlana@basf.com
www.basf-cc.pl

Nasze rozwigzania pokrywajg petne
spektrum zapotrzebowania - od
uszczelnienia mostkujgcego rysy,
az po powtoki kryjgce odporne na
Scieranie i wycieranie do wnetrz i na
zewnatrz.

W celu uzyskania dalszych infor-
macji oraz porad prosimy o kontakt
z doradcg technicznym w Panstwa
regionie.
chemiabudowlana@basf.com
www.basf-cc.pl

30 lat sg dowodem na to, ze systemy
UCRETE® potrafig zapewni¢ trwate,
bezproblemowe i optacalne zabezpie-
czenia posadzek nawet w najtrudniej-
szych srodowiskach.

W celu uzyskania dalszych infor-
macji oraz porad prosimy o kontakt

z doradca technicznym w Panstwa
regionie.
chemiabudowlana@basf.com
www.basf-cc.pl

MASTERTOP

Posadzki przemystowe
Hydroizolacje

Katalog systemow

Bezpieczenstwo
na kazdym poziomie!

Skuteczna ochrona parkingéw wielokondygnacyinych
igarazy podziemnych

UCRETE

UCRETE -
Najtrwalsze posadzki na $wiecie
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Inteligentne rozwigzania BASF

Kazdy problem budowlany w kazdej konstrukcji inzynierskiej mozna rozwigzac lepiej BASF Polska Sp. z 0.0.
dzieki inteligentnym rozwigzaniom koncernu BASF. Dziat EB/Chemia Budowlana
Nasze marki - liderzy na rynku - oferuja najwiekszy wyboér sprawdzonych technologii, ul. Wiosenna 12
ktére pomagajg budowacé lepszy $wiat. 63-100 Srem

tel. 616366300
Emaco® - systemy naprawcze do betonu faks 616366321
MBrace® - systemy zwigkszania wytrzymatosci konstrukcji www.basf-cc.pl

Masterflow® - masy zalewowe precyzyjne i strukturalne

Masterflex® - materiaty uszczelniajgce do spoinowania

Masterseal® - powtoki i uszczelnienia przeciwwodne

Concresive® - zaprawy zywiczne, kleje i systemy iniekcyjne

Conica® - nawierzchnie sportowe

Conideck® - systemy membran wodoszczelnych

Coniroof® - systemy dachowe na bazie poliuretanéw

Conibridge® - poliuretanowe membrany ochronne do ptyty gtéwnej mostow

Mastertop® - dekoracyjne i przemystowe systemy posadzkowe

Ucrete® - systemy posadzkowe o wysokiej wytrzymatosci

PCI® - materiaty do wyklejania ptytek, podktady cementowe oraz systemy uszczelnien
przeciwwodnych

Stan: czerwiec 2010. Wydanie: czerwiec 2010

BASF

The Chemical Company
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