Data utworzenia:

tH 25.02.2010
K L E i B KARTA CHARAKTERYSTYKI Data aktualizacji:

KLEIB C18 29.04.2015

sporzadzona zgodnie z Rozporzadzeniem WE 1907/2006 (REACH) oraz 453/2010

Sekcja 1. IDENTYFIKACJA SUBSTANCJI/MIESZANINY I IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1.

IDENTYFIKATOR PRODUKTU
Nazwa handlowa: Zaprawa tynkarska ogélnego przeznaczenia KLEIB C18

1.2. ISTOTNE ZIDENTYFIKOWANE ZASTOSOWANIA SUBSTANCJI lub MIESZANINY oraz
ZASTOSOWANIA ODRADZANE
Do recznego wykonywania tradycyjnych tynkow wewnetrznych i zewngetrznych.
1.3 DANE DOTYCZACE DOSTAWCY KARTY CHARAKTERYSTYKI
KLEIB Sp. z 0.0.
ul. Kolejowa 15-17
87-880 Brzes¢ Kujawski
tel. +48 54 233 82 83
fax.+48 54 233 82 83
e-mail:biuro@kleib.pl
1.3. NUMER TELEFONU ALARMOWEGO
Tel: +48 54 233 82 83 (w czasie godzin pracy) w godzinach od 7:00 do 16:00
988, z telefonow stacjonarnych 112, lub najblizsza terenowa jednostka PSP.
Adres e —mail osoby odpowiedzialnej za karte charakterystyki: bogumil@kleib.pl
14. DATA SPORZADZENIA KARTY
25.02.2010
1.5. DATAOSTATNIEJ AKTUALIZACJI
29.04.2015
Sekcja 2. IDENTYFIKACJA ZAGROZEN
2.1  Klasyfikacja substancji lub mieszaniny

Klasyfikacja wg Rozporzadzenia 1272/2008/WE :
Zagrozenia fizykochemiczne: nie zaklasyfikowano jako niebezpieczny.

Zagrozenia dla zdrowia: Eye Dam. 1 - Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 1
H318 — Powoduje powazne uszkodzenie oczu
Skin Irrit. 2- Dziatanie zrace/draznigce na skore, kategoria 2
H315 — Dziata draznigco na skore
Skin Sens. 1B — Dziatanie uczulajace na skore, kategoria 1B
H317 — Moze powodowac¢ reakcje alergiczng skory
STOT SE 3 — Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe
STOT narazenie jednorazowe, kategoria 3
H335 — Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych
Zagrozenia dla §rodowiska: nie zaklasyfikowano jako niebezpieczny.

Informacje dodatkowe: brak
Klasyfikacja wg Dyrektywy 1999/45/WE i Rozporzadzeniem Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012r
(Dz.U.2012 Nr.0, poz. 1018 z p6zn. zm.):
Zagrozenia fizykochemiczne: nie zaklasyfikowano jako niebezpieczny.
Zagrozenia dla zdrowia: Xi — produkt draznigcy
R37 - Dziata draznigco na drogi oddechowe
R38 - Dziata draznigco na skorg
R41 - Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu
R43 — Moze powodowac uczulenie w kontakcie ze skora
Zagrozenia dla srodowiska:  nie zaklasyfikowano jako niebezpieczny.
Informacje dodatkowe: brak.
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2.2

2.3.

Sekcja 3.

3.1.
3.2.

ELEMENTY OZNAKOWANIA
Oznakowanie zgodnie z rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008 (CLP)

Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia:

gy

GHSO07 GHS05

Haslo ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo

Zawiera: Cement portlandzki

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia (H):

H315
H317
H318
H335

Dziata draznigco na skore

Moze powodowac¢ reakcj¢ alergiczng skory
Powoduje powazne uszkodzenie oczu

Moze powodowaé podraznienie drog oddechowych

Zwroty wskazujace Srodki ostroznosci (P):

P280
P305 + P351 + P338

P302 + P352
P304+ P340
P333+P313

P501

Informacje uzupelniajace

Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrong oczu/ochrong twarzy.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO OCZU: Ostroznie ptuka¢ woda przez kilka
minut. Wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je tatwo usunac.

W PRZYPADKU KONTAKTU ZE SKORA: Umy¢ duzg iloscia wody z mydtem.

W PRZYPADKU DOSTANIA SIE DO DROG ODDECHOWYCH: wyprowadzi¢ lub
wynie$¢ poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewni¢ warunki do odpoczynku w
pozycji umozliwiajacej swobodne oddychanie

W przypadku wystgpienia podraznienia skory lub wysypki. Zasiggnaé porady/ wysypki.
Zasiggna¢ porady/ zgtosi¢ si¢ pod opieke lekarza.

Zawartos$¢/pojemnik usuwaé zgodnie z miejscowymi przepisami.

Zawarto$¢ rozpuszczalnego chromu VI w wyrobie jest mniejsza niz 2 ppm przez okres przydatnosci do uzycia
podany na opakowaniu. Po tym okresie zwicksza si¢ ryzyko alergii chromowej .

Inne zagrozenia

Brak wystarczajacych danych, zeby zaliczy¢ produkt do PBT lub vPvB.

SKEAD/INFORMACJA O SKEADNIKACH

SUBSTANCJA — Produkt nie jest substancja.
MIESZANINA - Charakterystyka chemiczna
Mieszanina. Produkt na bazie cementu portlandzkiego, wapna hydratyzowanego, piasku kwarcowego oraz srodkoéw

modyfikujacych.
SKEADNIKI NIEBEZPIECZNE:
Numer Nazwa sktadnika Klasyfikacja %
CAS: 65997-15-1 Klinkier portlandzki Xi ; R37, R38, R41, R43 > 20

WE: 266-043- 4
Indeks: -

Rej..  nie podlega rejestracji SE 3 H335, Skin. Sens. 1B H317

Skin Irrit. 2 H315, Eye Dam. 1 H318, STOT

Skin Irrit.2, H315, STOT SE3, H335,
Eye Dam.1, H318,

CAS:  68475-76-3

WE: 270-659-9

Pyty z produkc;ji Xi; R37, R38, R41, R43 <0,5
cementu
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Indeks: portlandzkiego* Skin Irrit. 2 - H315, Eye Dam. 1 -H318, STOT
Rej.:01-2119486767-17-0065 SE 3 -H335, Skin. Sens. 1 B H317

CAS: 7720-78-7 Reduktor Cr (V1) siarczan zelaza | Xi; Xn; R22, R36, R38, R43 <0,5
WE: 231-753-5

Indeks: 026-003-00-7 Acute Tox. 4 * H302 Eye Irrit. 2 H319 Skin

Rej 01-2119513203-57 Irrit. 2 H315, Skin Sens.1 H317

*Substancje dla ktorych zostaly okreslone najwyzsze dopuszczalne stezenia w miejscu pracy
Znaczenie zwrotow R i H — patrz sekcja 16

Substancje PBT / vPvB: Produkt nie zawiera substancji zaliczonych do PBT i vPvB.

Sekcja 4. SRODKI PIERWSZEJ POMOCY

4.1.

Opis Srodkow pierwszej pomocy

Zalecenia ogélne

W przypadku jakichkolwiek niepokojacych objawow wezwaé natychmiast lekarza lub odwies¢ poszkodowanego do
szpitala, pokaza¢ opakowanie lub etykiete.

Kontakt z okiem

Usuna¢ szkta kontaktowe. Przy podwinietych powiekach niezwlocznie plukaé oczy biezaca woda przez co najmniej
15 minut. Zasiggna¢ porady lekarza w przypadku utrzymywania si¢ cech podraznienia.

Kontakt ze skora

Odziez zanieczyszczona produktem niezwlocznie zdja¢. Skore zanieczyszczong produktem umy¢ duzg iloscig wody
z mydtem i dobrze sptukaé. Zasiegna¢ porady dermatologa gdy wystapi podraznienie skory..

Wdychanie

Wyprowadzié¢/wynie$¢ poszkodowanego z zagrozonego obszaru. Zapewni¢ dostep $wiezego powietrza.

Polknigcie

Przemy¢ usta woda. Wyprowadzié¢ lub wynies¢ poszkodowanego na §wieze powietrze i zapewnié

warunki do odpoczynku w pozycji umozliwiajacej swobodne oddychanie. Jezeli materiat zostat potkniety

a narazona osoba jest przytomna, nalezy poda¢ do wypicia mata ilo$¢ wody. Nie wywolywaé wymiotow,

jesli nie jest o zalecane przez personel medyczny. Jesli pojawia si¢ objawy, zasiegna¢ porady lekarskie;.

4.2  Najwazniejsze ostre i opéznione objawy oraz skutki narazenia
Kontakt ze skora - moze powodowac wysuszenie, podraznienie skory.
Kontakt z okiem - moze uszkodzi¢ rogowke oka.
Wdychanie — przewlekte zapalenie bton sluzowych nosa, gardta i krtani, astme oskrzelowsa, pylice i rozedme ptuc.
Polknigcie — oparzenia jamy ustnej i przelyku

4.3. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegolnego postepowania z
poszkodowanym
Jezeli doszto do powaznych obrazen skory, nalezy ja myc¢ biezaca wodg przez kilka godzin. Proszek moze uszkodzi¢
rogowke oka. My¢ duza iloscig wody przez co najmniej 15 minut.
Postgpowac zgodnie ze wskazoéwkami uzyskanymi pod nr tel. alarmowego, patrz sekcja 1.4 lub lekarza pogotowia
ratunkowego.

Sekcja 5. W PRZYPADKU POZARU

5.1.  Srodki gasnicze
Produkt jest nie palny
Odpowiednie:  dwutlenek wegla (CO2), proszki gasnicze, rozpylona woda. Zagrozone pozarem opakowania
chtodzic¢.
Niewlasciwe:  zwarte strumienie wody

5.2.  Szczegolne zagrozenia zwiazane z substancja lub mieszaning
Produkt nie jest palny. Nie wdycha¢ dymow i gazoéw wytwarzajacych sie podczas pozaru. Patrz takze sekcja 10.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

Postepowac zgodnie z procedurami obowigzujacymi przy gaszeniu pozaréw chemikaliow.
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Nie dopuscié do przedostania si¢ $ciekow po gaszeniu pozaru do kanalizacji i wod. Scieki i pozostatosci po pozarze
usuwac zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

W zaleznoséci od rozmiaru pozaru nosi¢ aparaty oddechowe z niezaleznym zrédlem powietrza i kombinezony
ochronne i odziez ochronng odporna na dziatanie sSrodkéw chemicznych.

Sekcja 6. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1.

Indywidualne Srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

W sytuacjach awaryjnych powiadomié¢ odpowiednie wtadze. Ograniczy¢ dostep osob postronnych do obszaru awarii
do czasu zakonczenia odpowiednich operacji oczyszczania. Stosowaé srodki ochrony indywidualne;j.

Przestrzega¢ zalecanych $rodkéw ostroznosci, stosowa¢ srodki ochrony indywidualnej (patrz sekcja. 7 i 8).

6.2.  Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska
Nie dopusci¢ do przedostania si¢ produktu do §ciekéw, wod lub gleby.
Usuwac¢ zgodnie z zaleceniami przedstawionymi w sekcji 13.

6.3. Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu si¢ skazenia i stuzgce do usuwania skazenia
Zuzyte srodki gasnicze zebraé i usuna¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami. Przenie$¢ srodkami mechanicznymi
do oznaczonego, uszczelnionego pojemnika w celu bezpiecznego pozbycia produktu. Usunaé skazong glebe i
pozbyc¢ si¢ jej w bezpieczny sposob.

6.4.  Odniesienia do innych sekcji
Patrz sekcje 8, 13 i 15.

Sekcja 7. POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI I MIESZANINAMI oraz ICH MAGAZYNOWANIE

7.1.  Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Podczas stosowania i przechowywania produktu przestrzega¢ ogélnie obowigzujacych przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy z chemikaliami.
Zalecenia dotyczgce bezpiecznego postepowania
Produkt jest nie palny. Stosowac zgodnie z przeznaczeniem i zaleceniami zawartymi w instrukcji producenta.
Przestrzegaé zasad higieny osobistej, stosowa¢ odpowiednie §rodki ochrony indywidualnej (patrz sekcja 8).
Zalecenia dotyczace ochrony przeciwpozarowej i przeciwwybuchowej
Material nie stwarza zagrozenia wybuchem, jednak magazyny nalezy traktowaé jak przestrzenie zagrozone
wybuchem zgodnie ze stosownymi przepisami.
Zalecenia dotyczgce higieny pracy
Unika¢ zanieczyszczenia oczu i skory. Przestrzegac¢ ogdlnie obowigzujacych przepiséw BHP. Postgpowac zgodnie z
zasadami dobrej higieny przemystowe;j.
Nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢ w miejscu pracy. My¢ rece woda z mydlem po zakonczeniu pracy. Nie uzywaé
zanieczyszczonej odziezy. Zanieczyszczong odziez natychmiast zdjac, oczysci¢/upra¢ przed ponownym uzyciem.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, lacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci
Przechowywaé wylacznie w oryginalnych, szczelnie zamknietych opakowaniach w suchych pomieszczeniach,
najlepiej na paletach . Chroni¢ przed wilgocig i woda, w reakcji z wodg produkt ulega nieodwracalnemu
stwardnieniu. Nie sktadowaé z kwasami. Przechowywa¢ w miejscu niedostepnym dla dzieci. Wskazoéwki dotyczace
wspolnego sktadowania: nie sktadowac ze srodkami spozywczymi. Patrz takze sekcja 10.

7.3.  Szczegolne zastosowanie(-a) koncowe
Patrz p. 1. W celu uzyskania dodatkowych informacji kontaktowa¢ si¢ z producentem/dostawca.

Sekcja 8. KONTROLA NARAZENIA I SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNEJ

8.1. PARAMETRY DOTYCZACE KONTROLI

Najwyzsze dopuszczalne wartos$ci stezenia w Srodowisku pracy / Procedury monitorowania
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Rozp. Ministra Pracy i Polityki Spolecznej z dnia 23 czerwca 2014r. w sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen
i natezen czynnikdéw szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy ( Dz.U.2014 Nr 0, poz. 817):

Pyly z produkcji cementu portlandzkiego i hutniczego [65997-15-1]:
- frakcja wdychalna: NDS - 6 mg/m3; - wtékien w cm 3
- frakcja respirabilna: NDSCh -2 mg/m3; - wtdkien w cm 3

Wodorotlenek wapnia [1305-62-0 ]:
- frakcja wdychalna: NDS - 2 mg/m3; NDSCh- - 6 mg/m3-; NDS - nie okre$lono
- frakcja respirabilna: NDSCh -1 mg/m3; NDSCh- - 4 mg/m3-; NDS - nie okre$lono

Procedury monitorowania

Tryb, rodzaj i czestotliwos$¢ badan i pomiaréw powinny spelnia¢ wymagania zawarte w Rozp. Ministra Zdrowia z
dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiarow czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w §rodowisku pracy
(Dz.U.2011r. Nr 33, poz.166).

Dopuszczalne wartosci biologiczne
Brak danych.

8.2. KONTROLA NARAZENIA
Techniczne $rodki kontroli
Zapewni¢ odpowiednig wentylacj¢ na stanowiskach pracy. Patrz takze sekcja 7. W poblizu stanowisk pracy
zaleca si¢ zamontowanie urzadzen do ptukania oczu.
Uzyty w produkcie cement zawiera aktywny reduktor rozpuszczalnego chromu (VI). W produkcie
przechowywanym w nie otwieranym opakowaniu na paletach chronionych folig z tworzywa sztucznego przez okres
przydatnosci do uzycia podany na opakowaniu, zawarto$¢ rozpuszczalnego chromu VI jest mniejsza niz 2 ppm. Po
okresie przydatnosci ryzyko alergii chromowej zwigksza sig.
Indywidualne $rodki ochrony
Zdja¢ odziez zanieczyszczong produktem. My¢ rece przed kazda przerwa i po zakonczeniu pracy. W miejscu pracy
nie jes¢, nie pic, nie pali¢ tytoniu. Unikaé kontaktu ze skorg. Nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia oczu. Zaleca si¢
stosowanie ochronnych kremow nattuszczajacych skore. Srodki ochrony osobistej powinny spetniaé wymagania
okreslone w normach i przepisach.

Ochrona droég oddechowych

(—) Zapewni¢ odpowiednig wentylacje na stanowiskach pracy. Nosi¢ maski przeciwpytowe w
warunkach niedostatecznej wentylacji lub narazenia na stezenia wicksze od wartosci NDS w
powietrzu srodowiska pracy, np. z pochtaniaczem typu P2 lub aparaty oddechowe z niezaleznym
doptywem powietrza w sytuacjach awaryjnych lub kiedy nie jest znane stezenie pytu.

Ochrona rak

0 Podczas pracy z produktem nosi¢ odpowiednie rekawice ochronne, np. z gumy nitrylowej lub
neoprenowej. Przed zalozeniem rgkawic starannie umy¢ rgce aby usunaé pyt. Wilasciwosci

ochronne rgkawic zaleza nie tylko od rodzaju materiatu, z ktorego sg wykonane. Czas dziatania

ochronnego moze by¢ rozny przypadku réznych producentow rekawic. W przypadku wielu
substancji nie mozna precyzyjnie oszacowaé czasu dziatania ochronnego rekawic. Uwzgledniajgc
podane przez producenta parametry rekawic nalezy zwraca¢ uwage podczas stosowania produktu
czy rekawice jeszcze zachowuja swoje wlasciwos$ci ochronne.

Ochrona oczu

Nosi¢ okulary ochronne szczelnie przylegajace.

Ochrona skory
Stosownie do narazenia podczas pracy z produktem nosi¢ odpowiednig odziez ochronng, buty
ochronne
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Sekcja 9.

9.1.

Kontrola narazenia Srodowiska
Stanowisko pracy powinno by¢ regularnie kontrolowane przez kompetentng osob¢ ds. BHP.

WEASCIWOSCI FIZYCZNE I CHEMICZNE

INFORMACJE NA TEMAT PODSTAWOWYCH WELASCIWOSCI FIZYCZNYCH I CHEMICZNYCH

Wyglad : szary proszek
Zapach : brak

Prog (wyczuwalnosci) zapachu : Brak danych
Wartos¢ pH : 8-11* dla mieszaniny z woda.
Temperatura topnienia/krzepnigcia : nie dotyczy
Temperatura/Zakres wrzenia . nie dotyczy
Temperatura zaptonu : niepalny
Szybko$¢ parowania : Brak danych
Palno$¢ (ciato state) > nie jest palny
Gorna-dolna granica wybuchowosci : nie dotyczy
Prezno$¢ par : nie dotyczy
Gestos¢ par wzgledem powietrza . nie dotyczy
Gestos¢ wzgledna : Brak danych
Gesto$é :ok. 1,5 g/cm?.
Rozpuszczalno$é w wodzie . nie rozpuszczalny
Wspotczynnik podziatu n-oktanol/woda  : Brak danych
Temperatura Samozaptonu . nie dotyczy
Temperatura rozktadu : Brak danych
Lepkos$é¢ . nie dotyczy
Whasciwosci wybuchowe > nie posiada
Wrhasciwosci utleniajace : nie posiada

9.2.  INNE INFORMACJE
* Gotowy do uzycia preparat jest gesta pasta dla ktorej nie jest mozliwe okreslenie doktadnej wartosci pH.
Sekcja 10. STABILNOSC I REAKTYWNOSC
10.1. REAKTYWNOSC
10.1. Reaktywnos$é
Brak danych
10.2. Stabilno$¢ chemiczna
Odpowiednio przechowywane produkty na bazie cementu (sekcja 7) sa stabilne i moga by¢ sktadowane z wigkszo-
$cig innych materialéw budowlanych. Produkt zmieszany z wodg stgzeje tworzac stabilng strukture, ktora w nor-
malnych warunkach nie reaguje ze Srodowiskiem.
10.3. Mozliwo$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji
Reakcje z kwasami. W obecno$ci wilgoci reaguje z metalami lekkimi i wytwarza wodor
10.4. Warunki, ktorych nalezy unikaé
Chroni¢ przed wilgocia i silnymi kwasami. Reaguje z woda 1 utwardza sig.
10.5. Materialy niezgodne
Sproszkowane aluminium.
10.6. Niebezpieczne produkty rozkladu
Nie sg znane. Produkty wydzielajgce sie w $rodowisku pozaru — sekcja 5.
Sekcja 11. INFORMACJE TOKSYKOLOGICZNE

Informacje ogdlne

Metoda obliczeniowg produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny.

Uwaga: produkt jest pasywowany chromem (zawarto$¢ chromu ponizej 2 ppm. Osoby uczulone na chrom
powinny unika¢ kontaktu z tym produktem lub mieszankami tego produktu).
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11.1. Informacje dotyczace skutkow toksykologicznych

Toksyczno$¢ ostra

Wodorotlenek wapnia [1305-62-0]:

Wodorotlenek wapnia nie jest substancja charakteryzujaca si¢ duza toksycznoscia.

Droga pokarmowa LD50 > 2000 mg/kg m.c. (OECD 425, szczury);

Skora LD50 > 2500 mg/kg m.c. (OECD 402, kréliki);

Inhalacja : brak danych

Dzialanie Zrace/drazniace

Wdychanie: Krotkotrwate narazenie powoduje podraznienie nosa, gardta i ptuc.

Kontakt ze skora: W indywidualnych przypadkach moze wystapi¢ podraznienie, zaczerwienienie, wysuszenie skory.
Kontakt z oczami: Moze wystapi¢ podraznienie, pieczenie, zaczerwienienie i tzawienie.

Dzialanie uczulajace

Moze powodowac reakcje alergiczng skory.

Toksycznos$¢ dawki powtarzanej

Toksycznos¢ dawki powtarzanej Powtarzane narazenie skory na mieszaning cementu i wody moze powodowaé
oparzenia. Efekt dziatania draznigcego mieszaniny jest zwickszony w przypadku narazenia suchej i spgkanej skory.
Przewlekle narazenie na cement moze byé przyczyna wielu schorzen, wsrod ktorych najczesciej odnotowano:
przewlekte zapalenie bton §luzowych nosa, gardta i krtani, astme¢ oskrzelowa, pylicg i rozedme ptuc.

Dzialanie rakotwoércze, mutagenne, reprotoksyczne

Brak danych.

Objawy i skutki narazenia

Jak wyzej.

Sekcja 12. INFORMACJE EKOLOGICZNE

Informacje ogélne:

Produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny dla srodowiska. Produkt jest trudno biodegradowalny. Produkt
zawiera skladniki, ktore moga powodowacd silne zmgtnienie wody. W nastepstwie zrzutu wigkszej ilosci produktu do
wod moze dziata¢ szkodliwie na organizmy wodne ze wzgledu na zasadowy charakter i zwigkszenie pH wod.

12.1. Toksycznos$é dla organizméw wodnych: W oparciu o dostgpne dane, kryteria klasyfikacji nie sg spetnione.
12.2. Trwalo$¢ i zdoInos¢ do rozkladu: Brak dostepnych danych.
12.3. Zdolnos$¢ do bioakumulacji

Wspotczynnik podziatu oktanol/woda Kow: - nie dotyczy — produkt sktada sie z substancji nieorganicznych.
Wspodtczynnik biokoncentracji (BCF): brak danych dla mieszaniny.

12.4. Mobilnosé w glebie Brak dostepnych danych.
12.5. Wyniki oceny PBT i vPvB Nie spetnia kryteriow PBT lub vPvB..
12.6. Inne szkodliwe skutki dzialania Brak danych.
Sekcja 13. POSTEPOWANIE Z ODPADAMI
Informacja ogélna
O ile to mozliwe ograniczy¢ lub wyeliminowaé powstawanie odpadow.
Przestrzega¢ srodki ostroznosci okreslone w sekcji 7 i sekcji 8.
13.1. METODY UNIESZKODLIWIANIA ODPADOW

Klasyfikacja odpadow: odpowiednia do miejsca wytworzenia na podstawie kryteriow zawartych
W obowigzujacych przepisach (Rozporzgdzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu
odpadow Dz.U.2014 Nr 0, poz. 1923)

Jesli produkt zostat uzyty w jakichkolwiek dalszych operacjach/procesach, koncowy uzytkownik powinien
zdefiniowaé powstaty odpad i przypisa¢ wiasciwy kod. Szczegétowy kod odpadu zalezy od miejsca i sposobu
stosowania produktu.

Postepowanie z odpadowym produktem

10 13 Odpady z produkcji spoiw mineralnych (w tym cementu, wapna i tynku) oraz z wytworzonych 2z nich
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wyrobow

10 13 82 wybrakowane wyroby

Stwardnialy produkt:

17 01 01 Odpady betonu oraz gruz betonowy z rozbidrek i remontow
Postepowanie z odpadami opakowaniowymi

1501 01 - Opakowania z papieru i tektury
Sekcja 14. INFORMACJE O TRANSPORCIE

WYyréb nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny material transportowy.
UWAGA: Produkt transportowany w oryginalnych opakowaniach nie stwarza zagrozenia dla transportu.
Temperatura transportowania powyzej +5°C.

14.1. NUMER UN - Nie Klasyfikowany jako materiat niebezpieczny

14.2. PRAWIDLOWA NAZWA PRZEWOZOWA UN - Nie klasyfikowany jako materiat niebezpieczny
14.3. KLASA(-Y) ZAGROZENIA W TRANSPORCIE - Nie klasyfikowany jako materiat niebezpieczny
14.4. GRUPA PAKOWANIA - Nie klasyfikowany jako material niebezpieczny

14.5. ZAGROZENIA DLA SRODOWISKA - Nie klasyfikowany jako materiat niebezpieczny

14.6. SZCZEGOLNE SRODKI OSTROZNOSCI DLA UZYTKOWNIKOW - Nie klasyfikowany jako materiat
niebezpieczny

14.7. TRANSPORT LUZEM zgodnie z zalacznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC
- Nie klasyfikowany jako material niebezpieczny

Dodatkowe informacje dla transportu ladowego (RID, ADR)

Transport drogowy i kolejowy - ADR/RID
Nie jest klasyfikowany jako materiat niebezpieczny.
Transport morski — IMDG
Nie jest klasyfikowany jako materiat niebezpieczny.
Transport lotniczy - ICAO/IATA
Nie jest klasyfikowany jako materiat niebezpieczny.
Sekcja 15. INFORMACJE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska specyficzne dla substancji i
mieszaniny

1) Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie reje-
stracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i utworzenia
Europejskiej Agencji Chemikaliéw, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady
(EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe Rady 76/769/EWG 1 dy-
rektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE 1 2000/21/WE z p6ézn.zm.

2) Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie kla-
syfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajace i uchylajace dyrektywy 67/548/EWG i
1999/45/WE oraz zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz.Urz. UE L Nr 353 z 31.12.2008 z
pézn.zm.).

3) Rozporzadzenie Komisji (UE) nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajace rozporzadzenie (WE) nr
1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych
ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH).

4) Ustawa z dnia 25 lutego 2011r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach (tekst jednolity Dz.U.2011 r. Nr
63 poz. 322).

5) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie oznakowania opakowan substancji nie-
bezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektorych mieszanin (Dz.U.2012 r. Nr 0 poz. 445 z pézn.zm.).

6) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji substan-
cji chemicznych i ich mieszanin (Dz.U.2012 r. Nr 0 poz.1018 z p6zn.zm.).
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7) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych dopusz-
czalnych stezen i natezen czynnikoéw szkodliwych dla zdrowia w srodowisku pracy (Dz.U.2014 Nr 0 poz. 817).

8) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy zwigzanej
z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (Dz.U.2005 r. Nr 11 poz. 86; z p6zn. zm.).

9) Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla $rodkow
ochrony indywidualnej (Dz.U.2005 r. Nr 259, poz. 2173).

10) Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2011 r. w sprawie badan i pomiaréw czynnikoéw szkodliwych
dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz.U.2011r. Nr 33, poz.166).

11)Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o przewozie towaréw niebezpiecznych (Dz.U.2011 Nr 227 poz. 1367 z
pézn.zm).

12) Oswiadczenie Rzadowe z dnia 26 lipca 2005 r. w sprawie wejécia w zycie zmian do zatacznikow A i B Umowy
Europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu drogowego towarow nie bezpiecznych (ADR) sporzadzo-
nej w Genewie dnia 30 wrze$nia 1957 r. (Dz.U.2005 nr 178, poz. 1481 z pdzn. zm.).

13)Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2013 poz. 21 z p6zn.zm).

14)Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. 0 gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz.U.2013 Nr 0,
poz. 888).

15)Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw (Dz.U.2014 Nr 0,
poz. 1923).

16) Ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektorych innych ustaw (Dz.U.2005 nr 175,
poz. 1458 z p6zn.zm.).

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego
Nie zostala przeprowadzona dla mieszaniny.
Sekcja 16. INNE INFORMACJE

Tre$é zwrotow wskazujacych rodzaj zagrozenia (zwroty R i H) z sekcji 3 karty charakterystyki:

H315 Dziala draznigco na skore

H317 Moze powodowacé reakcje alergiczng skory

H318 Powoduje powazne uszkodzenie oczu

H319 Dziata draznigco na oczy

H302 Dziata szkodliwie po potknigciu

H335 Moze powodowaé podraznienie drég oddechowych

Xi produkt draznigcy

Xn produkt szkodliwy

R22 Dziata szkodliwie po potknigciu

R36 Dziata draznigco na oczy

R37 Dziata draznigco na drogi oddechowe

R38 Dziata draznigco na skore

R41 Ryzyko powaznego uszkodzenia oczu

R43 Moze powodowa¢ uczulenie w kontakcie ze skora

Skin Irrit. 2 Dziatanie zrace/draznigce na skore, kategoria 2

Skin. Sens. 1B Dziatanie uczulajace na skore, kategoria 1B

Skin. Sens. 1 Dziatanie uczulajace na skore, kategoria 1

Eye Dam. 1 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 1

STOT SE 3 Dziatanie toksyczne na narzady docelowe — narazenie jednorazowe STOT narazenie
jednorazowe, kategoria 3

Acute Tox. 4 Toksyczno$¢ ostra, kategoria 4

Eye Irrit. 2 Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy, kategoria 2

Znaczenie zwrotow i skrotéw wymienionych w karcie

NDS - Najwyzsze dopuszczalne st¢zenie na stanowisku pracy — najwyzsze dopuszczalne stgzenie $rednie wazone, ktorego oddziatywanie na
pracownika w ciggu 8-godzinnego czasu pracy, przez caly okres jego aktywnosci zawodowej, nie powinno spowodowa¢ zmian w jego stanie
zdrowia oraz w stanie zdrowia jego przysztych pokolen

NDSCh - Najwyzsze dopuszczalne ste¢zenie chwilowe

NDSP - Najwyzsze dopuszczalne st¢zenie putapowe

SVHC — substancje wzbudzajace szczegdlnie duze obawy
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vPvB (Substancja) Bardzo trwata i wykazujaca bardzo duza zdolnos¢ do bioakumulacji

PBT (Substancja) Trwata, wykazujaca zdolnos¢ do bioakumulacji i toksyczna

DL50 — Dawka $miertelna — dawka, przy ktorej obserwuje si¢ zgon 50 % badanych zwierzat w okre§lonym przeziale czasowym

CL50 — Stegzenie $Smiertelne - stgzenie, przy ktorym obserwuje si¢ zgon 50 % badanych zwierzat w okreslonym przedziale czasowym

CE50 — Stezenie efektywne — efektywne stgzenie substancji powodujace reakcj¢ na poziomie 50% maksymalnej wartosci

BCF - Wspolczynnik biokoncentracji (biost¢zenia) — stosunek stgzenia substancji w organizmie do jego stgzenia w wodzie w stanie rownowagi
ADR- umowa europejska dotyczaca migdzynarodowego przewozu drogowego towaréw niebezpiecznych ( ang. Agreement on Dangerous Goods
by Road)

RID — Regulamin mi¢dzynarodowego przewozu kolejami towarow niebezpiecznych (ang. Regulations Concerning the International Transport of
Dangerous Goods by Rail)

IMDG — Migdzynarodowy Kodeks Ladunkow Niebezpiecznych (ang. International Maritime Dangerous Goods Code)

IATA - Migdzynarodowe Zrzeszenie Przewoznikow Powietrznych (ang. International Air Transport Association)

CAS — numer przypisany substancji chemicznej w wykazie Chemical Abstracts Service

WE - numer referencyjny stosowany w Unii Europejskiej w celu identyfikacji substancji niebezpiecznych, w szczegdlnosci zarejestrowanych w
Europejskim Wykazie Istniejacych Substancji o Znaczeniu Komercyjnym (EINECS — ang. European Inventory of Existing Chemical Substances),
lub w Europejskim Wykazie Notyfikowanych Substancji Chemicznych ELINCS (ang. European List of Notified Chemical Substances), lub
wykazie substancji chemicznych wymienionych w publikacji ,,No-longer polymers"

Numer UN — czterocyfrowy numer rozpoznawczy materiatlu w wykazie materialow niebezpiecznych ONZ, pochodzacy z ,,Przepiséw modelo-
wych ONZ”, do ktorego klasyfikowany jest materiat indywidualny, mieszanina lub przedmiot

Informacje zawarte w Karcie dotycza tylko wyzej wymienionego produktu. Prezentuja one nasz obecny stan wie-
dzy w zakresie magazynowania i bezpiecznego postugiwania si¢ wyrobem. Dane techniczne zawarte w tej Karcie
nie s3 specyfikacjg jako$ciowa i nie moga stanowi¢ podstaw do jakichkolwiek roszczen prawnych (reklamacji).
Obowiazkiem uzytkownika jest oceni¢ i wykorzysta¢ opisany produkt w sposob bezpieczny i zgodnie z obowigzu-
jacym prawem i przepisami. Pozostawia si¢ uzytkownikowi wiasng odpowiedzialno$¢ za upewnienie si¢ czy te in-
formacje sg odpowiednie i kompletne dla jego specjalistycznego uzycia tego produktu. Karta ta nie zwalnia uzyt-
kownika produktu z przestrzegania wszystkich norm prawnych, administracyjnych i przepiséw odnosnie produktu,
higieny i bezpieczenstwa pracy.

Aktualizacja:

Z dnia 29.04.2015 — dotyczy aktualizacji niniejszej karty charakterystyki w zwigzku ze zmiang wymagan Zatacznika
II Rozporzadzenia Komisji (UE) nr 453/2010.

Koniec karty charakterystyki.
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