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Fabrycznie przygotowana sucha, mineralna mieszanka do klejenia i szpachlowania; do naktadania
recznego i maszynowego; przeznaczona do stosowania w systemie ociepleniowym Baumit open.
Produkt przebadany w uktadzie ociepleniowym zgodnie z wytycznymi zawartymi w ETAG 004.

Cement bialy, organiczne $rodki poprawiajace przyczepnos¢, piaski i dodatki.

Wysoko paroprzepuszczalna, tatwa w obrébce zaprawa klejowo-szpachlowa do stosowania wewnatrz i
na zewnatrz budynkow. Charakteryzuje sie podwyzszong sitg klejenia oraz ograniczong nasigkliwoscia.

Do klejenia ptyt termoizolacyjnych Baumit open FassadenPlatten i Baumit open Fassaden-Platten plus
oraz wykonywania warstwy zbrojacej (wraz z siatkg z wiokna szklanego Baumit openTex).

Ziamistos¢ maks.: 0,6 mm

Gestosc objetosciowa: 1350 kg/m?

Wspétczynnik przewodzenia ciepla A: 0,8 W/mK

Wspéiczynnik oporu dyfuzyjnego p: ok. 18

Wartos¢ wspéiczynnika sq: 0,05 m (przy grubosci warstwy 3 mm)
Zuzycie wody: ok. 6 | /worek

Minimalna grubo$¢ warstwy: 2-3mm

Zuzycie materiatu: klejenie ok. 4,0- 5,0 kg /m?

szpachlowanie ok. 4,0-5,0 kg/m?
worek 25 kg
W suchym pomieszczeniu, na ofoliowanych paletach, przez 12 miesiecy

Stata kontrola jako$ci w laboratorium zaktadowym oraz kontrola produkcji przez zewnetrzng jednostke
notyfikowana,

Symbol zagrozenia: Xi draznigcy
Wartosci R: R 36: podraznia $luzéwke oka
R 38: podraznia naskérek
R 43: kontakt z naskorkiem moze spowodowac uczulenie
Wartosci S: S 2 : Chroni¢ przed dzie¢mi
S.24: Unika¢ kontaktu z naskérkiem
S 25: Unika¢ przedostania sie do oka
S 26: W przypadku przedostania sie do oka , przemy¢ je doktadnie wodg i
natychmiast uda¢ sie do lekarza
S 27: natychmiast zdja¢ odziez zabrudzong lub nasaczona produktem
S 28: w przypadku kontaktu z naskérkiem natychmiast doktadnie przemy¢ wodg
S 37: Stosowa¢ odpowiednie rekawice ochronne
Przestrzega¢ wartosci granicznych odnoszacych sie do pylenia produktu, ujetych w liscie MAK z roku
2001 (koncentracja pytu drobnego w powietrzu - maks. 6mg/m?, ogélna koncentracja pytu w powietrzu :
maks.15 mg/m?®). Po stwardnieniu i zwigzaniu produkt nie stanowi zagrozenia dla zdrowia.

Podtoze powinno by¢ czyste, suche, no$ne, nieprzemarzniete, odpylone i odttuszczone, nasigkliwe,
oczyszczone z wykwitdw i luznych czastek.

Przygotowanie produktu:

zawartos¢ worka wsypac¢ do czystej wody, wymieszaé mieszadtem do uzyskanie jednorodnej -
pozbawionej grudek masy (w mieszalniku przelotowym - stale dodajac wody; wymagane powtdrne
wymieszanie). Odstawi¢ na ok. 5 minut, po czym ponownie wymiesza¢. Czas przydatnosci do obrébki tak
przygotowanego produktu - ok. 1,5 godziny. Nie miesza¢ z wodg stwardniatego juz materiatu.
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Wskazowki:

Niedopuszczalne jest dodawanie do produktu jakichkolwiek innych Srodkéw ( np. chronigcych przed
przemarzaniem, przyspieszajacych wigzanie itp.).

Naktadanie kleju:

Klej nalezy nanosi¢ zaréwno punktowo na powierzchni ptyty jak réwniez pasmem, wzdtuz obrzeza
(metoda obwodow-punktowa). Grubo$¢ kleju nalezy tak dobra¢, aby uwzgledniajac nieréwnosci podioza
oraz grubo$¢ warstwy kleju (od 1 do 2 cm) uzyskaé min. 40 % pokrycia powierzchni stykajacej sie z
podtozem. Pasmo na brzegu ptyty powinno mie¢ ok. 5 cm szeroko$ci, natomiast punkty po $rodku plyty
mniej wiecej wielkos¢ dioni. Nierdwnosci podioza do 10 mm mozna wyréwnywac zaprawa klejowo-
szpachlowa.

Mocowanie plyt termoizolacyjnych:

Zasadniczo uktada sie wytgcznie cate plyty, zaczynajac od dotu do géry, a nastepnie mocno dociskajac
jedng do drugiej, bez szczelin, z przesunigciem o potowe dtugosci, w co drugim rzedzie. Dopuszczalne
jest stosowanie fragmentéw plyt (minimalna szeroko$¢ 15 cm) - moga one jednak by¢ tylko pojedynczo
rozmieszczone na ptaszczyznie $ciany, z pominieciem naroznikéw budynkow. W trakcie uktadania nalezy
zwroci¢ szczeg6ing uwage na to, aby utozona powierzchnia ptyt byta réwna i bez szczelin. W miejscach
stykania sie plyt nie powinno by¢ resztek kleju. Styki ptyt nie mogg przechodzi¢ w narozniki otworéw (np.
okiennych i drzwiowych). Na naroznikach plyty powinny sie zazebia¢ na szeroko$ci ptyty. W tych
miejscach mozna stosowac wytacznie cate ptyty lub ich potowki.

Kotkowanie:

Jezeli wymagane jest kotkowanie ptyt termoizolacyjnych, mozna to wykona¢ najwczesniej 24 godziny po
ich przyklejeniu do podioza. Wykonaniem warstwe zbrojac z siatka z wiokna szklanego kotnierze
tacznikéw nalezy réwniez zaszpachlowac.

Zbrojenie powierzchniowe:

Po zwigzaniu kleju powierzchnie ptyt styropianowych nalezy przeszlifowa¢ i oczysci¢. Nastepnie
naktada¢ zaprawe szpachlowg paca zgbatg o zebach 10x10 mm.. W $wieza warstwe szpachli zatapia¢
siatke zbrojeniowg Baumit openTex réwnymi pasmami, bez pofatdowan, z 10 cm zaktadka. Siatka
zbrojeniowa powinna by¢ w efekcie pokryta ok. 1 mm warstwg zaprawy (na zaktadkach: max. 3 mm).
Zatopiong siatke zbrojeniowa pokry¢ - metodg "mokre na mokre” - zaprawg szpachlowa, Przestrzegac
zalecen zawartych w aktualnych wytycznych wykonywania ocieplen $cian zewnetrznych budynkow
systemami Baumit.

W czasie prac ociepleniowych i w trakcie procesu wigzania tj. przez co najmniej 12 godzin od aplikacji,
temperatura powietrza, materiatu i otoczenia nie powinna by¢ nizsza od +5°C. Gotowg elewacje chroni¢
przed bezposrednim nastonecznieniem, deszczem i silnym wiatrem (np. stosujac ochronne siatki na
rusztowania). Duza wilgotno$¢ powietrza i niskie temperatury (np. w okresie péznej jesieni) mogg
znacznie wydtuzy¢ proces wigzania materiatu. Nie szpachlowa¢ ptyt termoizolacyjnych narazonych
diuzej niz 2 tygodnie na dziatanie promieni stonecznych. Przed szpachlowaniem nalezy je przeszlifowac i
usunag kurz.

Przed naniesieniem kolejnych powtok nalezy zawsze zachowa¢ przerwe technologiczna, wynoszaca co
najmniej 2-3 dni', przy czym wazne jest, aby warstwa podktadowa byta rGwnomiernie wyschnieta, bez
wilgotnych miejsc (ciemne plamy na elewacji).

Powtoki wykonczeniowe ® Podkiad gruntujacy Baumit openPrimer z tynkiem strukturalnym Baumit NanoporTop

1. Odnosi sie do temperatury otoczenia: +20°C i wilgotnosci wzglednej < 70%. Niekorzystne warunki klimatyczne moga wydtuzy¢ czas wiazania materiatu.

Nasze zalecenia w zakresie stosowanych technik, przekazywane stowem i pismem w celu wsparcia nabywcy (uzytkownika) opracowane w oparciu 0 nasze do$wiadczenia i aktualny stan wiedzy s niewiazace i nie
uzasadniajg prawnego stosunku umownego oraz zadnych zobowiazan ubocznych z tytutu umowy kupna (sprzedazy). Nie zwalniaja one nabywcy od sprawdzenia na witasna odpowiedzialno$¢ przydatnosci naszych
produktéw do przewidzianego zastosowania. Nalezy przestrzega¢ ogdlnych zasad techniki budowlanej. Zastrzegamy sobie mozliwo$¢ zmian, ktére stuzg technicznemu postepowi i ulepszeniu produktu lub jego
zastosowaniu. Wraz z ukazaniem sie niniejszej informacji technicznej weze$niejsze jej wersje traca waznosc. Najbardziej aktualne informacje znajdziecie Panstwo na naszych stronach internetowych. Poza tym obowiazujg
nasze "Ogolne warunki uméw" znajdujace sie w katalogach produktéw. Nasza gesta sie¢ przedstawicielstw gwarantuje szybkie doradztwo i dostawy. Dodatkowych informacji prosimy zasiegna¢ u najblizszego

przedstawiciela regionalnego.
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