
ELEWACJA 2755

Czas schniêcia (temp. 20°C, wilg. 60%)
Py³osuchoœæ  po ok. 1 godz.
Nak³adanie  drugiej  warstwy  po  24  godz.

3
Rozpuszczalnik    Gêstoœæ (g/cm)      Zaw. subst. sta³ych   Wydajnoœæ      Lepkoœæ (E1, 20 C)         Zapach
                                                                    (w/w%)

°

2Woda                   ok. 1,4                       ok. 52                 6-10 m /l,                   45                    Nieznaczny

2,5 l

1szt. w opakowaniu
zbiorczym

2755

2,25 l

1

baza 10

szt. w opakowaniu
zbiorczym

SYSTEM DOBORU 
KOLORÓW DYRUP

Rodzaj produktu
        Akrylowa farba do œcian zewnêtrznych.
Przeznaczenie
        Wszelkie pod³o¿a mineralne, szczególnie na zewn¹trz. 
        
Cechy szczególne
        

Kolor
        

Dane techniczne
Spoiwo 
Kopolimer akrylowy.
Pigmenty
Dwutlenek tytanu.
Organiczne i nieorganiczne.

Sposób u¿ycia
       Przed u¿yciem starannie wymieszaæ. Pod³o¿e musi byæ czyste, suche i zdrowe.
       S³abo przylegaj¹ce warstwy starej farby nale¿y usun¹æ.
       Brud i t³uszcz, jak równie¿ pod³o¿a kreduj¹ce zmyæ wod¹ i myd³em.
       Odpowiednim œrodkiem grzybobójczym usun¹æ pleœñ i grzyby.
       Wszelkie ubytki lub pêkniêcia naprawiæ wype³niaczem cementowym lub akrylowym.
       Na pod³o¿ach kreduj¹cych, a tak¿e z nowego betonu lub cementu zastosowaæ podk³ad 
       BONDEX PRIMER  lub BONDEX PODK£AD GRUNTUJ¥CY.
       Nak³adaæ 1-2 warstwy.
       Nanosiæ pêdzlem, wa³kiem lub metod¹ natryskow¹.
       
       Nie stosowaæ w temperaturze poni¿ej 5°C i wilgotnoœci wzglêdnej przekraczaj¹cej 80%.
       Po u¿yciu, pojemnik dok³adnie zamkn¹æ.
Rozcieñczanie
       
Czyszczenie narzêdzi
       Wod¹, bezpoœrednio po u¿yciu.
Trwa³oœæ
       3 lata od daty produkcji, w nie otwieranych pojemnikach.
Sposób przechowywania
       W szczelnie zamkniêtych pojemnikach. 
       Przechowywaæ i transportowaæ w temp. powy¿ej 5°C
Produkt posiada atest PZH
       Wyrób zgodny z norm¹: PN-C-81913:1998

Polecana równie¿ do pomieszczeñ wilgotnych.

O wysokiej odpornoœci na dzia³anie czynników atmosferycznych, chroni przed ekstremalnymi
        i zmiennymi warunkami
        O niskiej nasi¹kliwoœci, tworzy barierê ochronn¹ przed penetrowaniem œcian i murów przez wodê

2        Paroprzepuszczalna, konserwuje strukturê œcian, umo¿liwia oddychanie pod³o¿a - 176 g/m  x 24h
        O wysokiej sile krycia, zapewnia doskona³y efekt ju¿ po na³o¿eniu pierwszej warstwy
        Odporna na œcieranie, zmywalna
        Gwarantuje trwa³oœæ koloru

Na œwie¿e pod³o¿a mineralne nak³adaæ po minimum 30 dniach.

Wod¹, maksymalnie 5-10% jedynie pierwsz¹ warstwê.

Wartoœæ graniczna LZO w g/l dla tego produktu
(kat.a, pkt.1): 75 g/l (2007) 30 g/l (2010). Produkt ten
zawiera maks. 1 g/l LZO.

033 - Bronzyt
034 - Dolomit
035 - Kwarc
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Po³ysk
Matowy - ok. 3,5 przy k¹cie 60°.

Baza 10 - umo¿liwia uzyskanie ok. 1000 kolorów

036 - Oliwin
037 - Piaskowiec
038 - Wezuwian

039 - Celestyn
040 - Kalcyt 
800 - Bia³y


