Knauf conni R "kornik"
Tynk silikonowy

Wtasciwosci

Knauf conni R "kornik" Tynk silikonowy jest starannie dobra-
ng mieszaning wodnej dyspersji silikonowych i akrylowych,
kruszyw marmurowych, wypetniaczy mineralnych. Opraco-
wane receptury sq poparte wieloletnimi doswiadczeniami
w laboratoriach badawczych firmy  Knauf  Bauprodukte
i Marmorit. Charakteryzuje sig nastgpujgcymi whasciwodciami:

odporny na skazenia mikrobiologiczne,

odporny na zniszczenie,

odporny na zmienne warunki atmosferyczne,

n

n

n

m paroprzepuszezalny,
m wysoka hydrofobowosc,

m trwate kolory,

m dostgpny w 275 kolorach z palety Knauf oraz kolory
specjalne na zamdwienie,

duza odpornos¢ na zabrudzenia,

dobra przyczepnose,

gotowy do uzycia,

dtugi czas otwarty obrobki,

na zewngtrz.
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Wytyczne stosowania

Lakres stosowania

Wysoko wartosciowa, masa cienkowarstwowa, jakoscio-

wo kontrolowana, do wykonywania wypraw tynkarskich.

Do stosowania na podtozach betonowych, tradycyjnych tyn-

kach cementowo-wapiennych. Zalecany do stosowania jako

wyprawa elewacyjna w bezspoinowych systemach ocieplenia
$cian zewngtrznych budynkéw Knauf Thermo z wykorzysta-
niem plyt styropianowych i z wetny mineralnej.

Przygotowanie podtoza

Knauf conni R "kornik" Tynk silikonowy nalezy stosowa¢ na

no$ne, zwarte, suche, mocne, czyste i wolne od kurzu i pytu

oraz innych $rodkow zapobiegajgcych przyleganiu (np. olej,
klej do tapet, bitumy itp.) podtoza:

m warstwy zbrojone siatkq z widkna szklanego , wykona-
ne Knauf Klejem zbrojonym z wtéknem (wiek powyzej
3 dni), zagruntowane Knauf Podktadem pod tynki
(Knauf Putzgrund) w odpowiednim kolorze,

m befon, tynki cementowe, tynki cementowo-wapienne
(wiek powyzej 28 dni, wilgotnos¢ < 4%) zagruntowane
Knauf Podktadem pod tynki (Knauf Putzgrund) w odpo-
wiednim kolorze.

Wykonanie

Opakowanie Knauf conni R "kornik" Tynku silikonowego
wymiesza¢ doktadnie. Nalezy zwrdci¢ uwage na zastoso-
wanie materiatu o tym samym numerze serii produkcyjnej.
W przypadku vzycia kilku serii razem wymiesza¢ takg ilos¢
materiatu, joka potrzebna jest na wykonanie catej za-
mknigtej powierzchni elewacji. Sprawdzi¢ odcieri koloru. W
razie koniecznodci poprawic konsystencie materiatu przez
dodanie niewielkiej ilosci czystej wody maksymalnie 1%.
W przypadku tynkéw barwionych nalezy stosowa¢ Knauf
podktad pod tynki (Knauf Putzgrund) zabarwiony w kolorze
odpowiadajgcym barwie tynku.

Nanoszenie zaprawy

Tynk natozy¢ na podtoze za pomocg pacy ze stali nierdzew-
nej na grubos¢ ziarna i nada¢ strukturg pacq z tworzywa
sztucznego. Nie obrabia¢ ponownie wezesniej natozonej
zaprawy. Stykajgee sig  powierzchnie Scian  tynkowaé
w miarg mozliwoéc w ten sam dzien w celu uniknigcia
r6znic z powodu wptywéw warunkéw atmosferycznych.
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Wytyczne stosowania

Wskazowki uzupetniajgce

m nie przerabia¢ przy temperaturze ponizej +5°C i po-
wyzej 20 °C (dotyczy temperatury powietrza i podoza),

m nie miesza¢ z innymi zaprawami,

m narzedzia pracy po uzyciu natychmiast umy¢ wodg,

m w frakcie petnego wigzania (twardnigcia tynku) tempe-
ratura ofoczenia nie moze spas¢ ponizej +5°C,

m poprzez zmiany konsystencji oraz wptywy warunkw at-
mosferycznych mogq powsta¢ odchylenia barwy, zrdz-
nicowana wytrzymatos¢, potysk,

m wyrdwnanie barwy (egalizacja) jest mozliwe poprzez
zastosowanie Knauf Farby silikonowej.

Parametry techniczne

Gestos¢ comni R2 mm  ok. 1,7 kg/dm?
conni R 3 mm  ok. 1,8 kg/dm?
od +5°Cdo +20°C

ok. 15 minut

Temperatura stosowania
(zas otwarty obrobki
Orientacyjne zuzycie:
ok. 2,4 kg/m?
ok. 3,0 kg/m?
Luzycie uzaleznione jest od réwnosci podtoza.

conni R 2 mm
conni R 3 mm

Sktadowanie

Do 12 miesigcy od daty produkcji, przy sktadowaniu na pa-
letach, w suchych warunkach i w oryginalnych, nie uszko-
dzonych opakowaniach. Chroni¢ przed mrozem!
Opakowanie
Wiadra 23 kg
Zalecenia

Paleta 552 kg 24 szt.

Nie nalezy naktada¢ tynku na $ciany silnie nastonecznio-
ne, a wykonang wyprawe tynkarskg chroni¢ przed opadami
deszczu oraz chroni¢ przed zbyt szybkim wysychaniem przez
minimum 24 godziny, a w warunkach duzej wilgotnosci po-
wietrza i niskich temperatur do 3 dni.

tel. 022/36-95-600

fax 022/36-95-610
www.knauf-bauprodukte.pl
bauprod@knauf.pl
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Uwagi

Prace nalezy wykonywa¢ w suchych warunkach, przy tempe-
raturze powietrza i podtoza od +5°C do +20°C. Wszel-
kie dane odnoszq sig do temperatury +20°C i wilgotnosci
wzglednej powietrza 60%. W innych warunkach nalezy
uwzgledni¢ szybsze lub wolniejsze twardnienie materiatu.
Wystepowanie wilgoci od strony podtoza moze spowodo-
wa¢ uszkodzenie tynku. W przypadku kontaktu materiaty
7 oczami, ptukac je obficie wodg i zasiegng¢ porady le-
karza. Wyrdb przechowywa¢ w miejscu niedostepnym dla
dzieci.

Unika¢ prac montazowych i tynkarskich przy silnym wietrze,
ktdry moze powodowa¢ zbyt szybkie odparowanie wody
7 wyprawy. Utrudnione jest wiedy zacieranie oraz pojawia-
iq sig rysy na powierzchni tynku.

Zaleca sig stosowanie oston na rusztowaniach.

Malowanie Knauf Farbg silikonowg mozliwe jest nie wcze-
$niej niz po 7 dniach od natozenia tynku.

Tynki biate malowane na kolor wymagajg przynajmniej
dwukrotnego malowania.

Knauf Bauprodukte Polska Sp. z 0.0.

Niniejsza karta techniczna okresla zakres stosowania ma-
teriatu i zalecany sposéb prowadzenia robdt, ale nie moze
zastqpi¢ zawodowego przygotowania wykonawcy. Oprécz
podanych zalecen prace nalezy wykonywa¢ zgodnie ze
sztukg budowlang i zasadami BHP. Producent gwarantuje
jakos¢ wyrobu, natomiast nie ma wptywu na warunki i spo-
s6b jego uzycia. W przypadku watpliwosci nalezy wykona¢
wtasne préby stosowania. Wraz z ukazaniem sig niniejszej
karty technicznej tracg waznos¢ karty wezesniejsze.

Wyrdb posiada atest higieniczny Pastwowego Zakfadu
Higieny, aprobatg techniczna Instytutu Techniki Budowla-
nej AT-15-5995/2003 , Zestaw wyrobéw do wykonywania
ocieplefi $cian zewngtrznych budynkéw systemem Knauf
THERMO”.

97-427 Rogowiec k. Betchatowa, ul. Gipsowa 5 tel. 022/36-95-600, fax 022/36-95-610
0ddziat Warszawa: ul. Swiatowa 25, 02-229 Warszawa, tel. 022/36-95-600, fax 022/36-95-610

Niniejsza karta techniczna okréla zakres stosowania materiatu i zalecany sposéb prowadzenia robét, ale nie moze zastqpi¢ zawodowego przygotowanio wykonawcy.
Oprécz podanych zaleced prace nalezy wykonywac zgodnie ze sztukg budowlang i zasadami BHP. Producent gwarantuje jakos¢ wyrabu, natomiast nie ma wptywu na warunki i sposéb jego uzycia
W przypadku watpliwosci nalezy wykona¢ wtasne proby stosowania. Wraz z ukazaniem sig niniejszej karty technicznej tracq waznos¢ karty wezesniejsze.



