
Z-FIX

Jest to zaprawa klejowa na bazie cementu, biala, wysokoelastyczna, nadajaca si
zarówno we wn trzach jak i na zewn trz. Charakteryzuje si  bardzo dobra
rozci gliwo ci , dzi ki czemu atwiej si  ni  pracuje.

• Super lekka zaprawa klejowa
• 30% wi ksza wydajno
• Wodoodporna
• Nieobsuwalno  przy monta u na powierzchniach ciennych
• Czas otwarcia 6 godz.
• Spoinowanie po 10-18 godz.

Z-fx jest wysokoelastyczna zaprawa klejowa, z zastosowaniem do ka dego rodzaju
ytek i kamienia naturalnego na stabilnych pod ach betonowych, tynkowanych,

szpachlowanych i innych pod ach wi cych cement.

Z-fix stosowa  mo na równie  na pod a drewniane pokryte masa szpachlowa,
powierzchnie gipsowe, powierzchnie malowane lub na stare ok adziny ceramiczne.

Zastosowanie na pod e:
Ø Betonowe,
Ø Elementy betonowe i elementy z betonu lekkiego
Ø Bloczki betonowe
Ø ciany tynkowane
Ø Powierzchnie gipsowe/ szpachlowane
Ø P yty gipsowe
Ø Stare ok adziny ceramiczne

Nadaje si  do p ytek
Ø Lekko nasi kliwych
Ø Nasi kliwych
Ø Ceramicznych
Ø Gresowych
Ø Granitowych
Ø Mozaiki
Ø Marmuru

Zaleta Z-fixu jest to, ze pracuje si  nim lekko, a umocowane na zaprawie klejowej
ytki nie obsuwaj  si , co zapewnia atwy i bezpieczny monta .



Opakowania
Worki 12 kg z uchwytami, wzmocnione plastikiem

Temp. Pracy minimum 100 C

Zu ycie
Zale y od rodzaju p ytek i wyboru pacy z batej.

ciany 1,4 – 2,0 kg/m3

Pod ogi 2,0 – 2,7 kg/m3

Czas otwarty pracy 6 h

Spoinowanie - na cianach po 10 h
                        Na pod ogach po 18 h.

Produkt po wyschni ciu jest wodo- i mrozoodporny.

Zastosowanie

Typy pod a
Wszystkie typy pod óg betonowych i powierzchni z mas szpachlowych z ogrzewaniem lub
bez ogrzewania, otynkowane ciany z ceg y lub bloczków z betonu lekkiego, ma e
prefabrykaty betonowe, powierzchnie pokryte farba i stare ok adziny ceramiczne.

Przygotowanie pod a
Pod e musi by  stabilne, stale i zwarte, czyste bez kurzu, t uszczu, brudu, szlamu
cementowego.
Powierzchnia musi by  sucha w takim stopniu, aby primer -mira 4120 sealer mog a by
przyj ta przez pod e.

Przy monta u na stare ok adziny ceramiczne i malowane powierzchnie nale y sprawdzi
czy p ytki/pow oki malarskie mocno przylegaj  do pod a.

Pod a ch onne zagruntowa  mira 4120 sealer. W pomieszczeniach mokrych uszczelnic
w/g obowiazujacych regu .



Warunki stosowania
Miesza si  z woda w proporcji 12 kg proszku na 4,8-5,0 l wody. Najlepiej u  obrotowe
mieszad o do kleju. Zwróci  uwag , aby proszek i woda by y w odpowiedniej
temperaturze. Masa gotowa jest po 5 min. Nast pnie przemiesza  dok adnie i zaprawa
jest gotowa do u ycia.

Nie nanosi  kleju na zbyt du e powierzchnie jednorazowo. Jedynie tyle, aby p ytki mog y
by  zamontowane zanim zaprawa klejowa przeschnie (utworzy ”skórk ”)– w przeci gu 30
min.

Z- fix rozprowadza  po powierzchni za pomoc  pacy z batej, najpierw stron  g adk ,
nast pnie przeci gn  stron  z bat .

Do cian u ywa  zwyk  pace z bat  o rozstawie 5,5- 10,5 mm
Do pod óg zwyk  pace z bat  o rozstawie 6,5 mm – 13 mm.

ytki wciska  starannie w wilgotna zapraw  klejowa, sprawdzaj c od czasu do czasu czy
spodnia strona p ytki jest ca kowicie pokryta zaprawa. Post powa  w/g wskazówek
”wszystko do uk adania p ytek pod ogowych i ciennych”.

Powierzchnie powy ej 36 m2 jak równie  o d ugo ci powy ej 8 m powinny by  podzielone
na pola 0 za pomoc  fug dylatacyjnych.

Spoinowanie cian mo liwe jest po 10 godz. natomiast pod óg po 18 godz., w zale no ci
od ch onno ci p ytek i temperatury pomieszczenia.

Warunki higieny pracy
Produkt zawiera cement. Reaguje z woda alkaicznie i dlatego nale y chroni  oczy i skore.
Z-fix zawiera bia y cement i zachowuje dopuszczalna granice zawarto ci chromu bez
ograniczenia czasu.

Przechowywanie i transport
Nale y przechowywa  i transportowa  w warunkach suchych. Produkt mo na
magazynowa  1 rok od daty produkcji.


