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MAGNAT to marka wysokiej jakosci produktéw, przeznaczonych
do dekorowania wnetrz. Kryje sie pod nig kolekcja gotowych
do uzycia farb — emulsji do wnetrz i emalii do drewna i metalu —
oraz kolekcja systeméw dekoracyjnych MAGNAT Style.

Teraz marka MAGNAT to takze nowa linia produktéw;
kolekcja profesjonalnych narzedzi malarskich przeznaczonych do
wykonywania powtok malarskich, lakierniczych i dekoracyjnych.

DotozylisSmy wielu starai, by jako$¢ narzedzi MAGNAT byta
adekwatna do wysokiej jakosci dotychczas oferowanych
produktéw i satysfakcjonowata kazdego, kto z nich skorzysta.
Kolekcja narzedzi MAGNAT stanowi kompleksowe wyposazenie
zaréwno dla profesjonalnych wykonawcéw, jak réwniez dla
wszystkich Klientdw, ktérzy cenia wysoka jakos¢.
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4 PEDZLE MALARSKIE
do wyrobéw wodnych i rozpuszczalnikowych

6 WALKI MALARSKIE I LAKIERNICZE
do uniwersalnego zastosowania

10 RACZKI MALARSKIE

12 NARZEDZIA DO SYSTEMOW DEKORACYJNYCH
pace, szpachelki, pedzle i watki

18 AKCESORIA
do prac malarsko-dekoracyjnych
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P E D Z I— E ufatwia nakladanie farb

M A l_ A R S K I E bardzo trwate i elastyczne wlosie

wlosie: mieszanka polipropylenu i polibutylenu
skuwka: stal nierdzewna

O TOTOTOTOTOTOT®

R : ' rekojes¢: drewniana, nielakierowana

X

o . -. PRZEZNACZENIE

::: do lakieréw i farb wodnych: lateksowych, akrylowych

::: Pedzel to najbardziej podstawowe narzedzie malarskie szerokoé dtugose/grubosc or EAN ilos¢ w opakowa-
:Ej zbudowane z trzonka, skuwki i wtosia. Stuzy do przeno- [mm/"] [rm] niy zbiorczym
% szenia i nakladania farby na malowang powierzchnie. Jest 50/2,0 65/15 5903973057000 6

X . > . S . . .

W wiele kryteriow podziatu pedzli, m.in. mozemy je podzie- 63/2,5 72/15 5903973057017 6

li¢ z uwagi na przeznaczenie, ksztatt i rodzaj wiosia.
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W kolekgji narzedzi MAGNAT pedzle malarskie dzielg sie:
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+ ze wzgledu na ksztalt na:

Q . A 2 g 0 . 21

::j - proste i skosne, ktére znajduja zastosowanie szczegdlnie

»‘ M M- . . * .

::: przy tzw. ,odcinaniu idealny do malowania trudno dostepnych miejsc

::: + ze wzgledu na przeznaczenie na pedzle: ufatwia nakfadanie farb

::j - do farb wodnych o wiosiu mieszanym doskonaty do wykonania precyzyjnych ,odciec”

K ; ‘ . bardzo trwate i elastyczne wlosie

N tj. polipropylen + polibutylen o . o

:‘: - do farb rozpuszczalnikowych o wtosiu mieszanym wiosie: ”}'esza‘nka polipropylenu i polibutylenu

% , : R skuwka: stal nierdzewna

:.: tj. polipropylen + naturalna szczecina $winska o rekojes¢: drewniana, nielakierowana

M

1 i PRZEZNACZENIE

::: Budowa pedzla 2 = do lakierow i farb wodnych: lateksowych, akrylowych

X . . . =

M W skiad kazdego pedzla wchodza dwa rodzaje wtosia: > > > T

X ; g . . . . szerokosé dtugosé/grubos¢ EAN ilos¢ w opakowa-
::j - jeden stanowi ,kregostup” pedzla i odpowiada za jego [mm/] [mm] nr niu zbiorczym
M ¢

::: sztywnosc, 50/2,0 60/15 5903973057024 6
::: - drugi stanowi wypetnienie pedzla i odpowiada za jego 63/2.5 72/15 590397305703 ] 6
::: elastyczno$¢ oraz przyjmowanie i wiasciwe naktadanie

N farby.

W Chcac, by pedzel malarski zachowywal jak najdiuze;
% swoje doskonate wiasciwosci, nalezy pamietac o wiasci-
% wym jego czyszczeniu i konserwagji.

ufatwia nakladanie farb

§ Bezdp(.)sredglodp(t)kszyus ;t)qdzeltna:eiy wyptuka¢ w leltr?ll(ej bardzo trwale i geste wlosie
wodzie z dodatkiem detergentu lub w rozpuszczalniku
::j X L 8 i p ) wlosie: mieszanka polipropylenu i czarnej szczeciny $wiriskiej
Q wiasciwym dla uzytej farby. Nastepnie odwirowac, wy- = skuwka: stal nierdzewna
::1 czesa¢ wiosie i pozostawi¢ do wyschniecia. Suchy pedzel rekoje$¢: drewniana, nielakierowana
M . . : i
::: zaleca sie przechowywa¢ w opakowaniu, zapobiegajac PRZEZNACZENIE
::: w ten sposéb odksztafcaniu sie wiosia. do wszystkich lakieréw, impregnatéw i farb rozpuszczalnikowych
M
X szerokoé¢ dtugosé/grubos¢ ilo$¢ w opakowa-
3 " nr EAN i
W [mm/”] [mm] niu zbiorczym

’:‘ 50/2,0 65/15 5903973057048 6
X1 63/2,5 72/15 5903973057055 6
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%
N wysokiej jakosci poszycie

EEE M A I_ A R S K | E fazowane konce ufatwiajace nakladanie farb

odporny na rozpuszczalniki

::: l I_ A K | E R N I C Z E zapewnia wlasciwy efekt koncowy

:,: wilosie: poliester i wetna owcza

X rolka: PCV

S PRZEZNACZENIE

::1 do farb wodnych: emulsyjnych, akrylowych, lateksowych

N do farb rozpuszczalnikowych: olejnych, alkidowych

E:i Watek malarski to bardzo popularne narzedzie, bez ktére- Zalecany do wykonania struktur dekor/acyjnych Velluto MAGNAT Style.

N e o . brazié sobi | . Doskonaty do powtok z po’rysklem., I?qipofy§k|em oraz matowych.
o e eIEARIE MOZNa WyobrdzIiC sobie malowana. Rekomendowane podtoza: gtadkie i srednio gladkie.

K Przede wszystkim gwarantuje uzytkownikowi réwnomier-

::: ne i szybkie naniesienie farby na wybrana powierzchni B Srednica nr EAN fosé w opakower
:,: )/ Y Y ap & [mm/”]  whosia [mm/”’]  rolki [mm] niu zbiorczym

Watki mozemy podzieli¢ biorac pod uwage: rodzaj farb

240/9,5 10/3/8 37 5903973057109 9
100/4 10/3/8 @37 5903973057062

X uzywanych do malowania, wielkos¢ malowanej powierz-
K chniirodzaj podtoza.

::1 Kolekcja narzedzi MAGNAT obejmuije: PRZEZNACZENIE

:‘: O Wallimislarckie: do farb wodnych: emulsyjnych, akrylowych, lateksowych

::: N ) do farb rozpuszczalnikowych: olejnych, alkidowych

::: do farb wodnych i rozpuszczalnikowych rekomendo- Doskonaty do powtok z potyskiem, pétpotyskiem oraz matowych.

N wane na podtoza od gfadkich po strukturalne, Rekomendowane podtoza: gtadkie, srednio gtadkie, porowate.

X TR

::« < walki lakiernicze:

X] I . szerokosé wysokosé srednica EAN ilos¢ w opakowa-
::: do lakieréw i farb rozpuszczalnikowych, [mmzay Ptssiafmmtl Bolkilimm] nr niu zbiorczym
}‘ .« . . . . 5 '® " ®r
Joe o min) watki akrylowe i flokowe: 240/95  13/1/2 @37 5903973057116 9

X . .

::1 do farb wodnych i rozpuszczalnikowych. 100/4 13/1/2 37 5503973057079 0

X

X

N Budowa watka:

K ’ :

Y - zapasiraczkaw systemie tzw. ,koszowym”, dzieki czemu PRZEZNACZENIE

M kui , Inoéci dzia i komforci do farb wodnych: emulsyjnych, akrylowych, lateksowych

::: DESUISIL Ui ersa| NOsCl Narzedzia L KomIoreie pracy, do farb rozpuszczalnikowych: olejnych, alkidowych

] - fazowane konce,

Zalecany do wykonania powtok dekoracyjnych Quarzo MAGNAT Style.
::1 - stabilna konstrukcja @ 8 mm, Doskonaty do powtok z pétpotyskiem i matowych.

E:i - ergonomiczna, fatwa do umycia rekojes¢, Rekomendowane podfoza: porowate i strukturalne.
::: - zakonczenie gwintem. szeroko$¢ wysokosé $rednica EAN ilos¢ w opakowa-
::: [mm/”]  wlosia [mm/”’] rolki [mm] nr niu zbiorczym
X sy ERRNN»__e.
::1 Kilka uwag dotyczacych malowania watkiem: 240/9,5 19/3/4 937 5903973057123 ?
1] ’ . g 2

<> <> ::1 - przed pierwszym uzyciem watka nalezy go namoczy¢ 100/4 19/ 3/4 @37 5903973057086 9

O X w wodgzie/rozpuszczalniku i nastepnie mocno odwirowac
1] 1
. ) . . ) ]
<> <><> <><> <> ::: chcac nabra¢ na watek farbe nle nalezy Wk’f/a(?lac go cafe \ PRZEZNACZENIE
<> <> <> <> ::: g0 do farby, lecz tylko Zanurzyc do ngQbOkOSU runa, y do farb wodnych: emulsyjnych, akrylowych, lateksowych
<> <> ::: - watek prowadzimy delikatnie bez zbednego nacisku. do farb rozpuszczalnikowych: olejnych, alkidowych
<> <> M Nalezy pamieta¢, by nie malowa¢ suchym watkiem Doskonaty do powtok z pé’fpo’fysklem oraz do powtok matowych.
<> :oj ; s ] i ) Rekomendowane podfoza: porowate i strukturalne.

X i stara¢ sie za kazdym razem nakfada¢ farbe na poréw-
::1 nywalne powierzchnie. szerokosé wysoko$é srednica or EAN ilos¢ w opakowa-
:01 [mm/”]  wlosia [mm/”’] rolki [mm] niu zbiorczym
‘ ——————————————————————————————————
::1 240/9,5 25/1 37 5903973057130 9
X
’:‘ 100/4 25/1 37 5903973057093 9
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L
U wysokiej jakoSci poszycie
- fazowane konce ufatwiajace aplikacje
z wysoce odporny na rozpuszczalniki
EE zapewnia wlasciwy efekt koncowy
N4 + wiosie: moher
£ + rolka: tekturowa
i)
PRZEZNACZENIE
+ do lakieréw i farb rozpuszczalnikowych
Doskonaty do powtok: z potyskiem, pétpotyskiem oraz matowych.
Rekomendowane podtoza: gladkie.
szeroko$¢ wysokosé $rednica EAN ilos¢ w opakowa-
[mm/”]  whosia [mm/”’] rolki [mm] nr niu zbiorczym
240/9,5  5/3/16 @37 5903973057147 9

.9 0 0 0 0 0.0 0 0 .0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0
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wysokiej jakoSci poszycie
idealny do malowania matych powierzchni
oraz trudno dostepnych miejsc

+ wiosie: poliakryl
+ tuleja: PCV

PRZEZNACZENIE:

+ do farb wodnych: emulsyjnych, akrylowych, lateksowych
Doskonaty do powtok z pétpotyskiem oraz matowych.
Rekomendowane podtoza: gtadkie i Srednio gladkie.

.. wysokos¢ $rednica ilos¢
szeroko$¢ osi N K .
[mm/"'] wiosia wewnetrzna nr EA w opakowaniu
[mm/"] tulejki [mm] zbiorczym
100/4 10/3/8 6 5903973057512 9

L0 0 9 0 0 0.0 .0 .0 .0 .0 . 0. 0. 0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0

wysokiej jakoSci poszycie
idealny do malowania matych powierzchni
oraz trudno dostepnych miejsc

+ gabka pokryta flokiem
* tuleja: PCV

PRZEZNACZENIE:

+ do farb rozpuszczalnikowych: olejnych, alkidowych

+ do farb wodnych: akrylowych, lateksowych

Doskonaty do powtok z potyskiem, pétpotyskiem oraz matowych.
Rekomendowane podtoza: gladkie.

erokoié $rednica $rednica ilos¢
S[me /1 watka wewnetrzna nr EAN w opakowaniu
[mm] tulejki [mm] zbiorczym

100/4 35 a6 5903973057529 9
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X

O < profesjonalna, ergonomiczna budowa

4 <+ gumowana rekojes¢, tatwa do mycia

§ + stabilniejsze potaczenie z kijem malarskim,

< zakonczenie gwintem -

E‘ + drut gtéwny: stal nierdzewna @ 8 mm -

s + drut kosza: stal nierdzewna 5 x @ 3 mm -

+ rekojes¢: PCV, pokryta guma -

; PRZEZNACZENIE -

O + do wszelkich watkéw malarskich, lakierniczych (zapaséw) o rozmiarze =

f zgodnym z podanym ponizej -

= szeroko$¢ dtugos¢ $rednica ilos¢ w opakowa- -

; 1t : nr EAN o -
[mm/”’] [mm] rolki [mm] niu zbiorczym =

CDD 240/9,5 340 @37 5903973057673 5 -
100/4 290 37 5903973057666 5 =
180/7 340 37 5903973057680 4
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< profesjonalna, ergonomiczna budowa

<+ gumowana rekojes¢, tatwa do mycia

< stabilniejsze potaczenie z kijem malarskim,
zakonczenie gwintem

+ drut gtéwny: stal nierdzewna @ 6 mm
+ rekojes¢: PCV, pokryta guma

PRZEZNACZENIE
+ do wszelkich mini watkéw malarskich (zapaséw) o rozmiarze zgodnym
z podanym ponizej

ilos¢

s[zerol;gs’ic’ dfugo.iié nr EAN w opakowaniu
S S Zbiorczym
100/4 250 5903973057659 5
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NARZEDZIA

DO SYSTEMOW
DEKORACYJNYCH

Systemy dekoracyjne pozwalaja wprowadzi¢ do wnetrz
przestrzenno$¢ i wielowymiarowos¢ oraz nada¢ im orygi-
nalny styl. Narzedzia z kolekcji MAGNAT zapewniajg wia-
Sciwe wykonanie struktur przede wszystkim dzieki wysokiej
jakosci surowcodw i profesjonalnemu wykonaniu.

Wyréznikiem Pac i Szpachelek Weneckich MAGNAT jest
wysoka jakos¢ stali inox, ktéra wykazuje podwyzszong od-
pornos¢ na korozje, agresywne Srodowiska oraz nie powo-
duje zabrudzers powfoki podczas np. polerowania Stiuku
Weneckiego. Pace Weneckie zawieraja specjalne fazowa-
ne krawedzie, dzieki czemu sg gotowe do bezposredniego
uzycia po zakupie (nie wymagaja od Wykonawcy dodatko-
wego przygotowania przed pierwszym uzyciem). Szpachel-
ki Weneckie z kolei wyréznia wyjatkowa elastycznos¢.
Pace Gabkowe to narzedzia, ktérych giéwna cecha jest
wysoka trwatos¢ dzieki zastosowaniu gumy o duzej struk-
turze poréw. Aluminiowa obudowa Pacy ufatwia wtasciwy
stopier dociskania pacy wzgledem podfoza, z kolei wtasci-
wa grubos¢ i elastycznos¢ gumy gwarantuje uzyskanie de-
koracji w fatwy i szybki sposéb.

Wykonujac system dekoracyjny o grubszej strukturze, np.
niestandardowy Marmur Klasyczny czy Trawertyn, moze-
my skorzysta¢ z Gabki do dekoracji. Posiada ona cechy
podobne do Pacy Gabkowej pod wzgledem trwatosci i ela-
stycznosci, jednak pochfania wieksza ilos¢ wody, co istotnie
pomaga przy wykonywaniu np. Trawertynu.

Narzedziami przeznaczonymi do wykonywania struktury
Glinki Weneckiej sa Pedzel i Paca Wenecka. Pedzel do
Glinki Weneckiej, dzieki odpowiedniej grubosci i dtugo-
Sci wlosia, pozwala na wiasciwe i szybkie natozenie farby
strukturalnej. Paca do Glinki Weneckiej, dzieki specjalne;
budowie i elastycznosci, gwarantuje z kolei uzyskanie wfa-
Sciwego efektu , przetartego tynku”.

Rekawica do dekoracji to narzedzie szczegblnie polecane
przy wykonywaniu tzw. ,przecierek” z wykorzystaniem
farb i lakieréw dekoracyjnych. Jej wyréznikiem jest wyso-
ka trwatos¢.

Watki do dekoracji pozwalaja w tatwy i szybki sposéb uzy-
ska¢ wybrany wzor dekoracyjny. Odpowiednia szerokos¢
watka pozwala na kreowanie wzoru na powierzchniach
o roznej wielkosci.

OO OO OO0 OO-OOOOOOOOOOOOO0OO OO0 OO0OOOOOO
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wysokiej jakoSci stal inox, odporna na agresywne Srodowiska
fazowane konce — paca gotowa do uzycia

wiasciwa elastycznos¢

trapezowy ksztalt stali

stal nierdzewna - inox o grubosci 0,5 mm
rekojes¢: drewniana, nielakierowana

PRZEZNACZENIE
farby i masy strukturalne akrylowe i wapienne
Szczegolnie zalecana do aplikacji Stiuku Weneckiego MAGNAT Style.

doole  aiekiom gy Ry pdone
200 80 5903973056928 4
240 100 5903973056935 4
280 120 5903973056942 1
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wysokiej jakosci stal inox, odporna na agresywne Srodowiska
superelastycznos¢

stal nierdzewna - inox
rekojes¢: drewniana, nielakierowana

PRZEZNACZENIE
farby i masy strukturalne akrylowe i wapienne, masy szpachlowe

szerokoé¢ or EAN ilosé w f)quowaniu
[mm] zbiorczym
80 5903973056959 6
100 5903973056966 6
120 5903973056973 6

90,0 0.0 .0 0 0 . 0 0.0 .0 0.0 .0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0.0
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wysoka jakos¢, odpornos¢ na agresywne Srodowiska
superwytrzymatos¢
ufatwia wykonywanie efektéw dekoracyjnych

guma o duzej strukturze poréw
obudowa: aluminiowa
rekojes¢: drewniana, nielakierowana

PRZEZNACZENIE
do wykonywania efektéw dekoracyjnych z wykorzystaniem mas i farb
strukturalnych
Szczegblnie zalecana do aplikacji: Marmuru Klasycznego, Trawertynu,
Pergameno MAGNAT Style.

dugos¢ szeroko$é  wysokos¢ EAN ilos¢ w opakowa-
[mm] [mm] gabki [mm] nr niu zbiorczym
135 135 19 5903973056980 6

135 215 19 5903973056997 6
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PEDZLE DO GLINKI WENECKIE])

ergonomiczne
ufatwiaja naktadanie farb
bardzo trwate wiosie

L 2K 2R 4

wlosie: naturalna szczecina
skuwka: stal nierdzewna
rekojes¢: drewniana, nielakierowana

L 2R 2K 4

PRZEZNACZENIE

+ do wykonywania efektéw dekoracyjnych z wykorzystaniem mas i farb
strukturalnych

Szczegoblnie zalecane do aplikacji: Glinki Weneckiej i Grassi MAGNAT Style.

szerokosé dtugosé/grubos¢ or EAN ilos¢ w opakowa-
[mm/”] [mm] niu zbiorczym
50/2,0 63/10 5903973057185 6
125/5 68/15 5903973057192 [¢)

PACA DO GLINKI WENECKIE])

+ lekka i elastyczna
< zapewnia uzyskanie wlasciwego efektu dekoracyjnego

+ folia: plastikowa o grubosci 0,5 mm
+ obudowa: plastikowa

PRZEZNACZENIE:

+ do wykonywania efektéw dekoracyjnych z wykorzystaniem farb struk-
turalnych

Szczegblnie zalecana do aplikacji: Glinki Weneckiej i Grassi MAGNAT Style.

dhugos¢ szerokosé grubos¢ EAN ilos¢ w opakowa-
[mm] [mm] [mm] nr niu zbiorczym
160 110 60 5903973022510 5

WALKI DO DEKORAC]I

< mozliwos¢ uzyskania efektownych wzoréow
< uniwersalne zastosowanie do farb i mas
<+ gumowane, fatwe do mycia

+ rolka: PCV, pokryta guma

PRZEZNACZENIE:

+ do wykonywania efektéw dekoracyjnych z wykorzystaniem farb i mas
strukturalnych

Szczegblnie zalecane do aplikacji: Lakieru Rustykalnego, Trawertynu,

Marmuru Klasycznego MAGNAT Style, Emulsji lateksowej MAGNAT.

or walka szeroko$é or EAN i|o§.é w c?pakowo-
[mm/”’] niv zbiorczym
W1 180/7 5903973057574 4
W2 180/7 5903973057581 4
W3 180/7 5903973057598 4
W4 180/7 5903973057604 4
W5 180/7 5903973057611 4

WERSJA PRZETARTA

Aplikacje wykonano na Marmurze Klasycznym.
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<+ wysoka trwatos¢
< ufatwia nakfadanie dekoracji

+ guma o duzej strukturze poréw

PRZEZNACZENIE

+ do wykonywania efektéw dekoracyjnych z wykorzystaniem mas i farb
strukturalnych

Szczegblnie zalecana do aplikacji: Trawertynu, Marmuru Klasycznego

i Pergameno MAGNAT Style.

dhugosé szerokos¢ wysokosé EAN ilos¢ w opakowa-
[mm] [mm] [mm] nr niu zbiorczym
X 160 110 60 5903973057208 5
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<+ wysokiej jakosci poliester
< uniwersalne zastosowanie do farb i lakierow
* latwe uzycie

+ material: poliester

SRR TR PRZEZNACZENIE:
oty of + do wykonywania efektow dekoracyjnych z wykorzystaniem farb struk-
i e A turalnych
i \ Szczegolnie zalecana do aplikacji Lakieru Rustykalnego MAGNAT Style.
Cals T ')
N A ’ dtugosé szerokosé or EAN i|o§é w gpakowa-
T [mm] [mm] niu zbiorczym
sy

’ 160 110 5903973057628 5




X

| AKCESORIA

::1 profesjonalna i bardzo praktyczna
W ergonomiczna rekojesé

EEE M A I_ A R S K O - za%te;pujel kle malarsjki

:E: D E K O R A C YJ N E drut gtowny: stal nierdzewna & 8 mm

drut kosza: stal nierdzewna 5 x @ 3 mm

X ) rekojes¢: aluminium, PCV, pokryta gabka

1]

e PRZEZNACZENIE

::: do wszelkich watkéw malarskich i lakierniczych (zapaséw) o rozmiarze
::: Profesjonalny efekt koricowy przy pracach malarsko- zgodnym z podanym ponizej

K : . . M A -

::: dekoracyjnych warunkuje kilka czynnikéw: witasciwa e e E . AN I ss wver
::: organizacja pracy, dobra jako$¢ materialéw i odpowiednie [mm] [em] [cm] niu zbiorczym

W zaplecze techniczne. Stad obecnos¢ w kolekgji narzedzi 240/9,5 50 91 5903973057697 4

¥ MAGNAT kilku bardzo przydatnych akcesoriéw malar-
% skich, ktére znaczaco usprawniaja prace.

R profesjonalna i stabilna budowa - wiékno szklane + aluminium
X Raczka koszowa teleskopowa ma regulowang dtugos¢; aluminiowa przedtuzka w systemie zatrzaskowym

N w maksymalnym rozfozeniu moze zastapi¢ kij malarski. Sfyll;)'ll(i’ "at"‘?’ sposob regulkacji larsk

stabilne potaczenie z raczka malarska

ej podstawowymi zaletami sg lekko$¢ i ergonomicznosé. p :
K Jep i 4 8 zakonczony metalowym gwintem

:01 Kii' telask A e e Kt dzi PRZEZNACZENIE

M B ORI ROMIAME GRIPOTDAICZ0 Prakty Cane MarZ6dzZIc, do wszelkich watkéw malarskich i lakierniczych z rekojescia zakoriczona
::: dzieki ktéremu, bez uzycia np. drabiny, mozna fatwo gwintem. Regulowana dtugosc kija w systemie zatrzaskowym, co 15 cm.
X ’ . R

X konywa¢ malowanie wiekszych i mniej dostepnych

::4 b ; Y ) Feis ¢ y. ) JA ] Efp_ Y . dtugos¢ min. dtugosé max " ilos¢ w opakowa-
X powierzchni. Dzieki zastosowaniu wysokiej jakosci su- A [em] [em] nr EAN niu zbiorczym

::j rowcow, tj. widkna szklanego i aluminium, kij pofaczony 75 120 5903973057635 9

% w systemie gwintowym z raczka malarska gwarantuje 240 5903973057642 2

W stabilng prace. W przypadku koniecznosci uzycia innego
X rodzaju raczki malarskiej np. w systemie nasadowym, aby
% zachowac taka samg stabilnos¢ mozemy uzy¢ adaptera do

wysokiej jakosci tworzywo
gwarantuje stabilne polaczenie kija z raczka malarska

% kija malarskiego.

R Kuweta malarska jest obecnie réwnie powszechnie wyko- PRZEZNACZENIE - . ) .

K R ) do stabilnego pofaczenia kija malarskiego zakoriczonego gwintem
::1 rzystywanym narzedziem jak watek malarski. Dostosowa- z raczka malarska w systemie nasadowym

::: na do szerokosci watka malarskiego zapewnia prawidfowe Moze stuzy¢ jako przedtuzka kija malarskiego zakoficzonego gwintem.

Q 2 )2 . . . oo 2

N i rbwnomierne nabieranie farby, a w konsekwencji réwno- o o 4

}“ d*UgOSC srednlca nr EAN I|OSC w OpdkOWG'
::1 mierne jej naktadanie na Sciane. [mm] [mm] niu zbiorczym

X - 1fi - 1
::: 120 @27 5903973057703 5
0

& R

<> <> ) wysokiej jakosci tworzywo
o o ::1 odporna na rozpuszczalniki
<> <> <> <> ;:1 gwarantuje rbwnomierne natozenie farby na watek
M

& o ufatwia prace malarskie
o y PRZEZNACZENIE
:.: do przechowywania farby/lakieru podczas prac malarskich/lakierni-
Q ::: Y czych z wykorzystaniem watkéw malarskich
X ;
X dhugos¢ szeroko$¢  pojemnosé EAN ilo$¢ w opakowa-
:‘: [mm [mm [l nr niu zbior
X czym

N 350 310 1 5903973058113 5
X 300 140 0,35 5903973058120 5
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Folder ma charakter wyfacznie pogladowy i nie stanowi oferty w rozumieniu przepiséw kodeksu cywilnego. Edycja VI/2009.



